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Über 100 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von 
Kundenwünschen, Anpassung und gemeinsamen Design.

Wenn für Ihre Anwendung mehr als eines unserer erstklassigen Standardprodukte erforderlich 
ist, steht das fachübergreifende Team von Crouzet bereit, um gemeinsam mit Ihnen an der 
Entwicklung einer speziellen und kundenspezifischen Lösung für Sie zu arbeiten.

Erstklassige und  
effiziente Herstellung

Kompromisslose und 
höchste Standards

Unsere Dienstleistungen

WELTWEITE PRÄSENZ

 

VERKAUFSNIEDERLASSUNGENFIRMENZENTRALE

NANTES, FRANKREICHPARIS, FRANKREICH

ORLEANS, FRANKREICH VOUVRY, SCHWEIZ

CASABLANCA 2,  MAROKKO

VALENCE,  FRANKREICH

HUIZHOU, CHINA

CASABLANCA 1 ,  MAROKKO

PONT-DE-L'ISÈRE, FRANKREICH

BANGALORE, INDIEN

10 Produktionsstandorte
& Forschungs- 
und Entwicklungslabors

Crouzet ist ein unabhängiges Unternehmen, dass elektromechanische und elektronische Komponenten 
für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Transport, Energie, 
Bauwesen und Maschinenindustrie herstellt.

Crouzet bietet Schalter und Sensoren, elektromechanische Aktuatoren, elektrische Steuer- und 
Schutzeinrichtungen, Flight Control Equipment, Automatisierungssteuerungen und -relais sowie 
Instrumentierungsdienste. 

Crouzet blickt seit 1921 auf eine enge Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich der Produktentwicklung 
zurück – von Standardkomponenten bis hin zu vollkommen maßgeschneiderten Lösungen. 

Crouzet’s Kunden und Partner können sich darauf verlassen, dass ihre Erwartungen von unseren 
Teams auf der ganzen Welt immer erfüllt und oft sogar übertroffen werden. 
Mit einem starken Engagement für Innovation konzentrieren sich unsere Experten auf die Entwicklung 
und Bereitstellung des richtigen Produkts für die richtige Anwendung. 

Crouzet ist Ihr verlässlicher Partner für die industriellen Herausforderungen von heute und morgen. 

WER IST CROUZET
1 0 0  Y E A R S  M A N U F A C T U R I N G  T H E  F U T U R E Together

Höchste Niveaus und
einwandfreie Qualität
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DENN DATEN STEHEN 
IM ZENTRUM

Noch nie war es so einfach, die 
technischen Spezifikationen und 
Marketingmaterialien zu finden, 
die Sie benötigen!

PROBIEREN SIE UNSER SODA UNTER: 

SODA.CROUZET.DE
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TIMERRELAIS
Analog
Digital
DIN-Schienenmontage
Schaltschrankmontage

WWW.CROUZET.DE
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Der neue                       
Timer, der zu ALLEN BEDÜRFNISSEN PASST
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DIGITALES UNIVERSAL-ZEITRELAIS

AUF DEM MARKT FÜR TIMER

DIE NÄCHSTE
INNOVATION

P R Ä S E N T I E R T  

UND
VIELES
MEHR

HLK Motoren Pumpen Maschinen Lichter

IDEAL
FÜR:

Lernen Sie das neue „digitale Universal-Zeitrelais” kennen

WARUM EINEN DIGITALEN TIMER ANSTELLE 
DES KLASSISCHEN ANALOGEN VERWENDEN?

Function

Input/Output

Time Set

Current time

Sehen Sie jetzt Ihr Timing und erhalten Sie die höchste 
Präzision aller Zeiten

Überwachen Sie den Status des Timers, sehen Sie die aktuelle Uhrzeit, die Funktions- und 
Zeitkonfigurationen sowie ob Sie ein Eingangssignal erhalten oder der Relaisausgang 
aktiviert ist. Ein digitaler Timer, der eine präzise Zeiteinstellung ermöglicht und das 
Rätselraten über manuelle Einstellungen überflüssig macht. Wählen Sie das exakte 
Timing, so präzise wie Sie es wünschen, ohne dass Sie spezielle Werkzeuge wie einen 
Schraubenzieher oder ein Smartphone benötigen.

Sie legen die Grenzen fest, mit 2 großartigen optionalen Funktionen

Einstellung des Zeitlimits: Ändern Sie die Zeit nur zwischen den von Ihnen erlaubten Grenzen
Passwort einstellen: Benutzerzugriff durch Passwort sperren

ES IST UNIVERSELL

Dieser digitale Timer enthält ALLE Funktionen, die Sie für Ihre Anwendungen benötigen, von 
den Klassikern wie Einschaltverzögerung „A” oder Ausschaltverzögerung „C” bis hin zu 
speziellen Funktionen wie Wiederholungszyklus „L”. Außerdem können Sie sie anpassen 
und erhalten so bis zu 138 echte Bedienfunktionen in einem einzigen Produkt.

Ein Timer für alle
Egal für welche Anwendung, dieser Timer erledigt die Aufgabe. Der große Zeitbereich, der 
universelle Montageanschluss und die Fähigkeit, einen universellen Spannungseingang zu 
akzeptieren, machen diesen Timer ideal für neue Entwürfe oder als Ersatz für vorhandene Timer.
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Holen Sie sich die einzige Ultra-Multifunktion
Bis zu 138 reelle Funktionen

SO EINFACH ZU BEDIENEN WIE EIN
ANALOGER TIMER

Mit diesen 4 einfachen Schritten sind Sie in wenigen 
Sekunden startklar:

Programmieren Sie mit oder ohne Stromversorgung dank des 
integrierten Akkus*

Oder gehen Sie so weit in die Tiefe, wie Sie wollen, indem
Sie den erweiterten Modus anpassen

Wählen Sie die
FUNKTION

23 einfach

Wählen Sie die
REICHWEITE

Millisekunden bis Tage

Konfigurieren Sie den
ZÄHLSTIL

Nach oben/unten

Aktivieren Sie den
SPEICHER

Ja/Nein

Crouzet, der Weltmarktführer für Timer, für jedes Ihrer
Bedürfnisse den passenden Timer

Chronos 2

Classic

TMR48

Universell digital

NEU

Hochleistung Doppelter Ausgang Plug-In Frontblende Analog Frontblende Digital

Werfen Sie einen Blick auf unser breites Angebot an Automatisierungs- und 
Steuerungsprodukten unter www.crouzet.de
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DIN-SCHIENENMONTAGE

Typ Funktion Zeitspanne Ausgang Angebot Besondere Merkmale Breite  Montage Benennung Teilenummer

Syr-Linie
Universell digital

Super-Multifunktion Z* 0,001 s ➞ 100 Tage
1 x 8 A

(Umstellung) 
12–240 VAC/DC

Universelle Verbindungen, zeitliche 
Beschränkungen, Passwortschutz,  

einfach zu benutzen
17,5 mm DIN-Schiene DZ1R DZ1R08MV1

Syr-Linie
Hochleistung

Multifunktion M*+ Tt

0,5 s ➞ 10 Tage
1 x 16 A 

(Umschaltung)
12–240 VAC/DC Schutzhülle 17,5 mm DIN-Schiene

BM1R BM1R16MV1 

A: Einschaltverzögerung BA1R BA1R16MV1 

L/Li: Wiederholungszyklus BL1R BL1R16MV1 

Syr-Linie
Doppelter Ausgang

Multifunktion M* + 
Sofortige

0,5 s ➞ 10 Tage
2 x 8 A

(Umstellung)
12–240 VAC/DC Schutzhülle 17,5 mm DIN-Schiene

BM2R BM2R08MV1 

A: Einschaltverzögerung BA2R BA2R08MV1 

L/Li: Wiederholungszyklus BL2R BL2R08MV1 

Chronos 2
Classic

Multifunktion U*

0,1 s ➞ 100 h
1 x 8 A

(Umstellung)

12–240 VAC/DC
Federterminal 

17,5 mm DIN-Schiene

MURc3 88 827 503 

Multifunktion U*

-

MUR3 88 827 103 

Multifunktion U* 24 VDC/24–240 VAC MUR1 88 827 105 

Multifunktion X* 24 VDC/24–240 VAC MXR1 88 827 185 
A-At: 

Einschaltverzögerung/
Summierung

0,1 s ➞ 100 h
1 x 8 A

(Umstellung)

24 VDC/24–240 VAC
- 17,5 mm DIN-Schiene

MAR1 88 827 115 

B: Einzelschuss MBR1 88 827 125 

C: Ausschaltverzögerung MCR1 88 827 135 

H/Ht: Einschaltwischend + 
Speicher

MHR1 88 827 145 

L/Li: Wiederholungszyklus 24–240 VAC/DC MLR1 88 827 155 

Multifunktion U*

0,1 s ➞ 100 h
1 x 0,7 A

(Statisch)

24–240 VAC
Statischer Ausgang 17,5 mm DIN-Schiene

MUS2 88 827 004 

H/Ht: Einschaltwischend + 
Speicher

MHS2 88 827 044 

L/Li: Wiederholungszyklus MLS2 88  827 054 

A: Einschaltverzögerung 24–240 VAC/DC MAS5 88 827 014 

Q: Star-Delta
0,1 s ➞ 100 h

2 x 8 A
(Umstellung)

24 VDC/24–240 VAC

- 22,5 mm DIN-Schiene

RQR1 88 866 175 

Q: Star-Delta 230–240/380–440 VAC RQR6 88 866 176 

K: Echte 
Ausschaltverzögerung

0,6 s ➞ 160 s
20–30 VDC /20–

264 VAC
TK2R1 88 865 265 

Super-Multifunktion Z*: (A – Ab – Ac – Ad – Ah – At – B – Bw – C – D – Di – H – Ht – L – Li – O – N – P – Pt – T – TL – Tt – W) + Optionen

Multifunktion M*: (A – Ac – At – B – C – D – Di -H – Ht -N – TL)

Multifunktion U*: (A – Ac – At – B – Bw – C – D – Di – H – Ht)

Multifunktion X*: (Ad – Ah – N – O – P – Pt – Tl – Tt)

Auswahlhilfe – Timer
Crouzet Timer
Crouzet, Spezialist für Timerrelais, führt seit mehr als 50 Jahren neue Produkte und Technologien 

für Timer ein. Unsere Timer werden ständig weiterentwickelt und bieten immer mehr Funktionen 

und Merkmale.

Timer-Funktionen
•  Alle gängigen Funktionen: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Wiederholungszyklus 

und vieles mehr

•  Viele Optionen: Analog, Digital, DIN-Schiene, Schaltschrankmontage, Plug-in

•  DesignLab für kundenspezifische Anpassungen, mehr als 100 Jahre technisches Know-how zu 

Ihren Diensten.
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SCHALTSCHRANKMONTAGE

Typ Funktion Zeitspanne Ausgang Angebot Besondere Merkmale Breite  Montage Benennung Teilenummer

Syr-Linie
Plug-in

Multifunktion U* + Ad,
Unmittelbar

0,5 s ➞ 10 Tage

2 x 10 A
(Umstellung)

12–240 VAC/DC Schutzhülle 35 mm

11-polig

PU2R PU2R10MV1 

A: Einschaltverzögerung PA2R PA2R10MV1 

C: Ausschaltverzögerung PC2R PC2R10MV1 

L: Wiederholungszyklus PL2R PL2R10MV1 

Multifunktion U* + Ad, N
1 x 10 A

(Umstellung)

8-polig

OU1R OU1R10MV1 

A: Einschaltverzögerung
2 x 10 A

(Umstellung
OA2R OA2R10MV1 

C: Ausschaltverzögerung 1 x 10 A
(Umstellung)

OC1R OC1R10MV1 

L: Wiederholungszyklus OL1R OL1R10MV1 

Syr-Linie
TMR48D Digital
Performance

Multifunktion S*

0,001 s ➞ 9999 h

2 x 10 A
(Umstellung)

12–240 VAC/DC LED, IP66 48 mm

11-polig
GDS2 GDS2R10MV2 

Multifunktion F* 1 x 10 A
(Umstellung)

GDF1 GDF1R10MV2 

Multifunktion F*

8-polig

MDF1 MDF1R10MV2 

A: Einschaltverzögerung
2 x 10 A

(Umstellung
MDA2 MDA2R10MV2 

Syr-Linie
TMR48D Digital
Essential

Multifunktion E*
0,001 s ➞ 9999 h

1 x 5 A
(Umstellung)

24 VAC/DC
LCD, IP66 48 mm 8-polig

MDE1 MDE1R0524U 

Multifunktion E* 100–240 VAC/DC MDE1 MDE1R05MVA 

TMR48
Analog

A, B, C, W, G, Ac, Bw

0,02 s ➞ 300 h
2 x 5 A

(Umstellung)
12–240 VDC/ 
24–240 VAC

- 48 mm

11-polig

TMR 48 U   88 886 016 

L/LI – G/Gi TMR 48 L   88 886 516 

A1, A2, H1, H2, Q1, Q2, D-Di

8-polig

TMR 48 X   88 886 116 

A: Einschaltverzögerung TMR 48 A   88 886 106 

Multifunktion S*: (A – Ab – Ac – Ad – AMt – At – B – C – H – Ht – L – Li – T – W – D – Di)

Multifunktion F*: (A – Ac – Ad – B – C – H – L – Li – D – Di)

Multifunktion E*: (A – B – C – H – D – Di) Teilenummer
Multifunktion U*: (A – Ac – At – B – Bw – C – D – Di – H – Ht)

PNEUMATISCHE und ATEX PNEUMATISCHE TIMER

Typ Funktion Informationen

Auf Unterbau

Positiv

Siehe Seite 80
Negativ

Impulsgeber

Frequenzgenerator

ZUBEHÖR FÜR TIMER

Typ Kompatibilität Beschreibung

Steckdose
• TMR48D

• TM48
• Plug-in

8-Pin DIN-Schienen Sockel 25 622 130

11-Pin DIN-Schienen Sockel 25 622 080

8-polige Schraubklemmen 25 622 203

11-polige Schraubklemmen 79 694 002

8-Pin Lötstecker 25 622 301

11-Pin Lötstecker 25 622 076

Adapter
• Syr-Linie

• Chronos 2
DIN-Schiene auf Schaltschrankmontage 79 237 806

Auswahlhilfe – Timer
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Auswahlhilfe – Timing-Funktionen

Diagramme
U: Stromversorgung  R: Ausgangsrelais  T: Timing  ∞Infinity  C (Y1): Befehl

Ansprechverzögerung
Nach dem Einschalten beginnt 
die Zeitmessung und das Relais 
schaltet sich am Ende der 
Zeitmessung ein

Rückfallverzögerung mit 
Hilfsspannung
Nach einem Signal schaltet 
das Relais EIN. Wenn das 
Signal entfernt wird, beginnt 
die Zeitmessung und das 
Relais schaltet am Ende der 
Zeitmessung AUS

Taktgeber Einzelzyklus 
Verzögerter Impuls
Nach einem Signal beginnt die 
Zeitmessung 1 und das Relais 
schaltet sich ein. Dann beginnt 
Zeit 2 und das Relais schaltet 
aus

Einschaltwischend
Nach dem Einschalten 
schaltet das Relais EIN und die 
Zeitmessung beginnt; am Ende 
der Zeitmessung schaltet das 
Relais AUS

Ansprech- und 
Rückfallverzögerung
Nach einem Signal beginnt 
die Zeitmessung 1 und das 
Relais schaltet sich ein. Nach 
Wegfall des Signals beginnt 
Zeitmessung 2 und das Relais 
schaltet AUS

Impulsüberwachung
Nach einem Signal schaltet 
das Relais EIN. Wenn das 
Signal gesendet wird, wird die 
Zeit zurückgesetzt. Wenn die 
Zeitmessung abgeschlossen ist, 
schaltet das Relais AUS

Einschaltverzögerung 
durch Steuerkontakt (nicht 
rückstellbar)
Nach einem Signal beginnt die 
Zeitmessung, und das Relais 
schaltet sich am Ende der 
Zeitmessung ein

Additive Einschaltwischend
Nach dem Ausbleiben eines 
Eingangssignals für die 
gewählte Zeit schaltet das 
Relais aus

Taktgeber mit einmaligem 
Zyklus durch Steuerkontakt
Nach einem Signal beginnt die 
Zeitmessung und das Relais 
schaltet sich ein. Dann beginnt 
die Zeitmessung erneut, und 
das Relais schaltet sich aus

Impulsüberwachung über 
Rückfallverzögerung
Nach dem Einschalten beginnt 
die Zeitmessung, und das 
Relais schaltet sich am Ende 
der Zeitmessung ein. Wenn das 
Signal gesendet wird, werden 
Zeit und Relais zurückgesetzt

Additive 
Ansprechverzögerung
Nach dem Ausbleiben eines 
Eingangssignals für die 
gewählte Zeit schaltet das 
Relais EIN

Verzögerter fester Impuls
Nach dem Einschalten beginnt 
die Zeitmessung, und das 
Relais schaltet am Ende der 
Zeitmessung für 500 ms ein

Impulsformer
Nach einem Signal schaltet 
das Relais EIN und die 
Zeitmessung beginnt; am Ende 
der Zeitmessung schaltet das 
Relais AUS

Additiver verzögerter 
Impuls
Nach dem Ausbleiben eines 
Eingangssignals für die 
gewählte Zeit schaltet das 
Relais für 500 ms ein

Rückfallverzögerung 
bei Öffnen des 
Steuerkontaktes
Nachdem ein Signal entfernt 
wurde, schaltet das Relais EIN 
und die Zeitmessung beginnt; 
am Ende der Zeitmessung 
schaltet das Relais AUS

Wischrelais
Jedes Mal, wenn ein Signal 
seinen Zustand ändert, 
schaltet sich das Relais für den 
gewählten Zeitraum ein

Additive 
Ansprechverzögerung
Nachdem die Summierung 
eines Eingangssignals der 
gewählten Zeit entspricht, 
schaltet das Relais EIN

Asymmetrischer Taktgebe
Nach dem Einschalten beginnt 
ein sich wiederholender Zyklus 
mit unabhängigem Timing
L: Start in der Position OFF
Li: Start in der Position ON

Stromstoßfunktion
Jedes Mal, wenn ein Signal 
gesendet wird, ändert das 
Relais seinen Zustand

Symmetrischer Taktgeber
Nach dem Einschalten beginnt 
ein sich wiederholender Zyklus 
mit gleichem Timing
D: Start in der Position OFF
Di: Start in der Position ON

Stromstoßfunktion mit 
Rückfallverzögerung
Nach einem Signal schaltet 
das Relais ein und die 
Zeitmessung beginnt; am Ende 
der Zeitmessung schaltet das 
Relais aus. Das Signal kann die 
Zeitmessung stoppen

Ac-Funktion N-FunktionAnzeige-Funktion Ht-Funktion

Ah-Funktion O-FunktionAt-Funktion P-Funktion

B-Funktion Pt-Funktion

W-Funktion

Bw-Funktion T-Funktion

L/Li-Funktion Tl-FunktionD/Di-Funktion Tt-Funktion

A-Funktion C-FunktionAb-Funktion H-Funktion

Für detailliertere Diagramme oder die Diagramme der 
Sonderfunktionen besuchen Sie bitte www.crouzet.de
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ÜBERWACHUNGSRELAIS
Dreiphasig
Spannung
Strom
Füllstandüberwachung

W W W.C R O U Z E T. D E
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ELEKTRISCHE ÜBERWACHUNG

Typ Funktion Messbereich Ausgang Stromversorgung Breite  Montage Benennung Teilenummer

Dreiphasig

Spannung 220–480 VAC 1 x 5 A
(Umstellung)

220–480 VAC
35 mm

DIN-Schiene

H3US     84 873 220 

Spannung 208–480 VAC 208–480 VAC M3US     84 873 222 

Spannung | Abwesenheit 120–277 VAC 2 x 5 A
(Umstellung)

120–277 VAC 35 mm H3USN     84 873 221 

Sequenz | Abwesenheit 208–440 VAC 208–440 VAC 17,5 mm MWS2     84 873 021 

Sequenz | Abwesenheit

208–480 VAC
1 x 5 A

(Umstellung)

208–480 VAC 17,5 mm

MWG     84 873 022 

Sequenz | Abwesenheit | Unterspannung MWU     84 873 023 

Abfolge | Abwesenheit | Ungleichgewicht MWA     84 873 024 

Sequenz | Abwesenheit | Spannung | 
Ungleichgewicht

MWUA     84 873 025 

Sequenz | Abwesenheit | Spannung | 
Ungleichgewicht

220–480 VAC 220–480 VAC 35 mm HWUA     84 873 026 

Einphasig

Spannung 9–15 VDC 1 x 5 A (Umschaltung) 9–15 VDC 17,5 mm

DIN-Schiene

MUS     84 872 140 

Spannung 0,2–60 V AC/DC 2 x 5 A (Umschaltung) 24–240 VAC/DC 35 mm HUL     84 872 120 

Spannung 20–80 V AC/DC

1 x 5 A (Umschaltung)

20–80 VAC/DC

17,5 mm

MUS     84 872 141 

Spannung
65–260 V AC/DC 65–260 VAC/DC 

MUS     84 872 142 

Spannung MUSF     84 872 152 

Spannung 15–600 V AC/DC 2 x 5 A (Umschaltung) 24–240 VAC/DC 35 mm HUH     84 872 130 

Strom 2–500 mA

2 x 5 A (Umschaltung) 24–240 V AC/DC
35 mm

DIN-Schiene

HIL 84 871 120 

Strom 0,1–10 A HIH 84 871 130 

Strom 2–20 A 17,5 mm MIC 84 871 122 

FÜLLSTANDÜBERWACHUNG

Typ Funktion Messbereich Ausgang Stromversorgung Breite Fühler  Montage Benennung Teilenummer

Füllstand

Pumpe oben oder unten 5 – 100 kΩ
1 x 8 A (Umschaltung)

24–240 VAC/DC
22,5 mm

Widerstandsfähig DIN-Schiene

ENR     84 870 200 

Pumpe oben oder unten 250 Ω – 1 MΩ ENRM     84 870 210 

Pumpe oben oder unten 250 Ω – 1 MΩ 2 x 5 A (Umschaltung) 35 mm HNM     84 870 700 

Auswahlhilfe – Überwachungsrelais

Crouzet Überwachungsrelais
In industriellen und kommerziellen Installationen sollte jedes Gerät von einem Crouzet 

Überwachungsrelais überwacht werden, um die Kontinuität des Betriebs zu optimieren. Das 

Steuerrelais ermöglicht es dem Bediener, Wartungsarbeiten oder Korrekturmaßnahmen einzuleiten, 

um teure Produktionsausfälle zu vermeiden.

Funktionen des Überwachungsrelais
•  Schützen Sie AC-Motoren, HVAC-Systeme, Pumpen, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen  

und andere Lasten.

• Viele Optionen: Dreiphasig und einphasig, Spannung, Strom, Pegelüberwachung

• UL- und CE-zertifiziert

ZUBEHÖR 

Typ Beschreibung Kompatibilität Teilenummer

Fühler

Elektrodenhalter

ENR/ENRM/HNM

79 696 044

Geschützter Aufhängungssensor 79 696 043

Elektrode und Halterung 200 °C 79 696 014
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ZÄHLER
Elektrisch
Elektromechanisch
Voreinstellung
Multifunktion
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ELEKTRONISCHE ZÄHLER

Typ Visualisierung Eingänge Ausgang Stromversorgung Größe Ziffern  Reparieren Benennung Teilenummer

Stundenzähler

LCD PNP

-

Batterie

24 x 48 mm 8 Ziffern Clip CTR24

87 622 161 

LCD NPN

Batterie

87 622 162 

LCD
Spannung

87 622 170 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

87 622 190 

Totalisator

LCD PNP

-

Batterie

24 x 48 mm 8 Ziffern Clip CTR24

87 622 061 

LCD NPN
Batterie

87 622 062 

LCD Spannung 87 622 070 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

PNP Batterie 87 622 081 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

Spannung Batterie 87 622 090 

Doppelter Totalisator
LED NPN oder PNP

- 10–30 VDC 24 x 48 mm
6 Ziffern

Clip CTR24L        
87 623 572 

LED NPN oder PNP 
(gängiger Eingang) 6 Ziffern 87 623 573 

Multifunktion 1*
(Totalisator Stundenzähler 
Ratemeter)

LED NPN oder PNP - 10–30 VDC 24 x 48 mm 6 Ziffern Clip CTR24L 87 623 570

Voreinstellung
Chronometer

Hintergrundbeleuchtung 
LCD PNP/NPN/ 

Spannung

1
• 1 x 3 A 

(Umschaltung)

10–30 VDC
48 x 48 mm 6 Ziffern Clip CTR48E        

87 629 111 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

230 VAC 87 629 114 

Multifunktion 2*
(Voreingestellter, Multi-
Totalizer,Chronometer 
Ratemeter)

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

PNP/NPN/ 
Spannung

2
• 1 x 5 A 

(Umschaltung)
+

• 1 x 30 mA 
(Halbleiterrelais)

10–30 VDC

48 x 48 mm 6 Ziffern Clip CTR48        

87 621 111 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

24 VAC 87 621 112 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

90–260 VAC 87 621 115 

LED

PNP/NPN/ 
Spannung

2
• 1 x 5 A 

(Umschaltung)
+

• 1 x 30 mA 
(Halbleiterrelais)

10–30 VDC 87 621 211 

LED 24 VAC 87 621 212 

LED 90–260 VAC 87 621 215 

Multifunktion 3*
(Doppelter voreingestellter 
Multi-Totalisator 
Chronometer Ratemeter 
Stückzähler)

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

PNP/NPN/ 
Spannung

4
• 1 x 5 A 

(Umschaltung)
+

• 1 x 5 A (Schließer) +
• 2 x 30 mA 

(Halbleiterrelais)

10–30 VDC

48 x 48 mm 6 Ziffern Clip CTR48        

87 621 121 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

24 VAC 87 621 122 

Hintergrundbeleuchtung 
LCD

90–260 VAC 87 621 125 

LED

PNP/NPN/ 
Spannung

4
• 1 x 5 A 

(Umschaltung)
+

• 1 x 5 A (Schließer) +
• 2 x 30 mA 

(Halbleiterrelais)

10–30 VDC 87 621 221 

LED 90–260 VAC 87 621 225 

Auswahlhilfe – Zähler
Crouzet Zähler
Zählen Sie die Anzahl von Teilen, Ereignissen oder Aktionen oder die Laufzeit von Geräten, um eine 

Aktion oder Intervention zu informieren oder auszulösen. Sehr nützlich für die Planung  

der vorbeugenden Wartung von Maschinen oder Produktionslinien.

Merkmale des Zählers
• Großartige Visualisierung, entweder über LCD-Bildschirm, LED-Bildschirm oder mechanische Drehknöpfe

• Stundenzähler, Totalisatoren (Impulszähler), Vorwahl, Chronometer, Ratemeter

•  Viele Optionen: Elektronik und Elektromechanik, Clip- oder Schraubmontage, verschiedene Größen  

und Lieferungen
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Auswahlhilfe – Zähler

ELEKTROMECHANISCH

Typ Visualisierung Eingang Ausgang Stromversorgung Größe Ziffern  Reparieren Benennung Teilenummer

Stundenzähler
Mechanisches 

Zifferblatt
- - 4,5–35 VDC 15 x 32 mm 7 Ziffern Clip CHM15 99 792 810 

Stundenzähler
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

10–30 VDC

24 x 48 mm 7 Ziffern Clip CHM24

99 782 810 

20–30 VAC (50 Hz) 99 782 710 

187–264 VAC (50 Hz) 99 782 714 

Stundenzähler
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

10–30 VDC

48 x 48 mm

8 Ziffern

Clip CHM48        

99 772 810 

20–30 VAC (50 Hz)

7 Ziffern

99 772 710 

100-130 VAC (50 Hz) 99 772 712 

100-130 VAC (50 Hz) 99 772 715 

187–264 VAC (50 Hz) 5 Ziffern 99 772 714 

187–264 VAC (60 Hz) 6 Ziffern 99 772 716 

Stundenzähler
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

10–30 VDC

35 mm 7 Ziffern DIN-Schiene CHMDR

99 793 810 

24 VAC (50 Hz) 99 793 710 

230 VAC (50 Hz) 99 793 714 

Totalisator
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

24 VDC
15 x 32 mm 7 Ziffern Clip CIM15

99 778 810 

24 VAC 99 778 710 

Totalisator
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

12 VDC

24 x 48 mm 6 Ziffern

Clip

CIM24        

99 777 815 

24 VDC 99 777 810 

24 VDC Schraube 99 776 907 

24 VAC Clip 99 777 710 

24 VAC Schraube 99 776 904 

110 VDC Schraube 99 776 905 

115 VAC Schraube 99 776 902 

230 VAC Clip 99 777 714 

230 VAC Schraube 99 776 901 
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Auswahlhilfe – Zähler

ELEKTROMECHANISCH

Typ Visualisierung Eingang Ausgang Stromversorgung Größe Ziffern  Reparieren Benennung Teilenummer

Totalisator
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

110 VDC

36 x 37 mm 6 Ziffern Schraube CIM36X37 

99 776 605 

115 VAC 99 776 602 

230 VAC 99 776 601 

Totalisator
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

24 VDC

36 x 48 mm 6 Ziffern Schraube CIM36X48 

99 776 707 

48 VDC 99 776 736 

110 VDC 99 776 705 

230 VAC 99 776 701 

Totalisator (+ Reset)
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

24 VDC

24 x 48 mm 5 Ziffern

Clip 

CIM24 

99 777 820 

24 VDC Schraube 99 776 927 

24 VAC Clip 99 777 720 

24 VAC Schraube 99 776 924 

115 VAC Schraube 99 776 922 

230 VAC Clip 99 777 724 

230 VAC Schraube 99 776 921 

Totalisator (+ Reset)
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

24 VDC
36 x 37 mm 5 Ziffern Schraube CIM36X37 

99 776 616 

230 VAC 99 776 610 

Totalisator (+ Reset)
Mechanisches 

Zifferblatt
- -

24 VDC

36 x 48 mm 5 Ziffern Schraube CIM36X48 

99 776 716 

24 VAC 99 776 713 

115 VAC 99 776 711 

230 VAC 99 776 710 

Totalisator
Stundenzähler

Mechanisches 
Zifferblatt

- -

10–30 VDC

48 x 48 mm 

1 x 7 Ziffern + 1 x 8 Ziffern

Clip CMM48 

99 779 810 

20–30 VAC (50 Hz)

2 x 7 Ziffern

99 779 710 

100–130 VAC (50 Hz) 99 779 712 

187–264 VAC (50 Hz) 99 779 714

PNEUMATISCHE ZÄHLER

Typ Funktion Informationen

Totalisator

Mechanisches Zifferblatt Siehe Seite 26 – 92

Totalisator (+ Reset)
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HALBLEITERRELAIS
Wechselspannung: Einphasig und dreiphasig
Wechselspannung Mehrkanal
Gleichspannung
Intelligente Halbleiterrelais
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HALBLEIT ERRELAIS
SPECI ALIST

ENTDECKEN SIE UNSER KO MPLETTES ANGEBOT
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WECHSELSPANNUNG EINPHASIG

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung  
(Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer

Strom Spannung Spannung

GNA
Essential-Version

25 A 2 – 280 VAC

4 – 32 VDC

cЯUus, CE
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung

l  Zur Verwendung 
in einfachen 
Anwendungen

GNA25DZL 84137910N

40 A

48 – 660 VAC cЯUus, CE, VDE

GNA40DZH 84137450N

50 A GNA50DZH 84137460N

90 A GNA90DZH 84137480N

GN
Classic-Version

10 A
24 – 280 VAC

4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE

Schaltschrank-
montage 

„Hockey Puck“
Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l Beleuchtung

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(TVS)  

GN10DZL 84137000N

10 A 20 – 265 VAC cЯUus, CE GN10AZL 84137001N

25 A

24 – 280 VAC

4 – 32 VDC

cЯUus, CE

GN25DZL 84137010N

25 A 18 – 36 V AC/DC GN25CZL 84137012N

25 A 20 – 265 VAC GN25AZL 84137011N

25 A
48 – 660 VAC

4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE GN25DZH 84137110N

25 A 20 – 265 VAC cЯUus, CE GN25AZH 84137111N

50 A

48 – 660 VAC

4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE GN50DZH 84137120N

50 A 18 – 36 V AC/DC
cЯUus, CE

GN50CZH 84137122N

50 A 20 – 265 VAC GN50AZH 84137121N

75 A
48 – 660 VAC

4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE GN75DZH 84137130N

75 A 20 – 265 VAC cЯUus, CE GN75AZH 84137131N

100 A
48 – 660 VAC

4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE GN100DZH 84137140N

100 A 20 – 265 VAC cЯUus, CE GN100AZH 84137141N

125 A
48 – 660 VAC

4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE GN125DZH 84137180N

125 A 20 – 265 VAC cЯUus, CE GN125AZH 84137181N

25 A
24 – 280 VAC

4 – 32 VDC
cЯUus, CE, VDE

Schaltschrank-
montage 

„Hockey Puck“

Sofortschal-
tung

Induktive Lasten:
l  Bewegung
l  Sonstiges (hohe induk-

tive Lasten, sehr starke 
Magnetisierungsströme, 
Überspannungen)

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(RC Snubber)

GN25DRL 84137210N

25 A 90 – 260 VAC GN25ARL 84137211N

50 A
48 – 660 VAC

4 – 32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GN50DRL 84137320N

50 A 90 – 260 VAC GN50ARH 84137321N

75 A 48 – 660 VAC 4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE GN75DRH 84137330N

GN+
Performance-Version

25 A
12 – 270 VAC

4 – 32 VDC
cЯUus, CE, VDE

Schaltschrank-
montage 

„Hockey Puck“

Speziell  
Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Bewegung
l  Sonstiges (Hohe 

induktive Lasten)
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges (Starker 

Einschaltstrom)

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(VDR)

l  Hohe Störfestigkeit 
(Stufe A)

l  Inklusive 
Wärmeleitpad

GNP25DZL 84138010N

25 A 20 – 260 VAC/DC GNP25UZL 84138013N

50 A
24 – 500 VAC

4 – 32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GNP50DZM 84138120N

50 A 20 – 260 VAC/DC GNP50UZM 84138123N

90 A
24 – 500 VAC

4 – 32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GNP90DZM 84138150N

90 A 20 – 260 VAC/DC GNP90UZM 84138153N

125 A
24 – 500 VAC

4 – 32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GNP125DZM 84138180N

125 A 20 – 260 VAC/DC GNP125UZM 84138183N

Auswahlhilfe – Halbleiterrelais

Crouzet Halbleiterrelais
Eine Serie von Mehrzweck-Halbleiterrelais, sowohl für die Schaltschrankmontage, für die DIN-

Schienenmontage als auch für die Leiterplattenmontage.

Zum Schalten von Gleichstromlasten von 4 bis 40 A / 5 bis 200 VDC, und zum Schalten von 

Wechselstromlasten von 4 A bis 125 A / 24 bis 660 VAC.

Eigenschaften von Halbleiterrelais
• Abnehmbare Abdeckungen und Ausgangsschutz enthalten

• Intelligente Lastdiagnose-Versionen

• Resistive, induktive und kapazitive Lasten 
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WECHSELSPANNUNG EINPHASIG

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung 
(Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer

Strom Spannung Spannung

GNR 
Classic-Version

20 A 2 – 280 VAC 4 – 32 VDC

cЯUus, CE
DIN – Schiene 

22,5 mm
Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Inklusive Aus-
gangsschutz 

GNR20DCZL GNR20DCZL

20 A

48 – 660 VAC

4 – 32 VDC GNR20DCZH GNR20DCZH

20 A 80 – 140 VAC GNR20BCZH GNR20BCZH

20 A 180 – 280 VAC GNR20ACZH GNR20ACZH

30 A

48 – 660 VAC

4 – 32 VDC GNR30DCZH GNR30DCZH

30 A 80 – 140 VAC GNR30BCZH GNR30BCZH

30 A 180 – 280 VAC GNR30ACZH GNR30ACZH

30 A              24 – 500 VAC 4 – 32 VDC cЯUus, CE, VDE
DIN – Schiene 

22,5 mm
Regellos

Induktive Lasten:
l  Bewegung l Sonstiges 

l  Inklusive Aus-
gangsschutz  
(RC Snubber)

GNR25DCRH GNR25DCRH

GNR+
Performance-Version

30 A

24 – 500 VAC

4 – 32 VDC

cЯUus, CE, VDE
DIN-Schiene 

22,5 mm

Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Bewegung l Sonstiges 

(hohe induktive Lasten)
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges (Starker 

Einschaltstrom)

l  Inklusive Aus-
gangsschutz (VDR)

l  Hohe Störfestigkeit 
(Stufe A)

GNR30DCZP GNR30DCZP

30 A 180 – 280 VAC GNR30ACZP GNR30ACZP

32 A 4 – 32 VDC GNR32DCZP GNR32DCZP

45 A 4 – 32 VDC cЯUus, CE
DIN-Schiene  

45 mm
GNR45DCZP GNR45DCZP

GNF
Spezialisierte Version

25 A 2 – 280 VAC 4–30 VDC cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Inklusive Aus-
gangsschutz (VDR)

l  FAST-ON- 
Anschlüsse

GN20DFZL 84134017N

GN MINI
Spezialisierte Version

20 A 2 – 280 VAC 4–30 VDC cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage  
„Mini Puck“

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Inklusive Aus-
gangsschutz (VDR)

l  FAST-ON- 
Anschlüsse

GNM20DFZL 84132010N

GNZ
Spezialisierte Version

8 A 2 – 280 VAC 4 – 32 VDC cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage 
„Flachprofil“

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Inklusive Aus-
gangsschutz (VDR)

l  FAST-ON- 
Anschlüsse

GNZ8DFZL 84132210N

Regellos
Induktive Ladungen: 
l  Bewegung l  Sonstiges

GNZ8DFRL 84132110N

GN-Platine
Classic-Version

4 A

12 – 275 VAC

4–30 VDC cЯUus, CE, UKCA
Leiterplatten-

montage
Speziell  

Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Sonstiges (Hohe 

induktive Lasten)
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges (Starker 

Einschaltstrom)

l  Inklusive Aus-
gangsschutz (TVS)

GNB4D2A GNB4D2A

12 – 460 VAC GNB4D2B GNB4D2B

4 A 24 – 600 VAC 4 – 10 VDC cЯUus, CE, UKCA
Leiterplatten-

montage
Zero Cross

Resistive Lasten:
l   Heizung

- GNB4D1C GNB4D1C

GNR Mini
Classic-Version

4 A

12 – 275 VAC 6 – 30 VDC

CE, UKCA DIN-Schiene
Speziell  

Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Sonstiges (Hohe 

induktive Lasten)

l  Inklusive Aus-
gangsschutz (VDR)

GNRM4D2A GNRM4D2A

12 – 460 VAC
12–30 VAC/8,5–

30 VDC
GNRM4B1B GNRM4B1B

NEU

NEU
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WECHSELSPANNUNG MEHRKANAL

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung 
(Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer

Strom Spannung Spannung

GN2/GN2F
2 Kanäle

25 A
2 – 280 VAC

10–30 VDC

cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Zwei Halbleiter-
relais in einem 
Gehäuse

GN225DZL 84140013N

25 A 4 – 32 VDC
l  Fast-ON- 

Anschlüsse
GN225DFZL 84140800N

50 A 48 – 660 VAC 4 – 32 VDC
Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Zwei Halbleiter-
relais in einem 
Gehäuse

GN250DZL 84140603N

50 A 48 – 660 VAC 10–30 VDC GN250DZH 84140613N

50 A 24 – 510 VAC 10–30 VDC Regellos Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Sonstiges GN250DRH 84140631N

GN4
4 Kanäle

25 A 12 – 280 VAC 4 – 32 VDC cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Speziell  
Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung dfad asdfas
l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Sonstiges
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges 

l  Vier Halbleiter-
relais in einem  
Gehäuse 

GN425DFZL 84154010N

WECHSELSPANNUNG DREIPHASIG

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung  
(Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer

Strom Spannung Spannung

GN3
Classic-Version

25 A

24 – 510 VAC 4 – 32 VDC

cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung l  Inklusive Aus-

gangsschutz 
(TVS)

GN325DSZH GN325DSZH

25 A Regellos
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Verschiedenes 

GN325DSRH GN325DSRH

25 A 24 – 510 VAC 24 – 255 V AC/DC
Speziell  

Zero Cross

Resistive Lasten: 
l  Heizung, l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Sonstiges
(Hohe induktive Lasten)
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges (starker  

Einschaltstrom)

l  Inklusive Aus-
gangsschutz 
(TVS)

GN325ASZH GN325ASZH

50 A

24 – 510 VAC 4 – 32 VDC

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Inklusive Aus-
gangsschutz 
(TVS)

GN350DSZH GN350DSZH

50 A Regellos
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Verschiedenes

l  Inklusive Aus-
gangsschutz 
(RC, VDR)

GN350DSRH GN350DSRH

50 A 24 – 510 VAC 24 – 255 V AC/DC
Speziell  

Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung 
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Sonstiges
(Hohe induktive Lasten)
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges (Starker  

Einschaltstrom)

l  Inklusive Aus-
gangsschutz 
(TVS)

GN350ASZH GN350ASZH
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WECHSELSPANNUNG DREIPHASIG

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung (Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer
Strom Spannung Spannung

GNR3
Classic-Version

25 A 24 – 660 VAC 4 – 32 VDC

cЯUus, CE, UKCA
DIN-Schiene  

90 mm

Zero Cross
Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(TVS)

GNR325DCZH GNR325DCZH

25 A 24 – 660 VAC 24 – 255 V AC/DC
Speziell  

Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Sonstiges
(Hohe induktive Lasten)
Kapazitive Ladungen:
l  Sonstiges (starker 

Einschaltstrom)

GNR325ACZH GNR325ACZH

GN0
Reverse-Version

25 A

24 – 510 VAC 12 – 30 VDC cЯUus, CE, UKCA
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Speziell  
Zero Cross

Resistive Lasten:
l  Heizung l  Beleuchtung
Induktive Lasten:
l  Bewegung l  Sonstiges
(Hohe induktive Lasten)
Kapazitive Lasten: 
l  Sonstiges (starker 

Einschaltstrom)

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(RC, VDR)

l  Start/
Stoppbetrieb 
und 
Umkehrbetrieb 
im selben 
Produkt

GN025DSRL GN025DSRL

50 A GN050DSRL GN050DSRL

GLEICHSPANNUNG

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung  
(Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer

Strom Spannung Spannung

GNAD
Essential-Version

10 A 5 – 200 VDC

4 – 32 VDC cЯUus, CE
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

DC Schaltung
DC-Lasten:
l  Heizung l  Bewegung 
l  Beleuchtung l  Sonstiges

l  Zur Verwendung 
in einfachen 
Anwendungen

GNAD10DH 84137650N

20 A 5 – 100 VDC GNAD20DM 84137660N

40 A 5 – 55 VDC GNAD40DL 84137670N

GND
Classic-Version

10 A 5 – 200 VDC

4 – 32 VDC cЯUus, CE
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

DC Schaltung
DC-Lasten:
l  Heizung l  Bewegung 
l  Beleuchtung l  Sonstiges

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(TVS*)

GND10DH 84137850N

40 A 5 – 60 VDC GND40DM 84137870N

GND-Platine
Classic-Version

4 A 2 – 60 VDC 4–30 VDC

CE, UKCA
Leiterplatten-

montage
DC Schaltung

DC-Lasten:
 l  Heizung l  Bewegung 
l  Beleuchtung l  Sonstiges

-

GNDB4D2D GNDB4D2D

10 A 7 – 36 VDC

4 – 10 VDC GNDB10D1E GNDB10D1E

10 – 30 VDC GNDB10B1E GNDB10B1E

GNRD MINI
Spezialisierte Version

4 A 2 – 60 VDC

5 – 30 VDC

CE, UKCA DIN-Schiene DC Schaltung
DC-Lasten:
l  Beleuchtung l  Sonstiges

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(TVS)

GNRDM4D1C GNRDM4D1C

90 – 240 VAC/DC GNRDM4A1C GNRDM4A1C

GNRD-0
Spezialisierte Version

6 A 7 – 36 VDC 7 – 30 VDC CE, UKCA DIN-Schiene DC Schaltung
DC-Lasten:
l  Bewegung

l  Inklusive 
Ausgangsschutz 
(TVS)

GNRD06CDL GNRD06CDL
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Lastdiagnose: Intelligente Halbleiterrelais

Typ
Ausgabe Eingabe

Zulassungen Montage Wechseln Verwendung (Lasttyp) Kommentare Bezeichnung Teilenummer
Strom Spannung Spannung

GN Smart
Lasterkennung

50 A 24 – 600 VAC 4 – 32 VDC

cЯUus, CE, VDE
Schaltschrank-

montage 
„Hockey Puck“

Zero Cross Stromerfassung - GNS50DAZH 84136120N

35 A 50 – 265 VAC

8 bis 30 VDC Zero Cross Lasterkennung -

GNS35DDZH 84139150N

50 A
150 – 510 VAC

GNS50DDZH 84139120N

75 A GNS75DDZH 84139130N

GNR Smart Modul 
Lasterkennung

40 A
-

4 – 32 VDC
CE

Modul auf  
GNR/GNR+

-
Stromerfassung

-
GNS40DDDR 84050040N

40 A 24 – 45 VDC Strom und Diagnose GNS40FDDR 84050043N

ZUBEHÖR

Typ Beschreibung TEILE-NR.

Kühlkörper
Für 
Schaltschrankmontage 
Halbleiterrelais

Wärmewiderstand 0,9 °C/W 26532752N

1,1 °C/W Wärmewiderstand 26532753N

Wärmewiderstand 1,2 °C/W 26532754N

Wärmewiderstand 1,75 °C/W 26532755N

Wärmewiderstand 2,2 °C/W 26532756N

Schraubenmontage-Kit für Kühlkörper, für Halbleiterrelais mit  
Hockey Puck-Form

26532001

Schraubenmontage-Kit für Kühlkörper, für 3-phasige Halbleiterrelais 26532002

Adapter
Für DIN-Schiene

DIN-Schienen-Adapter für Halbleiterrelais mit Hockey-Puck-Form 26532764N

Wärmeleitfolien
Für Kühlkörpermontage

Vorgeschnittene Wärmeleitfolie 26532720N

Selbstklebende Wärmeleitfolie 26532722N

ZUBEHÖR

Typ Beschreibung TEILE-NR.

Schrauben
Für Kühlkörpermontage

Schraubmontage-Kit für ein- und zweiphasige Halbleiterrelais 26532001

Schraubenmontage-Kit für 3-phasige Halbleiterrelais 26532002

Wärmeleitpad
Für Kühlkörpermontage

Wärmeleitpad 26532003

Etikett
Zum Kennzeichnen  
von Halbleiterrelais

Schild mit Halbleiterrelais-Bezeichnung 26532004

Stecker
GN2, 4-Pin, 4-poliger 90°- & 270°-Stellschraubenstecker 26532005

GN2, 4-Pin, 4-poliger 270°-Stellschraubenstecker 26532006
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AUTOMATISIERUNGS
STEUERUNGEN

Steuerungseinheit
Kommunizierende Steuerungseinheit
Nano-SPS
ALL-IN-ONE Telecontroller
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Steuerungseinheit Kommunizierende
Steuerungseinheit Nano-SPS

Speicherkapazität

Anzahl der E/A Bis zu 50 Bis zu 44 Bis zu 46

500 FB 1000 FB 2000 FB

6 8 12

K.  A. K .  A. 4

6 KHz 15 KHz 60 KHz

NEIN JA JA

K.  A. SERVER CLIENT/SERVER

K. A. K .  A. K .  A.

K .  A. 16 WERTE 24 WERTE

K.  A. 12 WERTE 24 WERTE

Analoge Eingänge (CPU)

Eingänge von 4–20 mA (CPU)

Digitale Hochgeschwindigkeits-
Eingänge

Eingebettetes Ethernet

Modbus Schnittstelle

Mobile Kommunikation (3G)

Bluetooth-Kommunikation

Datalog-Anzahl der Werte

Ereignis-Anzahl der Werte

MILLENIUM SOFT
(LD-FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

ALL-IN-ONE
Telecontroller

Bis zu 46

2000 FB

12

4

60 KHz

K.  A.

CLIENT/SERVER

YES

K.  A.

Schlanke
Steuerungseinheit

8

1000 FB

4

K.  A.

15 KHz

NEIN

K.  A.

K .  A.

8 WERTE

K.  A.

YES YES YES YES

24 WERTE

24 WERTE
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High-End- und 
Nischenanwendungen Fernanwendungen

Einfache Standalone-
Anwendungen

Einfache und kleine
Anwendungen

Konnektivität 
erforderlich

Automatisierungssteuerungen
Auswahlhilfe

CROUZET

Virtuelles Display

LD:  Leiter
FBD: Funktionsblockdiagramm
SFC: Sequenzielle Funktionstabelle

ist kompatibel mit Slim, Millenium EVO, em4 und em4 Alert

Steuerungseinheit Kommunizierende
Steuerungseinheit Nano-SPS

Speicherkapazität

Anzahl der E/A Bis zu 50 Bis zu 44 Bis zu 46

500 FB 1000 FB 2000 FB

6 8 12

K.  A. K .  A. 4

6 KHz 15 KHz 60 KHz

NEIN JA JA

K.  A. SERVER CLIENT/SERVER

K. A. K .  A. K .  A.

K .  A. 16 WERTE 24 WERTE

K.  A. 12 WERTE 24 WERTE

Analoge Eingänge (CPU)

Eingänge von 4–20 mA (CPU)

Digitale Hochgeschwindigkeits-
Eingänge

Eingebettetes Ethernet

Modbus Schnittstelle

Mobile Kommunikation (3G)

Bluetooth-Kommunikation

Datalog-Anzahl der Werte

Ereignis-Anzahl der Werte

MILLENIUM SOFT
(LD-FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

ALL-IN-ONE
Telecontroller

Bis zu 46

2000 FB

12

4

60 KHz

K.  A.

CLIENT/SERVER

YES

K.  A.

Schlanke
Steuerungseinheit

8

1000 FB

4

K.  A.

15 KHz

NEIN

K.  A.

K .  A.

8 WERTE

K.  A.

YES YES YES YES

24 WERTE

24 WERTE

K
O

M
M

U
N

IK
A

TI
O

N
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G
Ä

N
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G

Ä
N

G
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High-End- und 
Nischenanwendungen Fernanwendungen

Einfache Standalone-
Anwendungen

Einfache und kleine
Anwendungen

Konnektivität 
erforderlich

Automatisierungssteuerungen
Auswahlhilfe

CROUZET

Virtuelles Display
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DIE KLEINSTE
LOGIKSTEUERUNG
ALLER ZEITEN
Tausende von Anwendungen 
in Ihrer Hand

endungen 

MILLENIUM SLIM
Die kleinste Logiksteuerung aller Zeiten!

17,5 mm

1�������������������

JACCKPOTKPO

02. MEHRZWECK01. PLATZEINSPARUNG

Ersetzen Sie mehrere 
Produkte in Ihrem 
Schaltschrank durch diese 
hoch konfigurierbare
Steuerungseinheit im 
Taschenformat

03. INTERKONNEKTIVITÄT

Verleihen Sie Ihren 
Anwendungen drahtlose 
Fähigkeiten über 
Bluetooth-Kommunikation

Die kleinste Logiksteuerung 
aller Zeiten mit einem 
Gehäuse von 17,5 mm, die 
in jeden Schaltschrank und 
jede Maschine passt

04. EINFACHHEIT

Einfach zu bedienende Software 
und virtuelles Display auf Ihrem 
Smartphone oder PC.
+ Schneller Start ohne Kabel
+ Schnelle Wartung

DIS PLAY

EINE VIELZAHL
VON ANWENDUNGEN
IN IHRER HAND

Mit unserer kostenlosen Virtual Display App haben 

Sie Zugriff auf zahlreiche vorprogrammierte 

Anwendungen und die Möglichkeit, mit 

CrouzetSoft, der einfachsten auf dem Markt 

erhältlichen Software zur Programmierung von 

Automatisierungssystemen, Ihre eigenen 

Anwendungen zu erstellen und zu konfigurieren.
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Auswahlhilfe – Automatisierung

Typ Gesamt- 
E/A

Konvertierbare Eingänge Ausgangs-Typen Eingebettete 
Kommunikation

Eingebetteter 
Bildschirm

Stromver-
sorgung Kommentare Benennung Teilenummer

An Digital An Analog Digital PWM Analog

Nicht erweiterbar
Kurz – Mit Bildschirm

12 E/A
• 8 Eingänge
• 4 Ausgänge

8
4

4 Relais -

- - ✓

12 VDC

- CD12

88 974 045

4 Statisch 1 88 974 046

4 Relais -
24 VDC

88 974 041

4 Statisch 1 88 974 042

- 4 Relais - 100–240 VAC 88 974 043

Nicht erweiterbar
Kurz – Kein Bildschirm

8
4

4 Relais - - - -
24 VDC

- CB12
88 974 021

- 100–240 VAC 88 974 023

Starter-Kit
Kurz – Mit Bildschirm

8
4

4 Relais - - - ✓
24 VDC CD12, Programmierkabel,  

CD mit Software
CD12 

Starter-Kit

88 974 080

- 100–240 VAC 88 974 081

Erweiterbar
Kurz – Mit Bildschirm

10 E/A
• 6 Eingänge
• 4 Ausgänge

6
4

4 Relais -

- - ✓

24 VDC Mehr E/A sind möglich  
durch Hinzufügen einer 

Erweiterung
XD10

88 974 141

4 Statisch 1 24 VDC 88 974 142

- 4 Relais - 100–240 VAC 88 974 143

Erweiterbar
Lang – Mit Bildschirm

26 E/A
• 16 Eingänge
• 10 Ausgänge

16
6

10 Relais -

- - ✓

12 VDC
Mehr E/A sind möglich  
durch Hinzufügen einer 

Erweiterung
XD26

88 974 165

24 VDC 88 974 161

10 Statisch 4 24 VDC 88 974 162

- 10 Relais - 100–240 VAC 88 974 163

Erweiterung
Kurz – Digital

6 E/A
• 4 Eingänge
• 2 Ausgänge

4 - 2 Relais - - - -
24 VDC

- XR06
88 970 211

100–240 VAC 88 970 213

Erweiterung
Lang – Digital

10 E/A
• 6 Eingänge
• 4 Ausgänge

6 - 4 Relais - - - -
24 VDC

- XR10
88 970 221

100–240 VAC 88 970 223

Weitere Versionen verfügbar unter www.crouzetde

STEUERUNGSEINHEIT – MILLENIUM 3
Millenium 3, die Logiksteuerung erster Wahl seit über 10 Jahren

Typ Gesamt- 
E/A

Konvertierbare Eingänge Ausgangs-Typen
Eingebettete 

Kommunikation
Eingebetteter 

Bildschirm
Stromver-
sorgung Kommentare Benennung Teilenummer

Digital Analog PWM
Hochge-
schwin-
digkeit

Digital PWM

Schlanke Steuerung
Kit

8 E/A
• 4 Eingänge
• 4 Ausgänge

4

- - - 4 
• 6-A-Relais -

Bluetooth Nur virtuell

110–240 VAC
l  17,5-mm-Körper
l   DIN-Schienen- und 

Schaltschrankmontage
l  Bluetooth-Programmierung

CB8R (AC) 88 983 903*

4
• 0–10 VDC 
oder 0-VCC 

2
• 10 Hz bis  

1 KHz

2
• 5 KHz 

 

4 
• 6-A-Relais - 24 VDC CB8R (DC) 88 983 901*

- 4
• 0,5 A statisch 24 VDC CB8S (DC) 88 9839 02*

SCHLANKE STEUERUNGSEINHEIT – MILLENIUM SLIM
MilleniumSlim, die kleinste Logiksteuerung aller Zeiten! Für alle Ihre kleinen Standalone-Anwendungen

Crouzet Automatisierungssteuerungen
Automatisierung für alle! Einfach zu bedienende und leistungsstarke Automatisierungssteuerungen, 
die sich für alle Arten von Projekten eignen – von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen. 
Die Automatisierungssteuerungen von Crouzet bieten kostenlose Software und sind selbst für 
Programmieranfänger einfach und intuitiv zu bedienen.

Automatisierungssteuerung – Merkmale
•  Grafische Programmiersprache (FBD) und verschiedene Kommunikationswege  

(3G, Ethernet, Modbus...)
•  Viele Optionen: 10–12 E/As, 24–26 E/As, Erweiterbar. Digital/Analog-Eingänge.  

Relais/PWM-Ausgänge, etc.

•  DesignLab für kundenspezifische Anpassungen, mehr als 100 Jahre technisches Know-how  

zu Ihren Diensten 

* 88 983 903 (Kit: 88 983 003 + Anschlüsse) – * 88 983 901 (Kit: 88 983 001 + Anschlüsse) – * 88 983 902 (Kit: 88 983 002+ Anschlüsse)
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Typ Gesamt- 
E/A

Konvertierbare Eingänge Ausgangs-Typen Eingebettete 
Kommunikation

Eingebetteter 
Bildschirm

Stromver-
sorgung Kommentare Benennung Teilenummer

An Digital An Analog Digital PWM Analog

Bildschirmoption
Lokal/Standalone 24

• 16 Eingänge
• 8 Ausgänge

16
•  12 bis Classic 

Digital
•  4 bis Classic 

Digital oder  
15 KHz 
Hochges-
chwindigkeit

8
•  Bis 0–10 VDC 

oder 0-VCC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

-

✓

24 VCC

- XDP24 88 975 101

Blindoption
Lokal/Standalone

- - XBP24 88 975 001

Starter-Kit
Lokal/Standalone

✓

Millenium EVO + Bluetooth-
Schnittstelle + Bluetooth-

Empfänger

XDP24  
Starter-Kit

88 975 901

Bildschirmoption
Ethernetversion 24

• 16 Eingänge
• 8 Ausgänge

16
•  12 bis Classic 

Digital
•  4 bis Classic 

Digital oder  
15 KHz 
Hochges-
chwindigkeit

8
•  Bis 0–10 VDC 

oder 0-VCC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

Ethernet TCP/IP

✓

24 VCC

Eingebettete Ethernet-
Kommunikation

XDP24-E 88 975 111

Blindoption
Ethernetversion

-
Eingebettete Ethernet-

Kommunikation
XBP24-E 88 975 011

Starter-Kit
Ethernetversion

✓

Millenium EVO + Bluetooth-
Schnittstelle + Bluetooth-

Empfänger

XDP24-E 
Starter-Kit

88 975 911

Erweiterung
Digital 10

• 6 Eingänge
• 4 Ausgänge

6
•  Classic Digital

-
4

• 2 x 8 A
• 2 x 6 A

- - 24 VCC

Zur Steuerung von Aktuatoren 
(Ventile, Pumpen...)

XRP10 88 975 201

Erweiterung
Analog

4
•  0–10 VDC  

oder 4 bis 
20 mA

-
2

• 0,5 A statisch
2
• 0–10 VDC

Zur Steuerung analoger 
Aktoren (gesteuertes Ventil,  

gesteuerte Pumpe...)
XAP10 88 975 303

Auswahlhilfe – Automatisierung
KOMMUNIZIERENDE STEUERUNGSEINHEIT – MILLENIUM EVO
Millenium EVO, die Logiksteuerung erster Wahl für alle Ihre Projekte, die Kommunikation erfordern

Typ Kompatibilität Beschreibung Teilenr.

Schnittstellen 
Für USB-, Modbus- 
oder Bluetooth-
Kommunikation

• em4: Nano-SPS
•  em4-Alarm: ALL-IN-ONE 

Telecontroller
•  Millenium EVO: Kommunizierende 

Steuerungseinheit

USB-Programmierung 88 980 110

Modbus – Polarisierung 88 980 123

Modbus – Keine Polarisierung 88 980 122

Bluetooth 88 980 112

Bluetooth + PC-Dongle 88 980 116

Antenne
Für zellulare 
Netzwerkkommunikation

•  em4-Alarm: ALL-IN-ONE 
Telecontroller

Antenne 3M 88 980 160

ZUBEHÖR

Typ Kompatibilität Beschreibung Teilenr.

USB-Dongle
• Slim und Bluetooth-Schnittstellen 
Millenium3, em4 und Mevo

Bluetooth, CE, FCC und  
IC zertifiziert

88 980 124

Prog.-Kabel 
Über USB

• Millenium 3: Steuerungseinheit USB-Programmierkabel 88 970 109

Speicherkassette
Speicherplatz

• Millenium 3: Steuerungseinheit Speicherkassette 88 970 108

Anschlüsse 
Einsteckbar

• Millenium 3: Steuerungseinheit

Für die Version mit 12 E/A 88 970 310

Für die Version mit 20 E/A 88 970 311

Für die Version mit 26 E/A 88 970 312
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Auswahlhilfe – Automatisierung

Typ Gesamt- 
E/A

Konvertierbare Eingänge Ausgangs-Typen Eingebettete 
Kommunikation

Eingebetteter 
Bildschirm

Stromver-
sorgung Kommentare Benennung Teilenummer

An Digital An Analog Digital PWM Analog

Nano-SPS
Lokal/Standalone

26
•  16 Eingänge
•  10 Ausgänge

16
•  12 bis Classic 

Digital
•  4 bis Classic 

Digital oder 
60 KHz 
Hochges-
chwindigkeit

12
•  8 bis 0–10 VDC 

oder 0-VCC
•  4 bis 20 mA 

oder 0–10 VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

2
• 0,5 A 
statisch

-

- ✓ 24 VDC

Zur Verwendung in lokalen 
Anwendungen

B26 88 981 103

Starter-Kit
Lokal/Standalone

em4 + Software  
+ USB-Schnittstelle  

+ USB-Kabel 

B26 
Starter-Kit

88 981 106

Nano-SPS
Ethernetversion

26
•  16 Eingänge
•  10 Ausgänge

16
•  12 bis Classic 

Digital
•  4 bis Classic 

Digital oder 
60 KHz 
Hochges-
chwindigkeit

12
•  8 bis 0–10 VDC 

oder 0-VCC
•  4 bis 20 mA 

oder 0–10 VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

2
• 0,5 A 
statisch

-

Ethernet TCP/IP ✓ 24 VDC

Eingebettete Ethernet-
Kommunikation

B26 ET 88 981 133

Starter-Kit
Ethernetversion

em4 + Software  
+ Ethernet RJ45 Kabel

B26 ET 
Starter-Kit

88 981 136

Erweiterung
Digital

10
•  6 Eingänge
•  4 Ausgänge

6
•  Classic Digital

6
•  0–10 VDC oder  

0 VCC

4
• 2 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

- - 24 VDC

Zur Steuerung von Aktuatoren 
(Ventile, Pumpen...)

E10R 88 982 113

Erweiterung
Analog

6
•  0–10 VDC oder  

4 bis 20 mA

- 2
• 0,5 A 
statisch

2
• 0–10 VDC

Zur Steuerung analoger 
Aktoren (gesteuertes Ventil,  

gesteuerte Pumpe...)
E10A 88 982 213

NANO-SPS – EM4
Die einfach nur einfache SPS, SPS-Leistung mit einfacher Steuerungseinheit, für High-End-Anwendungen

Typ Gesamt-
E/A

Konvertierbare Eingänge Ausgangs-Typen Eingebettete 
Kommunikation

Eingebetteter 
Bildschirm

Stromver-
sorgung Kommentare Benennung Teilenummer

An Digital An Analog Digital PWM Analog

ALL-IN-ONE 
Telecontroller
3G-Version

26
•  16 Eingänge
•  10 Ausgänge

16
•  12 bis Classic 

Digital
•  4 bis Classic 

Digital oder 
60 KHz Hochges-
chwindigkeit

12
•  8 bis 0–10 VDC 

oder 0-VCC
•  4 bis 20 mA 

oder 0–10 VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

2
• 0,5 A 
statisch

-

3G-Mobilfunknetz ✓ 24 VDC

Eingebettetes GSM-Modem B26-3GS 88 981 123

Starter-Kit
3G-Version

em4 Alert + Antenne +  
Software + USB-Schnittstelle 

+ USB-Kabel

B26-3GS 
Starter-Kit

88 981 126

Erweiterung
Digital

10
•  6 Eingänge
• 4 Ausgänge

6
•  Classic Digital

6
•  0–10 VDC oder 

0-VCC

4
• 2 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

- - 24 VDC

Zur Steuerung von 
Aktuatoren (Ventile, 

Pumpen...)
E10R 88 982 113

Erweiterung
Analog

6
•  0–10 VDC oder  

4 bis 20 mA

- 2
• 0,5 A statisch

2
• 0–10 VDC

Zur Steuerung analoger 
Aktoren (gesteuertes Ventil, 

gesteuerte Pumpe...)
E10A 88 982 213

ALL-IN-ONE Telecontroller – EM4 ALARM
em4 Alert verfügt über ein eingebautes GSM-Modem für die Verbindung mit einem beliebigen 

Mobilfunknetz zur Steuerung und Überwachung
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 CROUZET SOFT
Die benutzerfreundlichste Automatisierungssoftware auf dem Markt

Leistungsstarke Software für alle Arten von Projekten, von den einfachsten
bis hin zu sehr komplexen Anwendungen, die auch für Nicht-Programmierer
einfach zu bedienen ist, 

          Visuelle Programmierung

          Lernen Sie, während Sie spielen!

          Sie haben die Kontrolle über
          Ihre Anwendung

FB

MEHR ALS

FUNKTIONS-
BLÖCKE

120
SPEICHER 

2000
FUNKTIONS-

BLÖCKE

BIS ZU

EIN KINDERSPIEL

Crouzet Soft

USB

ETHERNET

BLUETOOTH

Greifen Sie aus der Ferne in Echtzeit auf den Bildschirm und die Steuertasten 
Ihrer Steuerung zu und ändern Sie die Parameter von einem beliebigen PC 
oder mobilen Gerät aus, entweder durch

          Bluetooth
          Ethernet-Netzwerk oder
          USB

CROUZET VIRTUELLES 
DISPLAY

CROUZET

Virtual Display

W W W.C R O U Z E T. D EW W W.C R O U Z E T. D E
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HMIs
Performance
Essential
4 Zoll, 7 Zoll, 10 Zoll
Ethernet

W W W.C R O U Z E T. D E
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Auswahlhilfe - HMIs

Größe
4, 3 Zo l l

CT104 CT107 CPT104N-E CPT107-E CPT110N-E

4 , 3 Zo l l7 Zo l l 7 Zo l l 10 ,1  Zo l l

480 x 272 800 x 480 800 x 480 1024 x 600480 x 272

4 00 cd/m² 4 00 cd/m² 4 00 cd/m²300 cd/m² 350 cd/m²

A8 - 600 MHz A8 - 600 MHz A8 - 600 MHz A8 - 600 MHz A8 - GHz

128 MB 128 MB

128 MB

128 MB

128 MB

128 MB

128 MB

4 GB

1 GB128 MB

 Hos t- USB 2 .0  Hos t- USB 2 .0  Hos t- USB 2 .0  Hos t- USB 2 .0  Hos t- USB 2 .0 

1  R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

1 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

1 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

1 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

2 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

COM 1 COM 1

COM 2

COM 1

COM 1

COM 1

COM 1

COM 1 /  COM 3

COM 1 /  COM 3 COM 2 / COM 3

K /A K /A K /A K /A K /A

Essential Performance

CROUZET Touch Soft

Auflösung

Helligkeit

Prozessor

Arbeitsspeicher

RAM-Speicher

USB

Ethernet

RS 232

RS 485

CAN

STELLEN SIE SICH IHR PROJEKT VOR UND KONZIPIEREN SIE 
ES AUF EINFACHE ART UND WEISE 

HAUPTMERKMALE

ZUGEHÖRIGE FUNKTIONEN

•  Verwalten Sie Ihr gesamtes HMI-Projekt mit dem Crouzet Touch Utility Manager
•  Eine breite Palette von Tools, die Ihnen helfen, das perfekte Projekt zu entwickeln
•  Dedizierte Kommunikationstreiber für em4 und Millenium 3 ermöglichen  

einfache Adressierung und Etikettenverwaltung 
•  Importieren Sie bestehende MTP HMI-Programme in die neue Crouzet Touch Soft
•  Es ist auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch verfügbar

FUNKTIONSLEISTE 
 › Mit einfachen Symbolen

ORGANISIEREN SIE  
IHR PROJEKT
 ›  Baum und Anzeige 
aller Objektnamen

PASSEN SIE IHRE 
ANWENDUNG AN
 ›  Erstellen Sie Ihre 
eigene Bibliothek und 
importieren Sie Bilder

VERBESSERTE SICHERHEIT 
 ›  Durch die Einrichtung von 
Zugriffsstufen für Benutzer

ERSTELLEN UND  
ENTWERFEN 
 ›  Das Hauptfenster 
macht es einfach, ein 
beliebiges funktionales 
Objekt zu erstellen

KENNZEICHNUNGEN
 ›  Ermöglicht die Verwendung 
von bis zu 8 verschiedenen 
Sprachen

E-MAIL & CSV
Senden Sie E-Mails mit Datenprotokolldateien (csv) von 
einer Datenerfassung und ein Ereignis ausgelöst wird

REZEPT-IMPORT/EXPORT
Das Erstellen und Verwalten von Rezepten ist mit dem Objekt 
"Rezeptansicht" und den Systemregistern, die in der Crouzet 
Touch Software verfügbar sind, viel einfacher

VERBESSERTE SICHERHEIT
Verbesserter Sicherheitsmodus zur einfachen Verwaltung 
von Benutzern und Klassen mit speziellen Systemseiten

KOMBI-TASTE
Führen Sie mehrere Befehle mit einer Taste aus

EINFACHE DIAGNOSEHILFE
Analysieren und Diagnostizieren der Kommunikation 
zwischen HMI und SPS

EINFACHER SIMULATOR
Ermöglicht die Online-/Offline-Simulation Ihrer HMI-Anwendung

PASS THROUGH
Ermöglicht die Verbindung der SPS mit dem HMI, um das 
System zu debuggen

VNC
Ermöglicht eine Netzwerkverbindung zum HMI über einen 
VNC-Client auf einem PC oder Mobiltelefon

CROUZET TOUCH SOFT
NEUES UPGRADE!

Holen Sie sich die neueste Version von Crouzet Touch Soft kostenlos und erleben 
Sie unsere bisher intuitivste und am besten gestaltete Benutzeroberfläche

Völlig neu gestaltetes Menü Erweiterte Symbolbibliothek
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Auswahlhilfe - HMIs

Größe Typ Angebot Auflösung ROM RAM Kommunikation CAN-Bus Benennung Teilenummer

4 Zoll
HMI

Touchscreen
Nur HMI

24 VDC 480x272 128 MB 128 MB
• 1 x Anschluss Ethernet
• 1 x Anschluss COM1 RS232
• 1 x Anschluss COM2 RS485

-

CTP104N-E 88 970 554N

4 Zoll
Kits

Kabel-Kit
HMI + Kabel für Controller Millenium3

CTP104N-E Kabel-Kit 88 970 553

Starter-Kit (+Steuerungseinheit M3)
HMI + Controller Millenium3 XD10R + Kabel

CTP104N-E Starter-Kit 88 970 555

Starter-Kit (+Steuerungseinheit MEVO)
HMI + Controller Millenium EVO XDP24-E + Kabel

CTP104N-E Starter-Kit 88 970 558

7 Zoll
HMI

Touchscreen 
Nur HMI

24 VDC 800x480 128 MB 128 MB
• 1 x Anschluss Ethernet
• 1 x Anschluss COM1 RS232
• 1 x Anschluss COM2 RS485

-

CTP107-E 88 970 564

7 Zoll
Kits

Kabel-Kit 
HMI + Kabel für Controller Millenium3

CTP107-E Kabel-Kit 88 970 563

Starter-Kit (+Steuerungseinheit M3)  
HMI + Controller Millenium3 XD26R + Kabel

CTP107-E Starter-Kit 88 970 566

Starter-Kit (+Steuerungseinheit MEVO) 
HMI + Controller Millenium EVO XDP24-E + Kabel

CTP107-E Kit 88 970 568

Starter-Kit (+Nano-SPS em4) 
HMI + Controller em4 Ethernet + Kabel

CTP107-E Starter-Kit 88 970 567

10,1 Zoll
HMI

Touchscreen 
Nur HMI

24 VDC 1024x600 4 GB 1 GB

• 2 x Anschlüsse Ethernet
• 1 x Anschluss COM1 RS232
• 1 x Anschluss COM2 RS485
•  1 x Anschluss COM3 RS232 oder RS485

-

CTP110N-E 88 970 584

10,1 Zoll
Kits

Kabel-Kit 
HMI + Kabel für Controller Millenium3

CTP110N-E Kabel-Kit 88 970 573

Starter-Kit (+Nano-SPS em4)
HMI + Controller em4 Ethernet + Kabel

CTP110N-E Kit 88 970 577

  

Größe Typ Angebot Auflösung ROM RAM Kommunikation CAN-Bus Benennung Teilenummer

4 Zoll
HMI

Touchscreen
Nur HMI

24 VDC 480x272 128 MB 128 MB
•  1 x Anschluss COM1 RS232 oder RS485
• 1 x Anschluss COM3 RS485
• 1 x Anschluss Ethernet

-

CT104 88 970 524

4 Zoll
Kit

Kabel-Kit
HMI + Kabel für Controller Millenium3

CT104 Kabel-Kit 88 970 523

7 Zoll
HMI

Touchscreen
Nur HMI

24 VDC 800x480 128 MB 128 MB
•  1 x Anschluss COM1 RS232 oder RS485
• 1 x Anschluss COM3 RS485

-

CT107 88 970 567

7 Zoll
Kit

Kabel-Kit
HMI + Kabel für Controller Millenium3

CTP110N -E 88 970 534

  

PERFORMANCE

ESSENTIAL

HMIs von Crouzet
Die HMIs von Crouzet eignen sich perfekt für die Verwendung mit der gesamten Palette der 

Automatisierungssteuerungen von Crouzet, dank der verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten 

und der vorkonfigurierten Kommunikationstreiber, die die Konfiguration vereinfachen.

HMI-Funktionen
• Einfach zu bedienende Grafiksoftware mit vorinstallierten Kommunikationstreibern

• Viele Optionen: 4,3 Zoll, 7 Zoll und 10 Zoll, Essential- und Performance-Versionen

• Mehrere Möglichkeiten der Kommunikation: Ethernet, Modbus, SLin/SLout
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Auswahlhilfe - HMIs

Verbinden Sie ein HMI mit dem Controller: Benö tigte Kabel und Erweiterungen/Schnittstellen

HMIs 
ZUBEHÖR FÜR DIE VERBINDUNG ÜBER MODBUS (RTU) ZUBEHÖR FÜR DIE VERBINDUNG ÜBER ETHERNET (TCP/IP)

CONTROLLER
Kabel Controller-Erweiterung/Schnittstelle Kabel Controller-Erweiterung/Schnittstelle

4 Zoll
HMI

CTP104N-E

Modbus-Kabel
88 980 171

Modbus-Schnittstelle
88 980 122 oder 88 980 123

✕
Nicht möglich
(ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne 
Ethernet-Kommunikation)

+ ALL-IN-ONE 
Telecontroller 
em4-Warnung

CTP104N-E

Ethernet-Kabel
88 970 508

✓ Keine Schnittstelle erforderlich
(Direktverbindung zum Controller)

+ Nano-SPS em4

CTP104N-E
+ kommunizierende 
Steuerungseinheit 
Millenium EVO

CTP104N-E
M3 Modbus-Kabel
88 970 503

Modbus-Erweiterung XN06
88 972 250

Ethernet-Erweiterung XN05
88 970 270

+ Steuerungseinheit 
Millenium3

7 Zoll & 
10 Zoll
HMIs

CTP107-E
CTP110N-E

Modbus-Kabel
88 980 172

Modbus-Schnittstelle
88 980 122 oder 88 980 123

✕
Nicht möglich
(ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne 
Ethernet-Kommunikation)

+ ALL-IN-ONE 
Telecontroller 
em4-Warnung

CTP107-E
CTP110N-E

Ethernet-Kabel
88 970 508

✓ Keine Schnittstelle erforderlich
(Direktverbindung zum Controller)

+ Nano-SPS em4

CTP107-E
CTP110N-E

+ kommunizierende 
Steuerungseinheit  
Millenium EVO

CTP107-E
CTP110N-E

M3 Modbus-Kabel
88 970 504

Modbus-Erweiterung XN06
88 972 250

Ethernet-Erweiterung XN05
88 970 270

+ Steuerungseinheit 
Millenium3

4 Zoll & 
7 Zoll
HMIs

CT104
CT107

Modbus-Kabel
88 980 171

Modbus-Schnittstelle
88 980 122 oder 88 980 123

✕
Nicht möglich
(ALL-IN-ONE Telecontroller em4-Warnung ohne 
Ethernet-Kommunikation)

+ ALL-IN-ONE 
Telecontroller 
em4-Warnung

CT104
CT107

Ethernet-Kabel
88 970 508

✓ Keine Schnittstelle erforderlich
(Direktverbindung zum Controller)

+ Nano-SPS em4

CT104
CT107

+ kommunizierende 
Steuerungseinheit 
Millenium EVO

CT104
CT107

M3 Modbus-Kabel
88 970 503

Modbus-Erweiterung XN06
88 972 250

Ethernet-Erweiterung XN05
88 970 270

+ Steuerungseinheit 
Millenium3
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ERGÄNZENDE 
PRODUKTE

Netzteile
Temperaturfühler
Signalwandler
Faceplates

W W W.C R O U Z E T. D E



 | CROUZET.DE  | 68  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG  | CROUZET.DE  | 69  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG

Auswahlhilfe – Komplementär
Crouzet ergänzende Produkte
Crouzet bietet ergänzende Produkte an, wie z. B. ein leistungsstarkes Sortiment an Netzteilen, 

Signalwandlern, Temperaturfühlern und Fühlern, von denen viele speziell für die Verwendung mit 

Crouzet-Automatisierungssteuerungen und Timer angepasst sind

Eigenschaften
• Konzipiert für eine breite Palette von Industrie- und Bauanwendungen

• Viele Optionen: Netzteile, Signalwandler, Temperaturfühler, Temperaturfühler

• Geeignet für die Verwendung mit anderen Crouzet-Produkten

Typ Ausgangs leistung Ausgangs-
spannung Ausgangsstrom Breite Montage Eingangs-

spannung Ausgang Einstellbarer Ausgang Teilenummer

Modular AC zu DC

10 W

24 VDC

0,42 A 18 mm

DIN-Schiene 100–240 VAC

1 Nein 89 451 001

30 W 1,25 A 36 mm 1
Ja

(24–28 VDC

89 451 003

60 W 2,5 A 54 mm 2 89 451 006

100 W 4,2 A 72 mm 2 89 451 010

Industrielles AC zu DC

60 W

12 VDC

5 A
43 mm

DIN-Schiene 90 VAC ➞ 264 VAC 1 12 – 14 VDC

89 452 061

96 W 8 A 89 452 121

216 W 18 A 50 mm 89 452 241

Industrielles AC zu DC

60 W

24 VDC

2.5 A
43 mm

DIN-Schiene 90 VAC ➞ 264 VAC 1 24 – 28 VDC

89 452 062

120W 5 A 89 452 122

240 W 10 A 50 mm 89 452 242

480 W 20 A 60 mm 89 452 482

Typ Reichweite Eingang Ausgang Teilenummer

Temperatur 
zu Spannung

-20 ➞+150 °C Pt1000 3-Draht

0–10 VAC

88 950 150

-40 ➞+40 °C

Pt100 3-Draht

88 950 151

0 ➞+100 °C 88 950 152

0 ➞+250 °C 88 950 153

0 ➞+300 °C Thermoelement J 88 950 154

0 ➞+600 °C Thermoelement K 88 950 155

Strom
zu Spannung

4 x 0–20 mA 4 x 0–10 VAC 88 950 108

PWM
zu Spannung

1 x 24 VDC
(max. 120 Hz)

1 x 0–10 VAC 88 950 112

Typ Reichweite Stromversorgung Ausgang Teilenummer

Luft-Sensor -10 °C +40 °C

24 VDC 0 ➞ 10 V/4–20 mA

89 750 190

Kanalfühler - 10 °C +60 °C 89 750 191

Externe Fühler -10 °C + 40 °C 89 750 192

Ferngesteuert/ 
Untertauchbar

-10 °C + 110 °C 89 750 193

NTC1 (AS-Fühler) -25 ➞ +85 °C

-

10 k Ω bei 25 °C

89 750 180

NTC2 (PVC-Fühler) -25 ➞ +85 °C 89 750 174

NTC2 (POM-Fühler) -20 ➞ +105 °C 89 750 185

NTC2 (Fühler aus 
Edelstahl)

-35 ➞ +120 °C 89 750 182

NTC3 (Silikonfühler) 0 ➞ +180 °C 100 k Ω bei 25 °C 89 750 186

Typ Kompatibilität Größe Teilenummer

IP40-Schutz
Steuerungen mit 10–12 E/A 110 x 108 mm 88 970 809

Steuerungen mit 24–26 E/A 155 x 108 mm 88 970 810

IP67-Schutz

Steuerungen mit 10–12 E/A 91 x 97,7 mm 89 750 160

Steuerungen mit 24–26 E/A 162 x 97,7 mm 89 750 161

Steuerungen mit 24–26 E/A + Erweiterungen 257,4 x 97,7 mm 89 750 162

NETZTEILE
Kompaktes Angebot an 12 & 24 VDC DIN-Schienen-Netzteilen mit hohem Wirkungsgrad (bis zu 90 %) 

TEMPERATUR- und SIGNALWANDLER
Temperatur- und Signalwandler für den einfachen und direkten Anschluss an Crouzet-Automatisierungssteuerungen 

TEMPERATURFÜHLER
Fühler für den einfachen und direkten Anschluss an Crouzet Automatisierungssteuerungen

FACEPLATES
ed für Crouzets Automatisierungssteuerungen
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PNEUMATIK 
KOMPONENTEN

Schalter und Sensoren
Logiksteuerung
Anzeigegeräte
Magnetventile
Schaltungskomponenten & Platinen

W W W.C R O U Z E T. D E
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C R O U Z E T  P N E U M A T I K

„Manchmal kommt es nur darauf an,  d ie Grundlagen 
r ichtig zu machen.“

60 JAHRE
HERVORRAGEND E HALTBARKEIT
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Auswahlhilfe – Pneumatische Schalt er und Sensoren
Crouzet Pneumatik-Komponenten
Seit mehr als 60 Jahren bietet Crouzet eine breite Palette an Komponenten für einfache 

Automatisierungssysteme, die mit Druckluft arbeiten, ohne eine Stromquelle zu benötigen. Geeignet 

für zahlreiche Anwendungen, insbesondere in explosiven Umgebungen (ATEX).

Merkmale pneumatischer Komponenten
•  Geeignet für medizinische Geräte, Bahnanwendungen, Verpackungsmaschinen, 

Industriemaschinen, usw.

•  Viele Optionen: Handbetätigte Schalter, Logikkomponenten, Magnetventile, Luftdrucksensoren...

•  DesignLab für maßgeschneiderte Pneumatikplatinen, mit mehr als 60 Jahren Erfahrung im 

Engineering.

Typ Ausgang Einstellbereich Hysterese Genauigkeit Durchfluss bei 4 bar Blenden-
Durchmesser Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Drucknachweis

Positiv

50 → 500 mb

320 mb bei 2 → 8 b

4 % bei 2 → 8 b

170 Nl/min 2,5 mm
Montage auf 
Grundplatte

81 505 140 81 505 141

0,1 → 2,5 b 81 505 150 -

2 → 8 b 81 505 160 81 505 164

Negativ

50 → 500 mb

4 % bei 2 → 8 b

81 502 140 81 502 141

0,1 → 2,5 b 81 502 150 -

2 → 8 b 81 502 160 -

Vakuumnachweis
Positiv

-0,1 → -0,9 b 80 mb - 170 Nl/min -
81 505 110 81 505 111

Negativ 81 502 110 -
  

Typ Ausgang Einstellbereich Hysterese Schutz Verbindung Montage Kontaktformular Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Drucknachweis

5 A bei 230 V

2 → 8 bar 1 bar bei 6 bar

IP20
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre

DIN-Schienenmontage

Formular C

81 513 502 -

Drucknachweis IP 54
Montage auf 
Grundplatte

81 513 516 -

Drucknachweis IP 54
1/8 Zoll BSP (Britische 

Standard-Rohrgewindegröße)

Schaltschrankmontage 
(über 2 x M4-
Schrauben)

81 513 533 -

Drucknachweis 1,4 +- 0,5 bar - IP 54
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre
Montage auf 
Grundplatte

Formular Z 81 509 080 -

Drucknachweis (mit 
Handbetätigung)

5 A bei 230 V

2 → 8 bar 1 bar bei 6 bar

IP20

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

DIN-Schienenmontage

Formular C

81 513 552 81 513 530

Drucknachweis (mit 
Handbetätigung)

IP 54
Montage auf 
Grundplatte

81 513 510 -

Drucknachweis (mit 
Handbetätigung)

1,4 +- 0,5 bar - IP 54 Formular Z 81 509 085 -

Niederdrucknachweis 5 A bei 230 V 0,3 → 1,2 bar Max. 200 mb IP20
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre
DIN-Schienenmontage Formular C 81 513 501 -

  

DRUCK-/VAKUUM-SENSOREN (MIT PNEUMATISCHEM AUSGANG) 

DRUCK-/VAKUUM-SENSOREN (MIT ELEKTRISCHEM AUSGANG) 
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Typ Ausgang Einstellbereich Hysterese Schutz Verbindung Montage Kontaktformular Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Vakuumnachweis 5 A bei 230 V

-0,3 → -0,8 bar Max. 250 mb IP20
Steckverbindung Ø 4 mm für 

halbstarre Rohre

DIN-Schienenmontage

Formular C

81 513 522 -

-0,3 → -0,9 bar Max. 250 mb IP 54 Grundplatte 81 513 527 -

-0,3 → -0,8 bar Max. 250 mb IP 54
1/8 Zoll BSP (Britische 

Standard-Rohrgewindegröße)
Montage auf 
Grundplatte

81 513 523 -

  

Typ Kontakt Aktuator Aktivierungskraft 
bei 4 bar Betriebsdruck Durchfluss bei 

4 bar
Blenden-

Durchmesser Verbindung Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Pneumatischer Schalter 
Typ V3  

NO

Stiftstößel < 0,5 N 3 → 8 bar 100 Nl/min 2 mm
Stecknippel für halbstarre Rohre 

2,.7x4mm

81 290 501 81 290 506

NC 81 290 001 81 290 006

  

GRUNDPLATTEN FÜR LUFTDRUCK-/UNTERDRUCKSENSOREN

PNEUMATISCHE NÄHERUNGSSCHALTER

PNEUMATISCHE MIKROSCHALTER

Typ Annäherungsnachweis-
Entfernung Betriebsdruck Ausgangsdruck

Verbrauch bei 
Betriebsdruck 

0,5 b

Verbrauch bei 
Betriebsdruck 2,5 b Verbindung Standard-Teilenr. ATEX-konforme Teilenr.

Grenztaster - 
Luftschranke

18 mm 0,5 → 2,5 bar 5 mbar 70 Nl/h 2200 Nl/h
Stecknippel für halbstarre Rohre 

2,.7x4mm

81 372 201 -

Grenztaster - 
Näherungsdüse

100 mm 0,5 → 2,5 bar 5 mbar 100 Nl/h 700 Nl/h 81 372 401 -

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte

DIN-Schienenmontage
Drehbarer Push-in-

Anschluss

Anschlussplatte, die es 
ermöglicht, mehrere Produkte 

miteinander zu verbinden
81 532 102 81 532 109

DIN-Schienenmontage
Anschlussplatte zur alleinigen 

Verwendung  
nur eines Produkts

81 532 104 81 532 111

Grundplatte
Schaftbefestigung (Ø 8 mm) 

über Clip
Anschluss hinten

Anschlussplatte für die 
Verwendung von bis zu zwei 

Produkten
81 531 001 81 531 008

Grundplatte
Schaltschrankmontage über  

2 x M4-Schraube
Anschluss hinten

Anschlussplatte zur alleinigen 
Verwendung  

nur eines Produkts
81 532 001 81 532 009

P
N

E
U

M
A

T
IK



 | CROUZET.DE  | 78  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG  | CROUZET.DE  | 79  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG

PNEUMATISCHER POSITIONSSCHALTER
Vertikal    Horizontal   Gewinderohr

Seitlich  
rotierend

Seitliche 
Drehrolle

Oberer 
Rollenstößel 

Oberer 
Stiftstößel

Hebel für die 
obere Rolle

Oberer Einweg-
Rollenhebel

Oberer Stiftstößel Gerader Hebel Oberer 
Kugellagerstößel

Oberer Einweg-
Rollenhebel

Hebel für die 
obere Rolle

Oberer Gewinderohr- 
Stiftstößel

Stiftstößel Kugellagerstößel Katzenschnurrhaar-
Feder

Typ Aktuator Kontakt Verbindung Betriebsdruck Durchfluss bei 6 bar Blenden-
Durchmesser

Aktivierungskraft 
bei 6 bar Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Standardgröße- 
Positionsschalter

Oberer Rollenstößel

NC

Steckverbindung  
Ø 4 mm halbstarre Rohre

0,1 → 8 bar 200 Nm3/h 3 mm 2,5 daN

81 922 401 -

Seitlich rotierend 81 922 010 -

Seitlich rotierend
1/8 Zoll BSP 

(Britische Standard-
Rohrgewindegröße)

81 922 210 -

Seitliche Drehrolle 81 922 205 -

Kompaktgröße- 
Positionsschalter

Oberer Stiftstößel NC
Steckverbindung  

Ø 4 mm für halbstarre 
Rohre

0,1 → 8 bar 200 Nl/min 2,7 mm 18 N

81 921 501 -

Kompaktgröße- 
Positionsschalter

Oberer Rollenhebel 
(Kunststoff)

NO
Steckverbindung  

Ø 6 mm für für halbstarre 
Rohre

81 921 901 -

NC 81 921 701 -

NO 81 921 911 -

NC

Stecknippel für halbstarre 
Rohre 2,.7x4mm 81 921 719 -

Steckverbindung für 
halbstarre Rohre– 
M5 Pneumatischer 

Schalldämpfer

81 921 806 -

Kompaktgröße- 
Positionsschalter

Oberer Rollenhebel 
(Metall)

NO Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

0,1 → 8 bar 200 Nl/min 2,7 mm 18 N

81 921 912 -

NC

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre 81 921 702 -

Stecknippel für halbstarre 
Rohre 2,.7x4mm 81 921 714 -

NO Steckverbindung Ø 6 mm  
für halbstarre Rohre 81 921 902 -

NC Stecknippel für halbstarre 
Rohre 2,.7x4mm 81 921 717 -

Kompaktgröße- 
Positionsschalter

Oberer Einweg-
Rollenhebel

NC Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre 0,1 → 8 bar 200 Nl/min 2,7 mm 18 N

81 921 707 -

Oberer Gewinderohr-
Stiftstößel

81 921 505 -

PNEUMATISCHE POSITIONSSCHALTER – VERTIKALER DURCHFLUSS

Seitliche Anschlüsse Anschlüsse unten
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PNEUMATISCHE POSITIONSSCHALTER – HORIZONTALER DURCHFLUSS

PNEUMATISCHE POSITIONSSCHALTER – GEWINDEROHRAUSFÜHRUNG

AUSGANGSMODULE FÜR POSITIONSSCHALTER MIT GEWINDEROHR

Typ Aktuator Kontakt Verbindung Betriebsdruck Durchfluss bei 6 bar Blenden-
Durchmesser

Aktivierungskraft 
bei 6 bar Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Miniatur-
Positionsschalter 
Seitliche Ausgänge

Oberer Stiftstößel

NO
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre
2 → 8 bar 200 Nl/min 2,7 mm 15 N

81 280 010 -

NC 81 280 510 -

Miniatur-
Positionsschalter 
Innenausgänge

Oberer Stiftstößel

NO

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

2 → 8 bar 200 Nl/min 2,7 mm 15 N

81 281 010 -

NC 81 281 510 -

Oberer 
Kugellagerstößel

NC 81 281 504 -

Oberer Gewinderohr-
Stiftstößel

NC 81 737 501 -

Oberer kurzer Hebel NC 81 281 502 -

Hebel für die obere 
Rolle

NC 81 281 509 -

Oberer Einweg-
Rollenhebel

NC 81 281 508 -

Typ Aktuator Kontakt Verbindung Betriebsdruck Durchfluss bei 6 bar Blenden-
Durchmesser

Aktivierungskraft 
bei 6 bar Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Standardversion Stiftstößel NC
Stecknippel für halbstarre 

Rohre 2,.7x4mm
0,1 → 8 bar 130 Nm3/h 2 mm 16 N 81 923 001 -

Version mit geringem 
Kraftaufwand
(Für die Verwendung mit 
Ausgangsmodulen)

Kugellagerstößel
Über das 

Ausgangsmodul

Steckverbindung  
Ø 4 mm für halbstarre 

Rohre

Über das 
Ausgangsmodul

Über das Ausgangsmodul
Über das 

Ausgangsmodul

0,8 N 81 512 201 -

Katzenschnurrhaar-
Hebel

0,025 N 81 512 401 -

Typ Aktuator Kontakt Montage Betriebsdruck Durchfluss bei 6 bar Blenden-
Durchmesser

Aktivierungskraft 
bei 6 bar Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Positiv-Ausgangsmodul Positionsschalter mit 
geringer Kraft und 

Gewinderohr

NO

Montage auf Grundpaltte 2 → 8 bar 170 Nl/min 2,7 mm -

81 502 435 -

Negativ-Ausgangsmodul NC 81 505 435 -
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HANDBETÄTIGTE PNEUMATISCHE SCHALTER

B-KÖPFE

Typ Aktuator Kontakt Verbindung Farbe Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Kippschalter

Kippschalter mit 
automatischem 

Rücklauf (3 Positionen) NC
Steckverbindung  

Ø 4 mm für halbstarre 
Rohre

Schwarz 81 715 511 -

Rot 81 715 512 -
Kippschalter mit 

manuellem Rücklauf 
(3 Positionen)

Schwarz 81 716 511 -

Rot 81 716 512 -

Drucktaster
Einzeltaste

NO
Steckverbindung  

Ø 4 mm für halbstarre 
Rohre

Schwarz 81 735 011 -

NC

Schwarz 81 735 511 -

Rot 81 735 512 -

Doppeltaste Schwarz/Rot 81 733 511 -

Typ Aktuator Größe Farbe Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Impulstaster-Kopf Einzelner Drucktaster Ø 22 mm

Schwarz 24 678 127 -

Grün 24 678 128 -

Rot 24 678 129 -

Pilztaster-Kopf

Einzelner Drucktaster

Ø 22 mm

Rot 24 678 173 -

Einzelner Drucktaster Schwarz 24 678 172 -

Schlagtaster mit Drehentriegelung Rot 24 678 171 -

Wählschalter-Kopf

Kurzer Handgriff (2 Positionen)

Ø 22 mm

Schwarz
24 678 174 -

Langer Handgriff (2 Positionen) 24 678 175 -

Kurzer Handgriff (3 Positionen)
Schwarz

24 678 176 -

Kurzer Handgriff mit Federrückzug (3 Positionen) 24 678 178 -

BETÄTIGUNGSELEMENTE FÜR MANUELL GESTEUERTE VENTILE - MONTAGEPRINZ INP

B-Kopf

C-Kontakt-Absperrventil

D-Montage-Adapter

C WEGEVENTILE ZUR MANUELLEN BETÄTIGUNG

Typ Aktuator Kontakt Verbindung Betriebsdruck Durchfluss bei 4 bar Blenden-
Durchmesser Kontrollkraft Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Wegeventil für Einsatz 
mit Betätigungselement
3/2

-
NC Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre
0 → 10 bar 90 Nl/min 2 mm 12,6 N

89 543 501 -

NO 89 543 101 -

-
NC 1/8 Zoll BSP

(Britische Standard-
Rohrgewindegröße)

89 543 701 -

NO 89 543 201 -
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Typ Aktuator Kontakt Verbindung Betriebsdruck Durchfluss bei 4 bar Blenden-
Durchmesser Kontrollkraft Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Kit – 3/2-Wegeventil inkl. 
Montageadapter  
3 Ausgänge/2  
Positionen (3/2)

-

NC

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

0 → 10 bar 90 Nl/min 2 mm 12,6 N

89 543 105 -

NO 89 543 005 -

NC + NO 89 543 305 -

NC+ NC 89 543 205 -

D MONTAGEADAPTER

Typ Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Montageadapter - - - - - - - 24 679 702 -

SICHERHEITS-START-MODULE

MONTAGEBASIS FÜR SICHERHEITSSTARTMODULE (LOGIKBLOCK)

Typ Aktuator Standard Montage Verbindung Durchfluss bei 4 bar Blenden-
Durchmesser Kontrollkraft Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.
Sicherheitsstart  
(Logikblock)

-

Typ III A
zur Montage auf 

Grundplatte
-

2 → 8 bar 0,2 s 2,5 N

81 580 101 -

Sicherheitsstart  
(Logikblock)

Typ III B -
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre
81 580 202 -

Sicherheitsstart  
(Komplettes 
Zweihandmodul)

Doppeltaster

Typ III A

-
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre

81 580 504 -

Sicherheitsstart  
(Komplettes 
Zweihandmodul)

Typ III B 81 580 503 -

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte
Schaltschrankmontage  

(über 2 x M4-Schrauben)
Anschluss hinten

Anschlussplatte zur alleinigen 
Verwendung  

nur eines Produkts
81 532 001 81 532 009
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Auswahlhilfe – Pneumatische Logiksteuerung

TIMER (ZEITSTEUERUNGSELEMENTE)

ANSCHLUSSPLATTEN FÜR TIMER

Typ Zeitmessung Durchfluss  
bei 6 bar

Blenden-
Durchmesser Betriebsdruck Montage Optionaler 

Einstellungsknopf Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Positiv-Ausgang  
(EIN-Verzögerung)

Fest: 0,4 s 

170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar
Montage auf 
Grundplatte

- 81 503 540 81 503 543

Einstellbar: 0,1 → 15 s 79 451 698 81 503 710 81 503 728

Einstellbar: 0,1 → 30 s 79 451 903 81 503 720 81 503 729

Einstellbar: 0,1 → 60 s - 81 503 725 81 503 731

Negativ-Ausgang

Einstellbar: 0,1 → 15 s

170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar
Montage auf 
Grundplatte

79 451 698 81 506 710 -

Einstellbar: 0,1 → 30 s 79 451 903 81 506 720 -

Einstellbar: 0,1 → 60 s - 81 506 725 -

Impulsgeber 

Fest: 0,4 s

170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar
Montage auf 
Grundplatte

- 81 507 540 81 507 543

Einstellbar: 0,1 → 30 s 79 451 904 81 507 720 81 507 724

Frequenzgenerator 

Einstellbar: 0,02 → 8 Hz

170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar
Montage auf 
Grundplatte

79 451 905 81 506 940 81 506 945

Einstellbar: 0,02 → 14 Hz - 81 506 920 -

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte

DIN-Schienenmontage
Drehbarer Push-in-

Anschluss

Anschlussplatte, die es 
ermöglicht, mehrere Produkte 

miteinander zu verbinden
81 532 102 81 532 109

DIN-Schienenmontage
Anschlussplatte zur alleinigen 

Verwendung  
nur eines Produkts

81 532 104 81 532 111

Grundplatte
Schaftbefestigung (Ø 8 mm)  

über Clip
Anschluss hinten

Anschlussplatte für die 
Verwendung von bis zu zwei 

Produkten
81 531 001 81 531 008

Grundplatte
Schaltschrankmontage über  

2 x M4-Schraube
Anschluss hinten

Anschlussplatte zur alleinigen 
Verwendung nur eines Produkts

81 532 001 81 532 009

P
N

E
U

M
A

T
IK



 | CROUZET.DE  | 88  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG  | CROUZET.DE  | 89  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG

TIMING-FUNKTIONEN
Positiv-Ausgang (EIN-Verzögerung) Negativ-Ausgang Impulsgeber Frequenzgenerator

2

1

3
T      

1 3

2

T  

2

1

3
T

   

1 3

2

T  

2

3
T

     

2 3

T

2

3

Ot Pt      

2 3

Ot
Pt

B Kontrolleingang
C Luftzufuhr
D Luftleistung

T: Zeitmessung
// Versorgung aus

B Kontrolleingang
C Luftzufuhr
D Luftleistung

T: Zeitmessung
// Versorgung aus

C Luftzufuhr
D Luftleistung
 T: Zeitmessung

C Luftzufuhr
D Luftleistung

TOt: Betriebszeit
Pkt: Zeitraum

LOGIKGATTER (LOGISCHE ELEMENTE)

Logische Funktion Logik- 
Ausdruck Montage Durchfluss bei 

6 bar
Blenden-

Durchmesser Betriebsdruck Farbe Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

ODER S = a + b

Montage auf Grundplatte

170 Nl/min

2,7 mm

2 → 8 bar Blau

81 521 501 81 521 508

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

2,7 mm 81 540 001 81 540 015

Steckverbindung Ø 6 mm  
für halbstarre Rohre

200 Nl/min 4 mm 81 540 005 -

UND S = a . b

Montage auf Grundplatte 170 Nl/min

2,7 mm

2 → 8 bar Grün

81 522 501 81 522 505

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

150 Nl/min 81 541 001 81 541 015

Steckverbindung Ø 6 mm 
für halbstarre Rohre

200 Nl/min 4 mm 81 541 005 81 541 017

JA (Puffer) S = a

Montage auf Grundplatte 170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar

Gelb 81 501 025 81 501 031

JA (Puffer) mit Schwellenwert S = a Orange 81 503 025 81 503 028

NICHT (Wechselrichter) S = ā

Montage auf Grundplatte 170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar

Hellgrau 81 504 025 81 504 035

NICHT (Inverter) mit 
Schwellenwert

S = ā Dunkelgrau 81 506 025 81 506 027 
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ANSCHLUSSPLATTEN FÜR LOGIKGATTER

SPEICHERMODULE (SPEICHERELEMENTE)

SEQUENZIERER (SEQUENZIELLE ELEMENTE)

ANSCHLUSSPLATTEN FÜR SEQUENZIERER

ANSCHLUSSPLATTEN FÜR SPEICHERMODULE 

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte

DIN-Schienenmontage
Drehbarer Push-in-

Anschluss

Anschlussplatte, die es 
ermöglicht, mehrere Produkte 

miteinander zu verbinden
81 532 102 81 532 109

DIN-Schienenmontage
Anschlussplatte zur alleinigen 

Verwendung  
nur eines Produkts

81 532 104 81 532 111

Grundplatte
Schaftbefestigung (Ø 8 mm)  

über Clip
Anschluss hinten

Anschlussplatte für die 
Verwendung von bis zu zwei 

Produkten
81 531 001 81 531 008

Grundplatte
Schaltschrankmontage über  

2 x M4-Schraube
Anschluss hinten

Anschlussplatte zur alleinigen 
Verwendung  

nur eines Produkts
81 532 001 81 532 009

Typ Durchfluss bei 6 bar Blenden-
Durchmesser Min. Pilotdruck Betriebsdruck Montage Farbe Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Bistabil
200 Nl/min 2,7 mm 2,5 bar 2 → 8 bar

Montage auf 
Grundplatte Schwarz

81 523 201 81 523 205

Bistabil mit Handbetätigung 81 523 601 81 523 608

Typ Version Durchfluss  
bei 6 bar Blenden-Durchmesser Betriebsdruck Montage Mechanische 

Lebensdauer Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundlegende Sequenzer-
Module

Beibehaltener Reset

150 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 bar
Montage auf 
Grundplatte 5 x 10*6 bei 6 bar

81 550 001 81 550 013

Automatisches Zurücksetzen 81 550 201 81 550 213

Schieberegister-Sequenzierer-
Modul

Beibehaltener Reset 81 550 401 81 550 403

Automatisches Zurücksetzen 81 550 601 81 550 603

Typ Montage Hinweise Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte
DIN-Schienenmontage Druckanzeiger und drehbarer Push-in-Anschluss 81 551 101 81 551 104

Schaftbefestigung (Ø 8 mm) über Clip - 81 551 001 -

End-Basis
DIN-Schienenmontage Druckanzeiger und drehbarer Push-in-Anschluss 81 552 101 81 552 105

Schaftbefestigung (Ø 8 mm) über Clip Druckanzeiger 81 552 001 -

Ablenkungs-Basismodul DIN-Schienenmontage Druckanzeiger und drehbarer Push-in-Anschluss 81 552 601 81 552 605

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte DIN-Schienenmontage
Drehbarer Push-in-

Anschluss
Anschlussplatte für eigenständige 
Nutzung eines einzigen Produkts

81 542 002 81 542 004
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Auswahlhilfe – Pneumatische Anzeig egeräte

Auswahlhilfe – Magnetventile

PNEUMATISCHE KONTROLLLEUCHTEN

MAGNETVENTILE

PNEUMATISCHE ZÄHLER

Typ Farbe Verbindung Plattenschnitt Größe Betriebsdruck Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Pilotlichter

Rot

Steckverbindung Ø 4 mm für 
halbstarre Rohre

22,5 mm Ø 30 mm 2 → 8 bar

84 150 201 84 150 214

Grün 84 150 202 84 150 215

Gelb 84 150 203 84 150 216

Blau 84 150 204 -

Typ Kontakt Durchfluss bei 
6 bar

Blenden-  
Durchmesser Betriebsdruck Umschaltzeit Größe Versorgungsspannung Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

3/2 Wege
NC

200 Nl/min 3 mm 3 → 8 b 20 ms

17,5 mm

24 VDC
DIN-

Schienenmontage

81 513 103 -

4/2 Wege 
(4/2 monostabil)

- 35 mm 81 513 203 -

3/2 Wege NC 170 Nl/min 2,7 mm 2 → 8 b -
Mit manueller 
Überbrückung 
durch Impuls

24 VDC

Montage auf 
Grundplatte

81 519 732 -

24 VAC 81 519 774 -

110 VAC 81 519 776 -

220–230 VAC 81 519 777 -

Typ Ziffern Größe Druck zum Brechen Druck zum 
Herstellen Versorgungsdruck Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Totalisator (+ Reset) 4 Ziffern 24 x 48 mm < 0,3 bar > 1,4 bar 2 → 8 bar Schraubmontage 99 766 002 -
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B STEUER-MAGNETVENTIL

Typ Kontakt Durchfluss bei 
6 bar

Blenden- 
Durchmesser Montage Verbindung Umschaltzeit Überschreibung Versorgungsspannung Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

3/2 Wege NC 25 Nl/min 0,8 mm Ventilmodul-Montage

Plug-In

5–15 ms

-

24 VDC 

81 519 032 81 519 035

Durch Impuls 81 519 332 81 519 335

Draht Durch Impuls 81 519 340 81 519 037

Plug-In Von Hand (gewartet) 81 519 632 81 519 635

3/2 Wege NC 12 Nl/min 0,5 mm Ventilmodul-Montage Plug-In 5–15 ms

-

24 VAC – 50/60 Hz

81 519 080 -

Durch Impuls 81 519 380 -

Von Hand (Einrastung 
1/4 Drehung)

81 519 680 -

Durch Impuls 48 VAC – 50/60 Hz 81 519 381 -

Durch Impuls
110 VAC – 50/60 Hz

81 519 378 -

Von Hand (Einrastung 
1/4 Drehung)

81 519 678 -

Durch Impuls

220/230 VAC – 50/60 Hz

81 519 379 -

Von Hand (Einrastung 
1/4 Drehung)

81 519 679 -

MONTAGEBASIS FÜR MAGNETVENTILE

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte

DIN-Schienenmontage
Drehbarer Push-in-

Anschluss

Anschlussplatte, die es 
ermöglicht, mehrere Produkte 

miteinander zu verbinden
81 532 102 81 532 109

DIN-Schienenmontage
Anschlussplatte zur alleinigen 

Verwendung nur eines Produkts
81 532 104 81 532 111

Grundplatte
Schaftbefestigung (Ø 8 mm)  

über Clip
Anschluss hinten

Anschlussplatte für die 
Verwendung von bis zu zwei 

Produkten
81 531 001 81 531 008

Grundplatte
Schaltschrankmontage über  

2 x M4-Schraube
Anschluss hinten

Anschlussplatte zur alleinigen 
Verwendung nur eines Produkts

81 532 001 81 532 009

MAGNETVENTILE – MONTAGEPRINZIP

   

B Steuer-Magnetventil

Optionales LED-Siegel

Optionale LED

  

+

    
C Ventil-Modul

        

=

     
D  Tragschicht und/oder 

Endschicht

Komplettes Magnetventil

+
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C VENTILMODULE

Typ Betrieb Kontakt Durchfluss bei 
6 bar

Blenden-
Durchmesser Umschaltzeit Größe Betriebsdruck Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

3/2 Wege Monostabil
NC

200 Nl/min 3 mm 15 ms 17,5 mm 3 → 8 b
Montage auf 
Grundplatte

81 513 100 81 513 196

NO 81 513 600 -

4/2 Wege Monostabil - 81 513 200 81 513 234

4/2 Wege
Monostabil -

300 Nl/min 4 mm 50 ms 35 mm 3 → 8 b
Montage auf 
Grundplatte

81 516 100 -

Bistabil - 81 516 200 81 516 208

OPTIONALE LEDS und SIEGEL

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

D GRUNDPLATTEN und ENDPLATTEN

Typ Versorgungsspannung Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

LEDs
(Optische Indikatoren mit 
Überspannungsschutz)

24 V – 50/60 Hz

Zwischen Steuermagneten und Ventilmodul

81 513 052 -

110 V – 50/60 Hz 81 513 058 -

230 V – 50/60 Hz 81 513 059 -

LED-Siegel 12 → 24 V AC/DC 81 513 064 -

Typ Hinweis Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Pneumatischer Schalldämpfer Filter zur Vermeidung von Staub Steckverbindung Ø 6 mm für halbstarre Rohre 81 537 001 -

Anschluss Für Steuermagneten 81 516 082 -

Pneumatischer Pilot Ohne Handbetätigung Steckverbindung Ø 4 mm für halbstarre Rohre 81 516 081 81 516 093

Abdeckplatte Für freie Positionen 81 516 085 -

Typ Montage Verbindung Größe Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte

DIN-
Schienenmontage

Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbstarre Rohre

17,5 mm 81 513 060 81 513 075

35 mm 81 517 101 -

Steckverbindung Ø 6 mm  
für halbstarre Rohre

17,5 mm 81 513 065 81 513 076

35 mm 81 517 201 81 517 206

End-Basen
Steckverbindung Ø 6 mm  

für halbstarre Rohre

2 x 17,5 mm 81 513 011 81 513 040

Modul für die 
Zwischenzeitversorgung

17,5 mm 81 513 001 81 513 039
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Auswahlhilfe – Pneumatische Schalt ungskomponenten und Platinen

KOMPONENTEN ZUR STEUERUNG DES LUFTSTROMS

LUFTKONDENSATOR

Typ Fluss Blenden-
Durchmesser Betriebsdruck Montage Verbindung Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Luftstromregulator 
Freier Durchfluss 30 NL/min 0 → 0,5mm

1 → 8 bar
Montage auf 
Grundplatte -

81 525 101 -

Freier Durchfluss 200 NL/min 0 → 1,7mm 81 526 001 -

Luftstromregulator 

Durchfluss bei 4 bar 0,18 → 0,30 Nm3/h Ø 0,3 mm

1 → 8 bar -
Steckverbindung  

Ø 4 mm für halbstarre 
Rohre

81 529 003 81 529 013

Durchfluss bei 4 bar 0,35 → 0,5 Nm3/h Ø 0,4 mm 81 529 004 81 529 014

Durchfluss bei 4 bar 0,58 → 0,77 Nm3/h Ø 0,5 mm 81 529 005 -

Durchfluss bei 4 bar 0,80 → 1,06 Nm3/h Ø 0,6 mm 81 529 006 -

Durchfluss bei 4 bar 1,10 → 1,39 Nm3/h Ø 0,7 mm 81 529 007 81 529 017

Durchfluss bei 4 bar 1,45 → 1,65 Nm3/h Ø 0,8 mm 81 529 008 81 529 018

Durchfluss bei 4 bar 2,30 → 2,80 Nm3/h Ø 1 mm 81 529 010 -

Durchfluss bei 4 bar 0,08 → 0,12 Nm3/h Ø 0,25 mm 81 529 025 -

Druckluftregler Durchfluss bei 6 bar 200 NL/min -

2 → 8 bar 
(Einstellbarer 

Ausgangsdruck  
0,1 → 8 bar)

Montage auf 
Grundplatte - 81 527 001 -

Rückschlagventil 
Durchfluss bei 6 bar 200 NL/min - 2 → 8 bar -

Steckverbindung  
Ø 4 mm für halbstarre 

Rohre
81 529 901 -

Typ Zeitmessung Verbindung Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Luftkondensator 10 → 60 s
Steckverbindung Ø 4 mm  

für halbstarre Rohre
79 452 808 -

LUFTSIGNALVERSTÄRKER

Typ Funktion Einnehmender Druck Blenden-
Durchmesser

Verbrauch bei 
4 bar

Akzeptable 
Überlastung für 

1 h
Montage Standard-Teilenr. ATEX-konforme 

Teilenr.

Einfache Verstärker
Positiv

10 → 20 mb 2,5 mm 5 Nl/min 800 mb
Montage auf 
Grundplatte

81 502 230 81 502 238

Negativ 81 505 230 81 505 231
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VAKUUMERZEUGER

MONTAGEBASIS FÜR PNEUMATISCHE SCHALTUNGSKOMPONENTEN

VERSORGUNGSBLOCK

Typ Montage Verbindung Betriebsdruck Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Vakuumerzeuger Montage auf Grundplatte -

2 → 8 bar

81 535 301 -

Vakuumerzeuger

-
Steckverbindung Ø 4 mm  
für halbsteife Schläuche

81 545 001 81 545 012

-
Steckverbindung Ø 6 mm  
für halbsteife Schläuche

81 545 005 -

Typ Montage Verbindung Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Versorgungsblock 
13 Ausgänge

Schaftbefestigung (Ø 8 mm)  
über Clip

Anschluss hinten 81 536 801 -

PNEUMATISCHE PLATTEN

Kontaktieren Sie unser DesignLAB für maßgeschneiderte Pneumatikplatinen

     

Typ Montage Verbindung Hinweis Standard-Teilenr. ATEX-konforme 
Teilenr.

Grundplatte

DIN-Schienenmontage
Drehbarer Push-in-

Anschluss

Anschlussplatte, die es 
ermöglicht, mehrere Produkte 

miteinander zu verbinden
81 532 102 81 532 109

DIN-Schienenmontage
Anschlussplatte zur alleinigen 

Verwendung  
nur eines Produkts

81 532 104 81 532 111

Grundplatte
Schaftbefestigung (Ø 8 mm)  

über Clip
Anschluss hinten

Anschlussplatte für die 
Verwendung von bis zu zwei 

Produkten
81 531 001 81 531 008

Grundplatte
Schaltschrankmontage über  

2 x M4-Schraube
Anschluss hinten

Anschlussplatte zur alleinigen 
Verwendung  

nur eines Produkts
81 532 001 81 532 009



 | CROUZET.DE  | 102  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG  | CROUZET.DE  | 103  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG

Anmerkungen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 | CROUZET.DE  | 104  | AUSWAHLHILFE FÜR AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG

WWW.CROUZET.DE

KANADA

Tel.: +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

MEXICO

Tel.: +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com 

USA

Tel.: +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

CHINA 

Tel.: +86 (752) 5303 200
china@crouzet.com 
 
 

INDIEN

Tel.: +91 (80)  2111 1092 
india@crouzet.com   

SÜDKOREA

Tel.: +82 (2) 2679 8312 
korea@crouzet.com

SÜDASIEN PAZIFIK

Tel.: +86 (752) 5303 200
eap@crouzet.com

AMERIKA EUROPA / MITTLERER OSTEN / AFRIKA ASIEN / PAZIFIK

Wichtiger Hinweis:
Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Angaben sind rein informativ und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Crouzet sowie ihre Tochtergesellschaften behalten sich das Recht 
vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Bevor Crouzet-Produkte unter speziellen Einsatzbedingungen oder in speziellen Anwendungen verwendet werden, 
ist der Käufer verpflichtet, sich mit Crouzet in Verbindung zu setzen. Crouzet lehnt jegliche Garantieleistungen sowie jegliche Haftung ab für den Fall, dass Crouzet-Produkte in speziellen 
Einsatzbereichen verwendet oder insbesondere verändert, erweitert oder zusammen mit anderen elektrischen oder elektronischen Bauteilen, Schaltkreisen, Montageeinrichtungen oder in 
ungeeigneten Geräten oder Materialien verwendet werden, ohne dass hierzu vor dem Kauf die ausdrückliche Zustimmung von Crouzet ausdrückliche erfolgt.

BELGIEN

Tel.: +32 (0) 2 620 06 05
Fax: +32 (0) 2 461 00 23
klantenservice@crouzet.com

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH 

Tel.: +49 (0) 2103/9385930
Fax: +49 (0) 2103/980-222
kundenservice@crouzet.com 

FRANKREICH

Tel.: +33 (0) 475 802 101
Fax: +33 (0) 475 828 900
relationclient@crouzet.com

GROSSBRITANNIEN

Tel.: +44 (0) 2076 600 025
customer.relation@crouzet.com

ITALIEN

Tel.: +39 (02) 38 594 099
Fax: +39 (02) 82 952 104
assistenzaclienti@crouzet.com 

MOROKKO

Tel.: +212 5 20 48 03 40
sales.mena@crouzet.com

NIEDERLANDE

Tel.: +31 (0) 20-654 52 20
klantenservice@crouzet.com 

SCHWEIZ

Tel.: +41 (0) 225 67 57 90
Fax: +41 (0) 565 88 02 75
kundenservice@crouzet.com 

 

SPANIEN / PORTUGAL

Tel.: +34 (91) 215 80 95
Fax: +34 (93) 2  20 02 05
atencionalcliente@crouzet.com 
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