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Plus de 100 ans d'expérience dans la personnalisation, 
l'adaptation et la co-conception à votre service

Lorsque votre application exige plusieurs de nos produits standards de qualité élevée, l'équipe 
pluridisciplinaire de Crouzet est prête à collaborer avec vous pour développer la meilleure 
solution sur mesure adaptée à votre projet.

Fabrication efficace et
de qualité élevée

Niveaux les plus élevés et
qualité irréprochable

Nos servicesÀ PROPOS DE CROUZET

UNE PRÉSENCE MONDIALE

 

BUREAUX DE VENTESIÈGE SOCIAL

NANTES, FRANCEPARIS, FRANCE

ORLEANS, FRANCE VOUVRY, SUISSE

CASABLANCA 2,  MAROC

VALENCE,  FRANCE

HUIZHOU, CHINE

CASABLANCA 1 ,  MAROC

PONT-DE-L'ISÈRE, FRANCE

BANGALORE, INDE

10 Usines de Fabrication
& 6 Laboratoires R&D

Crouzet est un industriel indépendant qui fabrique des composants mécatroniques pour 
des applications critiques liées à l'Aéronautique & au Transport, à l'Energie, au Bâtiment et 
à la Construction de  Machines. 

L’offre Crouzet comprend des des Interrupteurs et des Capteurs, des Actuateurs Electromécaniques, 
des Equipements de contrôle et de Protection Electrique, des équipements de commande de vol, 
des Composants d’Automatisme et de Contrôle, ainsi que des Services d’Instrumentation.

Forte de son histoire et son héritage, la société Crouzet accorde, depuis 1921, une importance particulière 
aux relations privilégiées avec ses clients dans le développement de produits, depuis les composants 
standards jusqu’à la conception de solutions entièrement customisées.
Les clients et partenaires de Crouzet peuvent compter sur nos équipes présentes dans le monde entier 
pour leur donner entière satisfaction.  
Portés par l’innovation, nos experts veillent à concevoir et fournir le produit le plus adapté à 
chaque application.

Crouzet est votre partenaire de confiance pour faire face aux enjeux industriels d’aujourd'hui 
et de demain.  

1 0 0  Y E A R S  M A N U F A C T U R I N G  T H E  F U T U R E Together
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PARCE QUE  
LES DONNÉES SONT       
ESSENTIELLES
Trouver les spécifications 
techniques et les documents 
marketing dont vous avez besoin 
n’a jamais été aussi facile !

DÉGUSTEZ NOTRE SODA À L'ADRESSE SUIVANTE :

SODA.CROUZET.FR
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RELAIS TEMPORISÉS
Analogique
Numériques
Montage sur rail DIN
Montage sur panneau
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le tout nouveau relais temporisé                         
qui RÉPOND À TOUS VOS BESOINS
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RELAIS TEMPORISÉ DIGITAL UNIVERSEL

L’INNOVATION
P R É S E N T E

DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ
DES RELAIS TEMPORISÉS

ET
BIEN
PLUS

Chauffage,
ventilation et
climatisation

Moteurs Pompes Machines Éclairage

IDÉAL
POUR :

Découvrir le nouveau « Relais temporisé digital universel »
POURQUOI UN RELAIS TEMPORISÉ DIGITAL
AU LIEU DE VOTRE ANALOGIQUE CLASSIQUE ?

Function

Input/Output

Time Set

Current time

Visualisez désormais votre temporisation et obtenez la meilleure
précision possible
Surveillez l’état du relais temporisé, voyez l’heure actuelle, les configurations de fonction 
et de synchronisation, ainsi que si vous recevez un signal d’entrée ou si la sortie du relais 
est activée. Un relais temporisé digital permet une configuration de temporisation précise, 
sans ajustements manuels parfois approximatifs. Sélectionnez la temporisation exacte, 
aussi précise que nécessaire, sans tournevis ni smartphone.

Vous définissez les limites, grâce à deux formidables
fonctionnalités facultatives

Configuration d'une limite de temps : changez l’heure uniquement entre les limites autorisées
Configuration d'un mot de passe : verrouillez l'accès utilisateur par mot de passe

C'EST UNIVERSEL

Ce relais temporisé digital intègre TOUTES les fonctions nécessaires pour exécuter vos applications 
comme les classiques suivants : Relais temporisé à la mise sous tension (Temporisation ON) 
« A » ou Relais temporisé à la coupure avec signal de commande « C » ; ou plus complexes comme 
le Relais clignotant à cycle asymétrique (départ ON) « L ». Il permet également de les adapter et 
d'obtenir jusqu'à 138 fonctions réellement opérationnelles avec un seul produit.

Un relais temporisé pour toutes vos applications
Peu importe votre usage, ce relais temporisé sera parfait pour vous. Une vaste gamme de temps, un 
raccordement universel et la possibilité d'accepter une entrée de tension universelle font de ce relais 
temporisé le choix idéal pour les nouveaux designs ou le remplacement de relais temporisés existants.
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Obtenez la seule ultra-multifonction
Jusqu’à 138 fonctions réelles

AUSSI SIMPLE À UTILISER QU'UN RELAIS
TEMPORISÉ ANALOGIQUE

Configurez-le en quelques secondes, grâce à ces 4 étapes faciles :

Programmez avec ou sans alimentation grâce à la batterie intégrée*

Ou approfondissez la configuration en personnalisant
le mode avancé

Sélectionnez les
PROGRAMMES

23 bases

Choisissez la
GAMME
des millisecondes aux jours

Up/down

Activez la
MEMOIRE

Oui/Non

STYLE DE COMPTAGE

Crouzet, leader mondial des relais temporisés, s'adapte à tous les besoins

Chronos 2

Classic

TMR48

Digital universel

NOUVEAU

Puissance élevée Double sortie Plug-In Analogique frontal Digital frontal

Jetez un coup d'œil à notre vaste gamme de produits de contrôle et d'automatisation
sur www.crouzet.fr

Configurez le
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MONTAGE SUR RAIL DIN

Type Fonction Plage  
de temps Sortie Alimentation ACractéristiques spéciales Largeur  Type de 

montage Désignation Référence

Syr-Line
Digital universel

Super-Multifonction Z* 0,001 s ➞ 100 jours
1 x 8 A

(Inverseur) 
12-240 VAC/DC

Connexions universelles, Limites de temps,
Protection par mot de passe, facile à utiliser

17,5 mm Rail DIN DZ1R DZ1R08MV1

Syr-Line
Puissance élevée

Multifonction M*+ Tt

0,5 s ➞ 10 jours
1 x 16 A 

(Inverseur)
12-240 VAC/DC ACpot de protection 17,5 mm Rail DIN

BM1R BM1R16MV1 

A : Temporisation ON BA1R BA1R16MV1 

L/Li : Clignotant BL1R BL1R16MV1 

Syr-Line
Double sortie

Multifonction M* + 
Instantané

0,5 s ➞ 10 jours
2 x 8 A

(Inverseur)
12-240 VAC/DC ACpot de protection 17,5 mm Rail DIN

BM2R BM2R08MV1 

A : Temporisation ON BA2R BA2R08MV1 

L/Li : Relais clignotant à 
cycle asymétrique BL2R BL2R08MV1 

Chronos 2
Classic

Multifonction U*

0,1 s ➞ 100 h
1 x 8 A

(Inverseur)

12-240 VAC/DC
Bornes à ressort 

17,5 mm Rail DIN

MURc3 88 827 503 

Multifonction U*

-

MUR3 88 827 103 

Multifonction U* 24 VDC / 24-240 VAC MUR1 88 827 105 

Multifonction X* 24 VDC / 24-240 VAC MXR1 88 827 185 

A-At : Temporisation ON/ 
Addition de temps

0,1 s ➞ 100 h
1 x 8 A

(Inverseur)

24 VDC / 24-240 VAC
- 17,5 mm Rail DIN

MAR1 88 827 115 

B : Relais d’intervalle avec 
signal de commande MBR1 88 827 125 

C : Relais temporisé à la 
coupure avec signal  

de commandev
MCR1 88 827 135 

H/Ht : Intervalle + Mémoire MHR1 88 827 145 

L/Li : Relais clignotant à 
cycle asymétrique 24-240 VAC/DC MLR1 88 827 155 

Multifonction U*

0,1 s ➞ 100 h
1 x 0.7 A

(Statique)

24-240 VAC
Sorties statiques 17,5 mm Rail DIN

MUS2 88 827 004 

H/Ht : Intervalle + Mémoire MHS2 88 827 044 

L/Li : Relais clignotant à 
cycle asymétrique MLS2 88  827 054 

A : Temporisation ON 24-240 VAC/DC MAS5 88 827 014 

Q : Étoile-triangle
0,1 s ➞ 100 h 2 x 8 A

(Inverseur)

24 VDC / 24-240 VAC

- 22.5 mm Rail DIN

RQR1 88 866 175 

Q : Étoile-triangle 230-240 / 380-440 VAC RQR6 88 866 176 

K : Véritable retard au 
déclenchement 0,6 s ➞ 160 s 20-30 VDC/20-264 VAC TK2R1 88 865 265 

Super Multifonction Z* : (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - O - N - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options

Multifonction M* : (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL)

Multifonction U* : (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht)

Multifonction X* : (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt)

Guide de sélection - Relais temporisés
Relais temporisés de Crouzet
Fort d'une solide expérience dans le domaine des relais temporisés, Crouzet ne cesse de proposer 

des produits et technologies de pointe depuis plus de 50 ans. Nos relais temporisés se sont 

enrichis de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

Caractéristiques des relais temporisés
• �Toutes les fonctions les plus populaires : temporisation à l'enclenchement, retard au 

déclenchement, Clignotant, entre autres

• De nombreuses options : Analogique, numérique, rail DIN, montage sur panneau, plug-in

• �DesignLab pour des adaptations personnalisées, plus de 100 ans d’expertise en ingénierie à 

votre service.

NOUVEAU
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MONTAGE SUR PANNEAU

Type Fonction Plage  
de temps Sortie Alimentation Cactéristiques spéciales Largeur  Type de 

montage Désignation Référence

Syr-Line
Embrochable

Multifonction U* + Ad,
Instantanée

0,5 s ➞ 10 jours

2 x 10 A
(Inverseur)

12-240 VAC/DC Capôt de protection 35 mm

11 broches

PU2R PU2R10MV1 

A : Temporisation ON PA2R PA2R10MV1 
C : Relais temporisé à la 
coupure avec signal de 

commande
PC2R PC2R10MV1 

L : Relais clignotant à cycle 
asymétrique PL2R PL2R10MV1 

Multifonction U* + Ad, N
1 x 10 A

(Inverseur)

8 broches

OU1R OU1R10MV1 

A : Temporisation ON
2 x 10 A

(Inverseur)
OA2R OA2R10MV1 

C : Relais temporisé à la 
coupure avec signal de 

commande 1 x 10 A
(Inverseur)

OC1R OC1R10MV1 

L : Relais clignotant à cycle 
asymétrique OL1R OL1R10MV1 

Syr-Line
Numérique TMR48D
Performance

Multifonction S*

0,001 s ➞ 9999 h

2 x 10 A
(Inverseur)

12-240 VAC/DC LED, IP66 48 mm

11 broches
GDS2 GDS2R10MV2 

Multifonction F* 1 x 10 A
(Inverseur)

GDF1 GDF1R10MV2 

Multifonction F*
8 broches

MDF1 MDF1R10MV2 

A : Temporisation ON
2 x 10 A

(Inverseur)
MDA2 MDA2R10MV2 

Syr-Line
Numérique TMR48D
Essentiel

Multifonction E*
0,001 s ➞ 9999 h

1 x 5 A
(Inverseur)

24 VAC/DC
LCD, IP66 48 mm 8 broches

MDE1 MDE1R0524U 

Multifonction E* 100-240 VAC/DC MDE1 MDE1R05MVA 

TMR48
Analogique

A, B, C, W, G, Ac, Bw

0,02 s ➞ 300 h
2 x 5 A

(Inverseur)
12-240 VDC /  
24-240 VAC

- 48 mm

11 broches
TMR 48 U   88 886 016 

L/LI - G/Gi TMR 48 L   88 886 516 

A1, A2, H1, H2, Q1, Q2, D-Di
8 broches

TMR 48 X   88 886 116 

A : Temporisation ON TMR 48 A   88 886 106 

Multifonction S* : (A - Ab - Ac - Ad - AMt - At - B - C - H - Ht - L - Li - T - W - D - Di)

Multifonction F* : (A - Ac - Ad - B - C - H - L - LI - D - DI)

Multifonction E* : (A - B - C - H - D - Di)

Multifonction U* : (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht)

RELAIS TEMPORISÉS PNEUMATIQUES ET ATEX

Type Fonction Informations

Sur embase

Positive

Voir la page 80
Négative

Générateur d'impulsions

Générateur de fréquence

Guide de sélection - Relais temporisés

ACCESSOIRES POUR RELAIS TEMPORISÉS

Type Compatibilité Description

Prise
• TMR48D

• TM48
• Plug-In

Socle 8 broches pour rail DIN 25 622 130

Socle 11 broches pour rail DIN 25 622 080

Socle arrière 8 broches à vis 25 622 203

Socle arrière 11 broches à vis 79 694 002

Bouchon 8 broches à souder 25 622 301

Bouchon 11 broches à souder 25 622 076

Adaptateur
• Syr-Line

• Chronos 2
Rail DIN, montage sur panneau 79 237 806
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Guide de sélection -  
Fonctions de temporisation
Schémas
U : Alimentation   R : Relais de sortie    T : Temporisation ∞Infinité C (Y1) : Commande

Relais temporisé à la mise sous 
tension (Temporisation ON)
Cycle unique de temporisation 
qui débute à la mise sous tension. 
Le relais de sortie "R" (ou la 
charge) change d'état en fin de 
temporisation.

Relais temporisé à la coupure avec 
signal de commande
Retard au déclenchement (avec 
alimentation auxiliaire)
Après la mise sous tension, une 
fermeture du contact de commande C 
(Y1) entraîne le changement d'état du 
relais de sortie "R" (ou la charge).
La temporisation ne débutera qu'à 
l'ouverture de ce même contact.
Le relais "R" revient dans sa position 
initiale en fin de temporisation

Double temporisation cycle 
unique
Impulsion retardée
Suite au front montant de la 
commande, le relais de sortie "R"  
(ou la charge) change d'état en fin 
de temporisation T1, pendant une 
durée T2

Relais d’intervalle
Contact de passage
Dès la mise sous tension, 
le relais de sortie "R" (ou la 
charge) change d'état et la 
temporisation démarre. A la 
fin de la temporisation le relais 
retombe. Cycle unique.
Remarque : C'est la fonction 
complémentaire de A.s’éteint

Temporisé à la mise sous 
tension et à la coupure  
avec signal de commande  
Après la mise sous-tension, un 
front montant de la commande  
C (Y1) entraîne le démarrage de la 
temporisation T.  
Le relais de sortie "R" (ou la charge) 
change d'état à la fin de celle-ci. 
Après l'ouverture du contact C (Y1), 
le relais "R" retombe après une 
seconde temporisation T.

Relais de surveillance (watchdog)
A la première impulsion du signal 
de commande, le relais de sortie "R" 
change détat. Si l'intervalle entre deux 
impulsions est supérieur à la valeur de la 
temporisation, le relais de sortie "R" (ou la 
charge) reviendra à son état initial en fin 
de temporisation. 

Enclenchement retardé par 
commande
Après la mise sous tension, une 
impulsion ou un contact maintenu 
de la commande C (Y1) lance 
la temporisation. A la fin de la 
temporisation le relais de sortie "R" 
(ou la charge) change d'état. Celui-
ci retombe lors d'une nouvelle 
impulsion (ou contact maintenu) 
de la commande.

Relais d'intervalle à 
addition de temps
Totalise le temps d'ouverture 
d'un contact.
Dès la mise sous tension, le 
relais de sortie "R" (ou la charge) 
change d'état. Il reviendra 
à son état initial en fin de 
temporisation (cycle unique)

Clignotant cycle unique
 Après la mise sous tension, 
une impulsion ou un contact 
maintenu de la commande C (Y1) 
lance la temporisation. A la fin 
de la temporisation T le relais de 
sortie "R" (ou la charge) change 
d'état. Celui-ci retombe apres une 
nouvelle temporisation T.

Relais de surveillance retardé 
(watchdog)
A la mise sous tension, une première 
temporisation s'effectue et le relais de 
sortie "R" (ou la charge) change d'état.
Dès l'apparition d'une impulsion de 
commande, le relais "R" revient dans 
sa position initiale et y restera tant 
que l'intervalle de temps entre 2 
impulsions sera inférieur à la valeur de 
la temporisation. Dans le cas contraire, 
le relais "R" changera d'état en fin de 
temporisation

Relais temporisé à addition de 
temps
Totalise le temps d'ouverture d'un 
contact.
Le relais de sortie "R" (ou la 
charge) change d'état en fin de 
temporisation (cycle unique).

Impulsion fixe retardée
La temporisation débute à la 
mise sous-tension.
En fin de temporisation, le 
relais de sortie "R" (ou la 
charge) change d'état pour une 
durée d'environ  
500 millisecondes

Relais d’intervalle avec signal 
de commande
Après la mise sous tension, une 
impulsion ou un contact maintenu 
de la commande C (Y1) amène 
un changement d'état du relais 
de sortie "R" (ou la charge) qui 
retombe en fin de temporisation.
Remarque: Procédé qui permet 
d'allonger ou de raccourcir une 
information.

Impulsion retardée totalisateur
Totalise le temps d'ouverture d'un contact 
de commande C (Y1).
Lorsque l'addition du temps atteint la 
temporisation paramétrée le relais de 
sortie "R" (ou la charge) change d'état 
pour une durée d'environ  
500 millisecondes

Temporisation au déclenchement 
dès la fin de l'impulsion
Après la mise sous-tension, une 
ouverture du contact de commande 
entraîne le changement d'état de sortie 
"R" (ou la charge) et le démarrage de la 
temporisation.
En fin de temporisation, le relais "R" 
revient dans son état initial.

Différenciateur ou contact de 
passage
A la fermeture et l'ouverture du 
contact de commande C (Y1) ,  
le relais de sortie "R" (ou la charge) 
change d'état pendant la durée de 
la temporisation

Totalisateur à mémoire
Totalise le temps de fermeture 
d'un contact de commande 
C (Y1). Lorsque l'addition du 
temps atteint la temporisation 
paramétrée le relais de sortie 
"R" (ou la charge) change d'état.

Relais clignotant à cycle 
asymétrique
Double temporisation / Générateur 
d'impulsion
Cycle répétitif qui met 
alternativement au repos et au 
travail le relais de sortie "R" (ou 
la charge) pendant deux temps 
réglables indépendants

L: Le cycle débute par la positionn 
repos du relais "R" (OFF)
Li: Le cycle débute par la poition 
travail du relais "R" (ON)

Télérupteur
Après la mise sous tension, une impulsion 
ou un contact maintenu de la commande 
C (Y1) fait changer d'état le relais de sortie 
"R". Une 2eme impulsion le fait revenir à 
son état initial.

Relais clignotant à cycle 
symétrique
Cycle répétitif qui met 
alternativement au repos et au 
travail le relais de sortie "R" (ou la 
charge) pendant des temps égaux

D : Le cycle débute par la position 
repos du relais "R" (OFF)
Di : Le cycle débute par la position 
travail du relais "R" (ON)

Télérupteur temporisé
Après la mise sous tension, 
une impulsion ou un contact 
maintenu de la commande 
C (Y1) fait changer d'état le 
relais de sortie "R" et démarre 
une temporisation. La fin de 
la temporisation ou une 2eme 
impulsion le fait revenir à son 
état initial.

Fonction Ac Fonction NFonction Ad Fonction Ht

Fonction Ah

Fonction O

Fonction At

Fonction P

Fonction B Fonction Pt

Fonction W

Fonction Bw Fonction T

Fonction L/Li

Fonction Tl

Fonction D/Di

Fonction Tt

Fonction A Fonction CFonction Ab Fonction H

Pour des diagrammes plus détaillés ou des 
diagrammes de fonctions spéciales,  
veuillez consulter le site www.crouzet.fr

R
E

LA
IS

 
T

E
M

P
O

R
IS

É
S



 | CROUZET.FR  | 18  | GUIDE DE CHOIX D’AUTOMATISATION ET CONTRÔLE  | CROUZET.FR  | 19  | GUIDE DE CHOIX D’AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

RELAIS DE CONTRÔLE
Triphasé
Tension
Courant
Contrôle de niveau
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CONTRÔLE ÉLECTRIQUE

Type Fonction Plage de 
mesure Sortie Alimentation Largeur  Type de 

montage Désignation Référence

Triphasé

Tension 220-480 VAC 1 x 5 A
(Inverseur)

220-480 VAC
35 mm

Rail DIN

H3US     84 873 220 

Tension 208-480 VAC 208-480 VAC M3US     84 873 222 

Tension | Absence 120-277 VAC 2 x 5 A
(Inverseur)

120-277 VAC 35 mm H3USN     84 873 221 

Séquence | Absence 208-440 VAC 208-440 VAC 17,5 mm MWS2     84 873 021 

Séquence | Absence

208-480 VAC 1 x 5 A
(Inverseur)

208-480 VAC 17,5 mm

MWG     84 873 022 

Séquence | Absence | Sous-tension MWU     84 873 023 

Séquence | Absence | Déséquilibre MWA     84 873 024 

Séquence | Absence | Tension | Déséquilibre MWUA     84 873 025 

Séquence | Absence | Tension | Déséquilibre 220-480 VAC 220-480 VAC 35 mm HWUA     84 873 026 

Monophasé

Tension 9 - 15 VDC 1 x 5 A (Inverseur) 9 - 15 VDC 17,5 mm

Rail DIN

MUS     84 872 140 

Tension 0.2-60V AC/DC 2 x 5 A (Inverseur) 24-240 VAC/DC 35 mm HUL     84 872 120 

Tension 20-80V AC/DC

1 x 5 A (Inverseur)

20-80 VAC/DC

17,5 mm

MUS     84 872 141 

Tension
65-260V AC/DC 65-260 VAC/DC 

MUS     84 872 142 

Tension MUSF     84 872 152 

Tension 15-600V AC/DC 2 x 5 A (Inverseur) 24-240 VAC/DC 35 mm HUH     84 872 130 

Courant 2-500 mA

2 x 5 A (Inverseur) 24-240VAC/DC
35 mm

Rail DIN

HIL 84 871 120 

Courant 0.1-10 A HIH 84 871 130 

Courant 2-20 A 17,5 mm MIC 84 871 122 

CONTRÔLE DE NIVEAU

Type Fonction Plage de 
mesure Sortie Alimentation Largeur Sonde  Type de 

montage Désignation Référence

Level

Pompe remplissage ou vidange 5 - 100 kΩ
1 x 8 A (Inverseur)

24-240 VAC/DC
22,5 mm

Résistive Rail DIN

ENR     84 870 200 

Pompe remplissage ou vidange 250 Ω - 1 MΩ ENRM     84 870 210 

Pompe remplissage ou vidange 250 Ω - 1 MΩ 2 x 5 A (Inverseur) 35 mm HNM     84 870 700 

Guide de choix - Relais de contrôle

Relais de contrôle de Crouzet
Dans les installations industrielles et tertiaires, tout équipement se doit d’être surveillé par un relais 

de contrôle de Crouzet afin d’optimiser la continuité de service. Celui-ci permet à l’opérateur de piloter 

les opérations de maintenance ou les actions correctives pour éviter tout arrêt de production onéreux.

Fonctions de relais de contrôle
• �Protection des moteurs AC, systèmes HVAC, pompes, convoyeurs, machines d'emballage et 

autres charges.

• De nombreuses options : Triphasé et monophasé, tension, courant, surveillance de niveau

• Certifié UL et CE

ACCESSOIRES 

Type Description Compatibilité Référence

Sondes

Porte-électrode

ENR / ENRM / HNM

79 696 044

Sonde protégée à suspendre 79 696 043

Porte-électrode 200 °C 79 696 014
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COMPTEURS
Electronique
Electro-mécanique
Présélection
Multifonction
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COMPTEURS ÉLECTRONIQUES

Type Affichage Entrées Sortie Alimentation Encombrement Chiffres  Fixations Désignation Référence

Compteur horaire

LCD PNP

-

Batterie

24 x 48 mm 8 chiffres Clipser CTR24

87 622 161 

LCD NPN

Batterie

87 622 162 

LCD
Tension

87 622 170 

Backlight LCD 87 622 190 

Compteur totalisateur

LCD PNP

-

Batterie

24 x 48 mm 8 chiffres Clipser CTR24

87 622 061 

LCD NPN
Batterie

87 622 062 

LCD Tension 87 622 070 

Backlight LCD PNP Batterie 87 622 081 

Backlight LCD Tension Batterie 87 622 090 

Double totalisateur
LED NPN ou PNP

- 10-30 VDC 24 x 48 mm
6 chiffres

Clipser CTR24L        
87 623 572 

LED NPN ou PNP  
(entrée commune) 6 chiffres 87 623 573 

Multifonction 1*
(Compteur d’heures, 
totalisateur)

LED NPN ou PNP - 10-30 VDC 24 x 48 mm 6 chiffres Clipser CTR24L 87 623 570

Chronomètre à 
préselection

Backlight LCD
Tension PNP/NPN 1

• 1 x 3 A (Inverseur)
10-30 VDC

48 x 48 mm 6 chiffres Clipser CTR48E        
87 629 111 

Backlight LCD 230 VAC 87 629 114 

Multifonction 2*
(Totalisateur, chronomètre, 
tachymètre à 1 
présélection)

Backlight LCD

Tension PNP/NPN
2

• 1 x 5 A (Inverseur)
+

• 1 x 30 mA (SSR)

10-30 VDC

48 x 48 mm 6 chiffres Clipser CTR48        

87 621 111 

Backlight LCD 24 VAC 87 621 112 

Backlight LCD 90-260 VAC 87 621 115 

LED

Tension PNP/NPN
2

• 1 x 5 A (Inverseur)
+

• 1 x 30 mA (SSR)

10-30 VDC 87 621 211 

LED 24 VAC 87 621 212 

LED 90-260 VAC 87 621 215 

Multifonction 3*
(Totalisateur, chronomètre, 
tachymètre à 2 
présélections)

Backlight LCD

Tension PNP/NPN

4
• 1 x 5 A (Inverseur)

+
• 1 x 5 A (N/O) +

• 2 x 30 mA (SSR)

10-30 VDC

48 x 48 mm 6 chiffres Clipser CTR48        

87 621 121 

Backlight LCD 24 VAC 87 621 122 

Backlight LCD 90-260 VAC 87 621 125 

LED

Tension PNP/NPN

4
• 1 x 5 A (Inverseur)

+
• 1 x 5 A (N/O) +

• 2 x 30 mA (SSR)

10-30 VDC 87 621 221 

LED 90-260 VAC 87 621 225 

Guide de sélection - Compteurs

Compteurs de Crouzet
Comptez le nombre de pièces, d’événements ou d’actions ou le temps de fonctionnement de 

l’équipement, pour informer ou déclencher une action ou une intervention. Très utile pour planifier la 

maintenance préventive sur les machines ou les lignes de production.

Caractéristiques du compteur
• Grande visualisation, par l'écran LCD, l'écran LED ou les cadrans mécaniques

• Compteurs d’heures, totalisateurs (compteurs d’impulsions), présélection, chronomètre, tachymètre

• �De nombreuses options : Électronique et électromécanique, montage à clip ou à vis, différentes 

tailles et alimentations
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Guide de sélection - Compteurs

ÉLECTROMÉCANIQUE

Type Affichage Entrée Sortie Alimentation Encombrement Chiffres  Fixations Désignation Référence

Compteur horaire Clavier mécanique - - 4,5 - 35 VDC 15 x 32 mm 7 chiffres Clipser CHM15 99 792 810 

Compteur horaire Clavier mécanique - -

10-30 VDC

24 x 48 mm 7 chiffres Clipser CHM24

99 782 810 

20-30 VAC (50 Hz) 99 782 710 

187-264 VAC (50 Hz) 99 782 714 

Compteur horaire Clavier mécanique - -

10-30 VDC

48 x 48 mm

8 chiffres

Clipser CHM48        

99 772 810 

20-30 VAC (50 Hz)

7 chiffres

99 772 710 

100-130 VAC (50 Hz) 99 772 712 

100-130 VAC (50 Hz) 99 772 715 

187-264 VAC (50 Hz) 5 chiffres 99 772 714 

187-264 VAC (60 Hz) 6 chiffres 99 772 716 

Compteur horaire Clavier mécanique - -

10-30 VDC

35 mm 7 chiffres Rail DIN CHMDR

99 793 810 

24 VAC (50 Hz) 99 793 710 

230 VAC (50 Hz) 99 793 714 

Compteur totalisateur Clavier mécanique - -
24 VDC

15 x 32 mm 7 chiffres Clipser CIM15
99 778 810 

24 VAC 99 778 710 

Compteur totalisateur Clavier mécanique - -

12 VDC

24 x 48 mm 6 chiffres

Clipser

CIM24        

99 777 815 

24 VDC 99 777 810 

24 VDC Par vis 99 776 907 

24 VAC Clipser 99 777 710 

24 VAC Par vis 99 776 904 

110 VDC Par vis 99 776 905 

115 VAC Par vis 99 776 902 

230 VAC Clipser 99 777 714 

230 VAC Par vis 99 776 901 
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Guide de sélection - Compteurs

ÉLECTROMÉCANIQUE

Type Affichage Entrée Sortie Alimentation Encombrement Chiffres  Fixations Désignation Référence

Compteur totalisateur Clavier mécanique - -

110 VDC

36 x 37 mm 6 chiffres Par vis CIM36X37 

99 776 605 

115 VAC 99 776 602 

230 VAC 99 776 601 

Compteur totalisateur Clavier mécanique - -

24 VDC

36 x 48 mm 6 chiffres Par vis CIM36X48 

99 776 707 

48 VDC 99 776 736 

110 VDC 99 776 705 

230 VAC 99 776 701 

Totalisateur 
(+ réarmement)

Clavier mécanique - -

24 VDC

24 x 48 mm 5 chiffres

Clipser 

CIM24 

99 777 820 

24 VDC Par vis 99 776 927 

24 VAC Clipser 99 777 720 

24 VAC Par vis 99 776 924 

115 VAC Par vis 99 776 922 

230 VAC Clipser 99 777 724 

230 VAC Par vis 99 776 921 

Totalisateur 
(+ réarmement)

Clavier mécanique - -
24 VDC

36 x 37 mm 5 chiffres Par vis CIM36X37 
99 776 616 

230 VAC 99 776 610 

Totalisateur 
(+ réarmement)

Clavier mécanique - -

24 VDC

36 x 48 mm 5 chiffres Par vis CIM36X48 

99 776 716 

24 VAC 99 776 713 

115 VAC 99 776 711 

230 VAC 99 776 710 

Compteur totalisateur
Compteur horaire

Clavier mécanique - -

10-30 VDC

48 x 48 mm 

1 x 7 chiffres + 1 x 8 chiffres

Clipser CMM48 

99 779 810 

20-30 VAC (50 Hz)

2 x 7 chiffres

99 779 710 

100-130 VAC (50 Hz) 99 779 712 

187-264 VAC (50 Hz) 99 779 714

COMPTEURS PNEUMATIQUES

Type Fonction Informations

Compteur totalisateur

Clavier mécanique Voir les pages 26 - 92
Totalisateur 
(+ réarmement)
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RELAIS  
STATIQUES

Tension AC : Monophasé et triphasé
Tension AC multivoies
Tension DC
Relais statiques intelligents
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SPÉCIALISTE 
des   

RELAIS STATIQUES
DÉCOUVREZ NOTRE OF FRE COMPLÈTE
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TENSION AC MONOPHASÉE

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation  

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GNA
Version essentielle

25 A 24-280 VAC

4-32 VDC

cЯUus, CE Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Synchrone
Charges résistives :
l �Chauffage

l �Utilisation pour 
des applications 
simples

GNA25DZL 84137910N

40 A

48-660 VAC cЯUus, CE, VDE

GNA40DZH 84137450N

50 A GNA50DZH 84137460N

90 A GNA90DZH 84137480N

GN
Version Classic

10 A
24-280 VAC

4-32 VDC cЯUus, CE, VDE

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Synchrone
Charges résistives :
l �Chauffage l Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)  

GN10DZL 84137000N

10 A 20-265 VAC cЯUus, CE GN10AZL 84137001N

25 A

24-280 VAC

4-32 VDC

cЯUus, CE

GN25DZL 84137010N

25 A 18-36VAC/DC GN25CZL 84137012N

25 A 20-265 VAC GN25AZL 84137011N

25 A
48-660 VAC

4-32 VDC cЯUus, CE, VDE GN25DZH 84137110N

25 A 20-265 VAC cЯUus, CE GN25AZH 84137111N

50 A

48-660 VAC

4-32 VDC cЯUus, CE, VDE GN50DZH 84137120N

50 A 18-36VAC/DC
cЯUus, CE

GN50CZH 84137122N

50 A 20-265 VAC GN50AZH 84137121N

75 A
48-660 VAC

4-32 VDC cЯUus, CE, VDE GN75DZH 84137130N

75 A 20-265 VAC cЯUus, CE GN75AZH 84137131N

100 A
48-660 VAC

4-32 VDC cЯUus, CE, VDE GN100DZH 84137140N

100 A 20-265 VAC cЯUus, CE GN100AZH 84137141N

125 A
48-660 VAC

4-32 VDC cЯUus, CE, VDE GN125DZH 84137180N

125 A 20-265 VAC cЯUus, CE GN125AZH 84137181N

25 A
24-280 VAC

4-32 VDC
cЯUus, CE, VDE

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Instantané

Charges inductives :
l �Mouvement
l �Divers (charges 

inductives 
élevées, courants 
magnétiques très 
forts, surtensions)

l �Protection de 
sortie incluse  
(RC Snubber)

GN25DRL 84137210N

25 A 90-260 VAC GN25ARL 84137211N

50 A
48-660 VAC

4-32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GN50DRL 84137320N

50 A 90-260 VAC GN50ARH 84137321N

75 A 48-660 VAC 4-32 VDC cЯUus, CE, VDE GN75DRH 84137330N

GN+
Version Performance

25 A
12-270 VAC

4-32 VDC
cЯUus, CE, VDE

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Spécial synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage  l �Éclairage
Charges inductives :
l �Mouvement
l �Divers (charges 

inductives élevées)
Charges capacitives :
l �Divers (Forte pointe 

de courant à la mise 
sous tension)

l �Protection de 
sortie incluse 
(VDR)

l �Immunité élevée 
(Niveau A)

l �Joint thermique 
inclus

GNP25DZL 84138010N

25 A 20-260 VAC/DC GNP25UZL 84138013N

50 A
24-500 VAC

4-32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GNP50DZM 84138120N

50 A 20-260 VAC/DC GNP50UZM 84138123N

90 A
24-500 VAC

4-32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GNP90DZM 84138150N

90 A 20-260 VAC/DC GNP90UZM 84138153N

125 A
24-500 VAC

4-32 VDC
cЯUus, CE, VDE

GNP125DZM 84138180N

125 A 20-260 VAC/DC GNP125UZM 84138183N

Guide de Choix - Relais statiques

Relais statiques de Crouzet
Une série de relais statiques polyvalents, en montage sur panneau, en montage sur rail DIN et 

montage circuit imprimé.

Pour commuter les charges DC de 4 à 40 A / 5 à 200 VDC, et commuter les charges AC  

de 4 A à 125 A / 24 à 660 VAC.

Fonctionnalités des relais statiques
• Capots amovibles et protection de sortie inclus

• Versions permettant le diagnostic de charge 

• Charges résistives, inductives et capacitives 
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TENSION AC MONOPHASÉE

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation  

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GNR 
Version Classic

20 A 24-280 VAC 4-32 VDC

cЯUus, CE
Rail DIN 

22,5 mm
Synchrone Charges résistives :

l �Chauffage l �Éclairage
l �Protection de 

sortie incluse 

GNR20DCZL GNR20DCZL

20 A

48-660 VAC

4-32 VDC GNR20DCZH GNR20DCZH

20 A 80-140 VAC GNR20BCZH GNR20BCZH

20 A 180-280 VAC GNR20ACZH GNR20ACZH

30 A

48-660 VAC

4-32 VDC GNR30DCZH GNR30DCZH

30 A 80-140 VAC GNR30BCZH GNR30BCZH

30 A 180-280 VAC GNR30ACZH GNR30ACZH

30 A              24-500 VAC 4-32 VDC cЯUus, CE, VDE
Rail DIN 

22,5 mm
Instantané Charges inductives :

l �Mouvement l Divers 

l �Protection de 
sortie incluse  
(RC Snubber)

GNR25DCRH GNR25DCRH

GNR+
Version Performance

30 A

24-500 VAC

4-32 VDC

cЯUus, CE, VDE
Rail DIN 

22,5 mm

Synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage
Charges inductives :
l �Mouvement l Divers 

(charges inductives 
élevées)

Charges capacitives :
l �Divers (Forte pointe de 

courant à la mise sous 
tension)

l �Protection de 
sortie incluse 
(VDR)

l �Immunité élevée 
(Niveau A)

GNR30DCZP GNR30DCZP

30 A 180-280 VAC GNR30ACZP GNR30ACZP

32 A 4-32 VDC GNR32DCZP GNR32DCZP

45 A 4-32 VDC cЯUus, CE
Rail DIN  
45 mm

GNR45DCZP GNR45DCZP

GNF
Version spécialisée

25 A 24-280 VAC 4-30 VDC cЯUus, CE, UKCA

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Synchrone Charges résistives :
l �Chauffage  l �Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse 
(VDR)

l �Borniers  
FAST-ON

GN20DFZL 84134017N

GN MINI
Version spécialisée

20 A 24-280 VAC 4-30 VDC cЯUus, CE, UKCA
Montage sur 

panneau  
« Mini Puck »

Synchrone Charges résistives :
l �Chauffage  l �Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse 
(VDR)

l �Borniers  
FAST-ON

GNM20DFZL 84132010N

GNZ
Version spécialisée

8 A 24-280 VAC 4-32 VDC cЯUus, CE, UKCA
Montage sur 

panneau  
« Bas profil »

Synchrone Charges résistives :
l �Chauffage  l �Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse 
(VDR)

l �Borniers  
FAST-ON

GNZ8DFZL 84132210N

Instantané Charges inductives : 
l �Mouvement  l �Divers GNZ8DFRL 84132110N

Carte GN
Version Classic

4 A

12-275 VAC

4-30 VDC cЯUus, CE, UKCA
Montage sur 

circuit imprimé
Spécial 

synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage
Charges inductives :
l �Divers (charges 

inductives élevées)
Charges capacitives :
l �Divers (Forte pointe de 

courant à la mise sous 
tension)

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GNB4D2A GNB4D2A

12-460 VAC GNB4D2B GNB4D2B

4 A 24-600 VAC 4-10 VDC cЯUus, CE, UKCA
Montage sur 

circuit imprimé
Synchrone Charges résistives :

l ��Chauffage - GNB4D1C GNB4D1C

GNR Mini
Version Classic

4 A

12-275 VAC 6-30 VDC

CE, UKCA Rail DIN
Spécial 

synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage
Charges inductives :
l �Divers (charges 

inductives élevées)

l �Protection de 
sortie incluse 
(VDR)

GNRM4D2A GNRM4D2A

12-460 VAC
12-30 VAC/ 
8,5-30 VDC

GNRM4B1B GNRM4B1B

NOUVEAU

NOUVEAU
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TENSION AC MULTIVOIES

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation 

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GN2/GN2F
2 voies

25 A
24-280 VAC

10-30 VDC

cЯUus, CE, UKCA

Montage sur 
panneau 

« Hockey-
Puck »

Synchrone Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage

l �Deux relais 
statiques dans un 
même boîtier

GN225DZL 84140013N

25 A 4-32 VDC l �Borniers Fast-ON GN225DFZL 84140800N

50 A 48-660 VAC 4-32 VDC
Synchrone Charges résistives :

l �Chauffage l �Éclairage l �Deux relais 
statiques dans un 
même boîtier

GN250DZL 84140603N

50 A 48-660 VAC 10-30 VDC GN250DZH 84140613N

50 A 24-510 VAC 10-30 VDC Instantané Charges inductives : 
l �Mouvement l �Divers GN250DRH 84140631N

GN4
4 voies

25 A 12-280 VAC 4-32 VDC cЯUus, CE, UKCA

Montage sur 
panneau 

« Hockey-
Puck »

Spécial synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage 
l �Éclairage
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers
Charges capacitives :
l �Divers 

l �Quatre relais 
statiques dans un 
même boîtier 

GN425DFZL 84154010N

TENSION AC TRIPHASÉE

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation  

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GN3
Version Classic

25 A

24-510 VAC 4-32 VDC

cЯUus, CE, UKCA

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Synchrone
Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GN325DSZH GN325DSZH

25 A Instantané
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers 

GN325DSRH GN325DSRH

25 A 24-510 VAC 24-255 VAC/DC Spécial synchrone

Charges résistives : 
l �Chauffage, l �Éclairage
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers
(Charges inductives 
élevées)
Charges capacitives :
l �Divers (forte pointe de 

courant à la mise sous 
tension)

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GN325ASZH GN325ASZH

50 A

24-510 VAC 4-32 VDC

Synchrone
Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GN350DSZH GN350DSZH

50 A Instantané
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers

l �Protection de 
sortie incluse  
(RC, VDR)

GN350DSRH GN350DSRH

50 A 24-510 VAC 24-255 VAC/DC Spécial synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage 
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers
(Charges inductives 
élevées)
Charges capacitives :
l �Divers (Forte pointe de 

courant à la mise sous 
tension)

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GN350ASZH GN350ASZH
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TENSION AC TRIPHASÉE

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation  

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GNR3
Version Classic

25 A 24-660 VAC 4-32 VDC

cЯUus, CE, UKCA
Rail DIN  
90 mm

Synchrone Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GNR325DCZH GNR325DCZH

25 A 24-660 VAC 24-255 VAC/DC Spécial synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers
(Charges inductives 
élevées)
Charges capacitives :
l �Divers (forte pointe de 

courant à la mise sous 
tension)

GNR325ACZH GNR325ACZH

GN0
Version Inverseur

25 A

24-510 VAC 12-30 VDC cЯUus, CE, UKCA

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Spécial synchrone

Charges résistives :
l �Chauffage l �Éclairage
Charges inductives :
l �Mouvement l �Divers
(Charges inductives 
élevées)
Charges capacitives : 
l �Divers (forte pointe de 

courant à la mise sous 
tension)

l �Protection de 
sortie incluse  
(RC, VDR)

l �Démarrages/
arrêts/inversions 
dans le même 
produit

GN025DSRL GN025DSRL

50 A GN050DSRL GN050DSRL

TENSION DC

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation  

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GNAD
Version essentielle

10 A 5 - 200 VDC

4-32 VDC cЯUus, CE

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Commutation DC
CHARGES DC :
l �Chauffage l �Mouvement 
l �Éclairage l �Divers

l �Utilisation pour 
des applications 
simples

GNAD10DH 84137650N

20 A 5 - 100 VDC GNAD20DM 84137660N

40 A 5-55 VDC GNAD40DL 84137670N

GND
Version Classic

10 A 5-200 VDC

4-32 VDC cЯUus, CE

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Commutation DC
CHARGES DC :
l �Chauffage l �Mouvement 
l �Éclairage l �Divers

l �Protection de 
sortie incluse 
(TVS*)

GND10DH 84137850N

40 A 5-60 VDC GND40DM 84137870N

Carte GND
Version Classic

4 A 2-60 VDC 4-30 VDC

CE, UKCA
Montage sur 

circuit imprimé
Commutation DC

CHARGES DC :
l �Chauffage l �Mouvement 
l �Éclairage l �Divers

-

GNDB4D2D GNDB4D2D

10 A 7-36 VDC

4-10 VDC GNDB10D1E GNDB10D1E

10-30 VDC GNDB10B1E GNDB10B1E

GNRD MINI
Version spécialisée

4 A 2-60 VDC

5-30 VDC

CE, UKCA Rail DIN Commutation DC CHARGES DC :
l �Éclairage l �Divers

l �Protection de 
sortie incluse (TVS)

GNRDM4D1C GNRDM4D1C

90-240 VAC/DC GNRDM4A1C GNRDM4A1C

GNRD-0
Version spécialisée

6 A 7-36 VDC 7-30 VDC CE, UKCA Rail DIN Commutation DC CHARGES DC :
l �Mouvement

l �Protection de 
sortie incluse (TVS) GNRD06CDL GNRD06CDL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Diagnostic de charge : Relais statiques intelligents

Type
Sortie Entrée

Certifications Type de 
montage Commutation Utilisation  

(Type de charge) Commentaires Désignation Référence
Courant Tension Tension

GN Smart
Détection de la charge

50 A 24-600 VAC 4-32 VDC

cЯUus, CE, VDE

Montage 
sur panneau 

« Hockey-
Puck »

Synchrone Détection du courant - GNS50DAZH 84136120N

35 A 50-265 VAC

8-30 VDC Synchrone Détection de la charge -

GNS35DDZH 84139150N

50 A
150-510 VAC

GNS50DDZH 84139120N

75 A GNS75DDZH 84139130N

Module GNR SMART 
Détection de charge

40 A
-

4-32 VDC
CE

Module sur 
GNR/GNR+

-
Détection du courant

-
GNS40DDDR 84050040N

40 A 24-45 VDC Courant et diagnostic GNS40FDDR 84050043N

ACCESSOIRES

Type Description Référence

Dissipateurs 
thermiques
Pour montage sur 
panneau de relais 
statiques

Résistance thermique 0,9 °C/W 26532752N

Résistance thermique 1,1 °C/W 26532753N

Résistance thermique 1,2 °C/W 26532754N

Résistance thermique 1,75 °C/W 26532755N

Résistance thermique 2,2 °C/W 26532756N

Kit de montage avec vis de dissipateur thermique, pour relais 
statiques Hockey Puck

26532001

Kit de montage avec vis de dissipateur thermique, pour relais 
statiques triphasés

26532002

Adaptateurs
Pour rail DIN

Adaptateur de rail DIN pour relais statiques Hockey Puck 26532764N

Joints thermiques
Pour montage 
dissipateur thermique

Joint thermique prédécoupé 26532720N

Joint thermique auto-adhésif 26532722N

ACCESSOIRES

Type Description Référence

Vis
Pour montage 
dissipateur thermique

Kit de montage avec vis pour relais statiques monophasés et 
biphasés

26532001

Kit de montage avec vis pour relais statiques triphasés 26532002

Graisse thermique
Pour montage 
dissipateur thermique

Graisse thermique 26532003

Étiquette
Pour identification du 
relais statique

Étiquette d’identification du relais statique 26532004

Connecteurs
GN2, 4 broches, connecteur à vis sans tête 4 pôles 90° & 270° 26532005

GN2, 4 broches, connecteur à vis sans tête 4 pôles 270° 26532006

R
E

LA
IS

  
S

TA
T

IQ
U

E
S



 | CROUZET.FR  | 44  | GUIDE DE CHOIX D’AUTOMATISATION ET CONTRÔLE  | CROUZET.FR  | 45  | GUIDE DE CHOIX D’AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

W W W.C R O U Z E T. F R

CONTRÔLEURS 
D'AUTOMATISME

Contrôleurs logiques
Contrôleurs logiques communicants
Nano PLCs
Télécontrôleurs 5 en 1
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Contrôleur
logique

Contrôleur logique
communicant

Nano-PLC

Capacité mémoire

Nombre entrées/sorties Jusqu'à 50 Jusqu'à 44 Jusqu'à 46

500 FB 1 000 FB 2 000 FB

6 8 12

S.O. S.O. 4

6 KHz 15 KHz 60 KHz

NON OUI OUI

S.O. SERVEUR CLIENT/SERVEUR

S.O. S.O. S.O.

S.O. 16 VALEURS 24 VALEURS

S.O. 12 VALEURS 24 VALEURS

Entrées analogiques (CPU)

4-20 mA Entrées (CPU)

Ethernet intégrée

Interface Modbus

Communication mobile (3G)

Communication Bluetooth

Nombre de valeurs
enregistrement de données

Nombre de valeurs événement

Entrées numériques
comptage rapide

MILLENIUM SOFT
(LD-FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

Télécontrôleur 
cinq-en-un

Jusqu'à 46

2 000 FB

12

4

60 KHz

S.O.

CLIENT/SERVEUR

OUI

S.O.

Contrôleur logique
compact

8

1 000 FB

4

S.O.

15 KHz

NON

S.O.

S.O.

8 VALEURS

S.O.

OUI OUI OUI OUI

24 VALEURS

24 VALEURS

CO
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

E
N

TR
EE

S
 E

T 
S

O
R

TI
E

S

Applications haut de
gamme et de niche

Applications
à distance

Applications
autonomes simples

Applications
simples et petites

Connectivité
nécessaire

Contrôleurs d’automatisme
Guide de choix

CROUZET

Virtual Display

Contrôleur
logique

Contrôleur logique
communicant

Nano-PLC

Capacité mémoire

Nombre entrées/sorties Jusqu'à 50 Jusqu'à 44 Jusqu'à 46

500 FB 1 000 FB 2 000 FB

6 8 12

S.O. S.O. 4

6 KHz 15 KHz 60 KHz

NON OUI OUI

S.O. SERVEUR CLIENT/SERVEUR

S.O. S.O. S.O.

S.O. 16 VALEURS 24 VALEURS

S.O. 12 VALEURS 24 VALEURS

Entrées analogiques (CPU)

4-20 mA Entrées (CPU)

Ethernet intégrée

Interface Modbus

Communication mobile (3G)

Communication Bluetooth

Nombre de valeurs
enregistrement de données

Nombre de valeurs événement

Entrées numériques
comptage rapide

MILLENIUM SOFT
(LD-FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

CROUZET SOFT
(FBD-SFC)

Télécontrôleur 
cinq-en-un

Jusqu'à 46

2 000 FB

12

4

60 KHz

S.O.

CLIENT/SERVEUR

OUI

S.O.

Contrôleur logique
compact

8

1 000 FB

4

S.O.

15 KHz

NON

S.O.

S.O.

8 VALEURS

S.O.

OUI OUI OUI OUI

24 VALEURS

24 VALEURS

CO
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

E
N

TR
EE

S
 E

T 
S

O
R
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E

S

Applications haut de
gamme et de niche

Applications
à distance

Applications
autonomes simples

Applications
simples et petites

Connectivité
nécessaire

Contrôleurs d’automatisme
Guide de choix

CROUZET

Virtual Display

LD :  Ladder
FBD : Diagramme de bloc fonction
SFC : Sequential Function Chart

Est compatible avec Slim, Millenium EVO, em4 et em4 Alert
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LE PLUS COMPACT
DES CONTRÔLEURS
LOGIQUES
Des milliers d’applications
en main

cations

MILLENIUM SLIM
Le plus compact des contrôleurs logiques !

17,5 mm

1���������������������

JACCKPOTKPO

02. POLYVALENT01. GAIN DE PLACE

Remplacez plusieurs 
éléments de votre panneau de 
commande par ce contrôleur 
logique de poche hautement 
configurable

03. INTERCONNECTIVITÉ

Faites passer vos 
applications au sans fil 
via la communication 
Bluetooth

Le plus compact des 
contrôleurs logiques de 
tous les temps. Un boîtier 
de 17,5 mm qui tient dans 
n’importe quel panneau 
ou machine

04. SIMPLICITÉ

Logiciel simple d’utilisation et 
Affichage virtuel sur votre 
smartphone ou PC.
+ Démarrage rapide sans câbles
+ Maintenance rapide

DIS PLAY

UNE MULTITUDE
D’APPLICATIONS
EN MAIN

Avec notre application gratuite Virtual Display, 

vous avez accès à de nombreuses applications 

préprogrammées et la possibilité de créer et de 

configurer les vôtres avec CrouzetSoft, le logiciel 

de programmation d’automatisation le plus facile à 

utiliser du marché.W W W.C R O U Z E T. F R
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Guide de choix - Automatisme

Type Total  
E/S

Entrées convertibles Types de sorties
Communication 

intégrée
Écran  

intégré Alimentation Commentaires Désignation Référence
TOR Analogique TOR PWM Analogique

Non extensible
Court - Avec écran

12 E/S
• 8 entrées
• 4 sorties

8
4

4 relais -

- - ✓

12 VDC

- CD12

88 974 045

4 statiques 1 88 974 046

4 relais -
24 VDC

88 974 041

4 statiques 1 88 974 042

- 4 relais - 100-240 VAC 88 974 043

Non extensible
Court - Pas d’écran

8
4

4 relais - - - -
24 VDC

- CB12
88 974 021

- 100-240 VAC 88 974 023

Kit de découverte
Court - Avec écran

8
4

4 relais - - - ✓
24 VDC CD12, câble de programmation,  

CD avec logiciel

CD12 
Kit de 

découverte

88 974 080

- 100-240 VAC 88 974 081

Extensible
Court - Avec écran

10 E/S
• 6 entrées
• 4 sorties

6
4

4 relais -

- - ✓

24 VDC
Plus d’E/S sont possibles  
en ajoutant une extension XD10

88 974 141

4 statiques 1 24 VDC 88 974 142

- 4 relais - 100-240 VAC 88 974 143

Extensible
Long - Avec écran

26 E/S
• 16 entrées
• 10 sorties

16
6

10 relais -

- - ✓

12 VDC

Plus d’E/S sont possibles  
en ajoutant une extension XD26

88 974 165

24 VDC 88 974 161

10 statiques 4 24 VDC 88 974 162

- 10 relais - 100-240 VAC 88 974 163

Extension
Court - Numérique

6 E/S
• 4 entrées
• 2 sorties

4 - 2 relais - - - -
24 VDC

- XR06
88 970 211

100-240 VAC 88 970 213

Extension
Long - Numérique

10 E/S
• 6 entrées
• 4 sorties

6 - 4 relais - - - -
24 VDC

- XR10
88 970 221

100-240 VAC 88 970 223

Plus de versions disponibles sur le site www.crouzet.fr

CONTRÔLEUR LOGIQUE - MILLENIUM 3
Millenium3, le contrôleur logique de choix, pour une durabilité dépassant les 10 ans

Type Total  
E/S

Entrées convertibles Types de sorties
Communication 

intégrée
Écran  

intégré Alimentation Commentaires Désignation Référence
TOR Analogique PWM Haute 

vitesse TOR PWM

Contrôleur Slim
Kit

8 E/S
• 4 entrées
• 4 sorties

4

- - - 4 
• 6 A Relais -

Bluetooth
Virtuel 

uniquement

110-240 VAC
l  Largeur 17,5 mm
l  �Rail DIN et montage sur 

panneau
l  Programmation Bluetooth

CB8R (AC) 88 983 903*

4
• 0-10 VDC ou 

0 VDC 

2
• 10 Hz à  

1 KHz

2
• 5 KHz 

 

4 
• 6 A Relais - 24 VDC CB8R (DC) 88 983 901*

- 4
• 0,5 A Statique 24 VDC CB8S (DC) 88 9839 02*

CONTRÔLEUR LOGIQUE SLIM - MILLENIUM SLIM
MilleniumSlim ! Pour tous vos petits projets d'automatisme

Contrôleurs d'automatisme de Crouzet
L’automatisme pour tous ! Contrôleurs d’automatisme faciles à utiliser et puissants, adaptables à 

toutes sortes de projets - des applications les plus simples aux applications les plus complexes. 

Les contrôleurs d'automatisme de Crouzet offrent des logiciels gratuits, ils sont faciles et intuitifs à 

utiliser, même pour les novices en programmation.

Fonctionnalités du contrôleur d’automatisme
• �Langage de programmation graphique (FBD) et plusieurs moyens de communication  

(Mobile, Ethernet, Modbus...)

• �De nombreuses options : 10-12 E/S, 24-26 E/S, extensible. Entrées numériques/analogiques. 

Sorties relais/PWM, etc.

• �DesignLab pour des adaptations personnalisées, plus de 100 ans d’expertise en ingénierie à 

votre service 

* 88 983 903 (kit : 88 983 003 + connecteurs)   -  * 88 983 901 (kit : 88 983 001 + connecteurs)   -  *  88 983 902 (kit : 88 983 002+ connecteurs)

NOUVEAU
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Type Total  
E/S

Entrées convertibles Types de sorties
Communication 

intégrée
Écran  

intégré Alimentation Commentaires Désignation Référence
TOR Analogique TOR PWM Analogique

Avec écran
Local / Autonome 24

• 16 entrées
• 8 sorties

16
• �12 Tout ou 

rien classique
• �4 Tout ou rien 

classique ou 
rapide 
15 KHz

8
• �Vers 0-10 

VDC ou 
0-VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

-

✓

24 VDC

- XDP24 88 975 101

Sans écran
Local / Autonome

- - XBP24 88 975 001

Kit de découverte
Local / Autonome

✓
Millenium EVO + Interface 

Bluetooth + Récepteur Bluetooth

XDP24  
Kit de 

découverte
88 975 901

Avec écran
Version Ethernet 24

• 16 entrées
• 8 sorties

16
• �12 Tout ou 

rien classique
• �4 Tout ou rien 

classique ou 
rapide  
15 KHz

8
• �Vers 0-10 

VDC ou 
0-VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

Ethernet TCP/IP

✓

24 VDC

Communication Ethernet 
intégrée

XDP24-E 88 975 111

Sans écran
Version Ethernet

-
Communication Ethernet 

intégrée
XBP24-E 88 975 011

Kit de découverte
Version Ethernet

✓
Millenium EVO + Interface 

Bluetooth + Récepteur Bluetooth

Kit de 
découverte 
XDP24 -E

88 975 911

Expansion
TOR 10

• 6 entrées
• 4 sorties

6
• �Tout ou rien 

classique

-
4

• 2 x 8 A
• 2 x 6 A

- - 24 VDC

Pour contrôler les actionneurs 
de puissance (vannes, pompes...)

XRP10 88 975 201

Expansion
Analogique

4
• �0-10 VDC  

ou 4 à 20 mA
-

2
• 0,5 A statique

2
• 0-10 VDC

Pour contrôler les actionneurs 
analogiques (vanne contrôlée,  

pompe contrôlée...)
XAP10 88 975 303

Guide de choix - Automatisme
CONTRÔLEUR LOGIQUE COMMUNICANT -MILLENIUM EVO
Millenium EVO, le contrôleur logique de choix pour tous vos projets nécessitant une communication

Type Compatibilité Description Référence

Interfaces 
Pour la communication 
USB, Modbus ou 
Bluetooth

• �em4: Nano-PLC
• �em4 Alert : Télécontrôleur
cinq-en-un
• �Millenium EVO : Contrôleur 

logique communicant

Programmation USB 88 980 110

Modbus - Polarisation 88 980 123

Modbus - Pas de polarisation 88 980 122

Bluetooth 88 980 112

Clé Bluetooth + PC 88 980 116

Antenne
Pour la communication 
réseau cellulaire

• �em4 Alert : Télécontrôleur
cinq-en-un

Antenne 3M 88 980 160

ACCESSOIRES

Type Compatibilité Description Référence

Clé USB
• Slim et interfaces Bluetooth 
Millenium3, em4 et Mevo

Certifié Bluetooth, CE, FCC et IC 88 980 124

Câble Prog 
Via USB

• Millenium 3 : Contrôleur logique Câble de programmation USB 88 970 109

Cartouche mémoire
Stockage de programme

• Millenium 3 : Contrôleur logique Cartouche mémoire 88 970 108

Connecteurs 
Débrochables

• Millenium 3 : Contrôleur logique

Pour 12 versions d’E/S 88 970 310

Pour 20 versions d’E/S 88 970 311

Pour 26 versions d’E/S 88 970 312
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Guide de choix - Automatisme
Nano-PLC - EM4
L'automate programmable simplifié : les performances de l'automate programmable associées à 
la simplicité du contrôleur, pour vos applications haut de gamme

Type Total  
E/S

Entrées convertibles Types de sorties
Communication 

intégrée
Écran  

intégré Alimentation Commentaires Désignation Référence
TOR Analogique TOR PWM Analogique

Nano-PLC
Local / Autonome

26
• �16 entrées
• �10 sorties

16
• �12 Tout ou rien 

classique
• �4 Tout ou rien 

classique ou 
rapide 60 KHz

12
• �8 vers 0-10 

VDC ou 0-VDC
• �4 vers 0-20 

mA ou 0-10 
VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

2
• 0,5 A 
statique

-

- ✓ 24 VDC

À utiliser dans des applications 
locales

B26 88 981 103

Kit de découverte
Local / Autonome

em4 + Logiciel + interface USB  
+ câble USB 

B26  
Kit de 

découverte
88 981 106

Nano-PLC
Version Ethernet

26
• �16 entrées
• �10 sorties

16
• �12 Tout ou rien 

classique
• �4 Tout ou rien 

classique ou 
rapide 60 KHz

12
• �8 vers 0-10 

VDC ou 0-VDC
• �4 vers 0-20 

mA ou 0-10 
VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

2
• 0,5 A 
statique

-

Ethernet TCP/IP ✓ 24 VDC

Communication Ethernet intégrée B26 ET 88 981 133

Kit de découverte
Version Ethernet

em4 + Logiciel + Câble Ethernet  
RJ45

B26 ET 
Kit de 

découverte
88 981 136

Extension
TOR

10
• �6 entrées
• �4 sorties

6
• �Tout ou rien 

classique

6
• �0-10 VDC

4
• 2 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

- - 24 VDC

Pour contrôler les actionneurs de 
puissance (vannes, pompes...)

E10R 88 982 113

Extension
Analogique

6
• �0-10 VDC ou  

4 vers 20 mA

- 2
• 0,5 A 
statique

2
• 0.-10 VDC

Pour contrôler les actionneurs 
analogiques (vanne contrôlée,  

pompe contrôlée...)
E10A 88 982 213

Type Total
E/S

Entrées convertibles Types de sorties
Communication 

intégrée
Écran  

intégré Alimentation Commentaires Désignation Référence
TOR Analogique TOR PWM Analogique

Télécontrôleur 5-en-1
Version 3G

26
• �16 entrées
• �10 sorties

16
• �12 Tout ou rien 

classique
• �4 Tout ou rien 

classique ou 
rapide 60 KHz 

12
• �8 vers 0-10 VDC 

ou 0-VDC
• �4 vers 0-20 mA 

ou 0-10 VDC

8
• 6 x 8 A
• 2 x 6 A

2
• 0,5 A 
statique

-

Réseau cellulaire 3G ✓ 24 VDC

Modem GSM intégré B26-3GS 88 981 123

Kit de découverte
Version 3G

em4 Alert + Antenne +  
Logiciel + Interface USB +  

Câble USB

Kit de 
découverte 

B26-3GS
88 981 126

Extension
TOR

10
• �6 entrées
• 4 sorties

6
• �Tout ou rien 

classique

6
• �0-10 VDC

4
• 2 x 8 A
• 2 x 6 A

- -

- - 24 VDC

Pour contrôler les actionneurs 
de puissance (vannes, pompes...)

E10R 88 982 113

Extension
Analogique

6
• �0-10 VDC ou  

4 vers 0-20 mA

- 2
• 0,5 A statique

2
• 0-10 VDC

Pour contrôler les actionneurs 
analogiques (vanne contrôlée, 

pompe contrôlée...)
E10A 88 982 213

TELECONTRÔLEUR 5 en 1 - EM4 ALERT
em4 Alert dispose d’un modem GSM intégré pour se connecter à n’importe quel réseau cellulaire 
en vue de contrôler et surveiller CO
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 CROUZET SOFT
Le logiciel d’automatisation le plus facile à utiliser sur le marché.

Un logiciel puissant pour tous types de projets, des applications les
plus simples aux plus complexes, conçu pour être facile à utiliser,
même pour les non-programmeurs, 

          Programmation visuelle

          Apprenez en jouant !

          Vous contrôlez votre application

FB

PLUS DE

BLOCS
FONCTIONS

120
MÉMOIRE 

BLOCS
FONCTIONS

2000
JUSQU’À

FACILE D'UTILISATION

Crouzet Soft

USB

ETHERNET

BLUETOOTH

Accédez à l’écran de votre contrôleur et aux boutons de commande
à distance en temps réel et modifiez les paramètres à partir de vos
PC ou appareils mobiles, via les options suivantes :

          Bluetooth
          Réseau Ethernet 
          USB

CROUZET VIRTUAL
DISPLAY

CROUZET

Virtual Display

W W W.C R O U Z E T. F RW W W.C R O U Z E T. F R
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IHM
Performance
Essential
4", 7", 10"
Ethernet

W W W.C R O U Z E T. F R
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IMAGINEZ ET CONCEVEZ VOTRE PROJET TRÈS FACILEMENT 

POINTS FORTS

• �Gérez l’ensemble de votre projet IHM grâce au gestionnaire d'utilitaires de 
Crouzet Touch

• �Un large choix d'outils pour vous aider à développer le projet parfait
• �Pilotes de communication dédiés pour em4, Millenium 3 et Millenium EVO 

permettant un adressage et une gestion simplifiée des étiquettes 
• �Importez des programmes IHM du MTP existants dans le nouveau  

Crouzet Touch Soft
• �Disponible en Anglais, Français, Italien, Allemand et en Espagnol

BARRE DE FONCTIONS 
 › Avec des icônes simples

ORGANISEZ  
VOTRE PROJET
 › 	Arborescence et 
affichage de tous les 
noms d’objets

PERSONNALISEZ VOTRE 
APPLICATION
 › 	Créez votre propre  
bibliothèque et 
importez des images

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
 › 	Par la création de niveaux 
d’accès pour les utilisateurs

CRÉEZ ET  
CONCEVEZ 
 › 	La fenêtre principale 
permet de créer 
facilement n’importe 
quel objet fonctionnel

ÉTIQUETTE
 › 	Permet d’utiliser jusqu’à 
8 langues

E-MAIL ET CSV
Envoyez des e-mails avec des fichiers de journal de données 
(csv) à partir d’un échantillonnage de données et lors du 
déclenchement d'un événement

IMPORT/EXPORT DES RECETTES
La création et la gestion des recettes sont beaucoup plus 
faciles grâce à l’objet « recipe view » et aux registres systèmes 
disponibles dans le logiciel Crouzet Touch

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Mode de sécurité renforcée pour gérer facilement des classes 
d'utilisateurs grâce à des pages système dédiées

BOUTON COMBO
Exécuter plusieurs commandes avec un seul bouton

DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ
Analyse et diagnostic de la communication entre l'IHM et le PLC

SIMULATION FACILE
Permet la simulation en ligne/hors ligne de votre application IHM

PASS THROUGH
Permet la connexion entre le PLC et l’IHM pour le débogage du 
système

VNC
Permet la connexion réseau à l’IHM via le client VNC sur PC ou 
téléphone mobile

Guide de Choix – IHM

Encombrement
4 , 3 "

CT104 CT107 CPT104N-E CPT107-E CPT110N-E

4 , 3 "7 " 7 " 10 ,1 "

480 x 272 800 x 480 800 x 480 1024 x 600480 x 272

4 00 cd/m² 4 00 cd/m² 4 00 cd/m²300 cd/m² 350 cd/m²

A8 - 600 MHz A8 - 600 MHz A8 - 600 MHz A8 - 600 MHz A8 -    GHz

128 MB y te 128 MB y te

128 MB y te

128 MB y te

128 MB y te

128 MB y te

128 MB y te

4 Gby te

1 Gby te128 MB y te

Hôte USB 2 .0 Hôte USB 2 .0 Hôte USB 2 .0 Hôte USB 2 .0 Hôte USB 2 .0 

1  R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

1 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

1 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

1 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

2 R J 45 ,10/
100 Mb i t /s

COM 1 COM 1

COM 2

COM 1

COM 1

COM 1

COM 1

COM 1 /COM 3

COM 1 /COM 3 COM 2 /COM 3

S .O . S .O . S .O . S .O . S .O .

Essential Performance

CROUZET Touch Soft

Résolution

Luminosité

Processeur

Mémoire de  
stockage

Mémoire RAM

USB

Ethernet

RS 232

RS 485

CAN

CROUZET TOUCH SOFT
NOUVELLE  MISE À JOUR !

Obtenez la dernière version de Crouzet Touch Soft gratuitement et profitez 
de notre interface util isateur la plus intuitive et la mieux conçue à ce jour.

Menu entièrement remanié bibliothèque d’icônes étendue

FONCTIONNALITÉS CONNEXES



 | CROUZET.FR  | 62  | GUIDE DE CHOIX D’AUTOMATISATION ET CONTRÔLE  | CROUZET.FR  | 63  | GUIDE DE CHOIX D’AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Guide de Choix – IHM

Encombrement Type Alimentation Résolution ROM RAM Communication Bus CAN Désignation Référence

4 pouces
IHM

Dalle tactile
IHM seule

24 VDC 480x272 128 MByte 128 MByte
• 1 port Ethernet
• 1 port COM1 RS232
• 1 port COM2 RS485

-

CTP104N-E 88 970 554N

4 pouces
Kits

Kit de câbles
IHM + câble pour Contrôleur Millenium3

Kit de câbles CTP104N -E 88 970 553

Kit de démarrage (+contrôleur logique M3)
IHM + Contrôleur Millenium3 XD10R + câble

Kit de démarrage CTP104N -E 88 970 555

Kit de démarrage (+contrôleur logique MEVO)
IHM + Contrôleur Millenium EVO XDP24-E + câble

Kit de démarrage CTP104N -E 88 970 558

7 pouces
IHM

Dalle tactile 
IHM seule

24 VDC 800x480 128 MByte 128 MByte
• 1 port Ethernet
• 1 port COM1 RS232
• 1 port COM2 RS485

-

CTP107-E 88 970 564

7 pouces
Kits

Kit de câbles 
IHM + câble pour Contrôleur Millenium3

Kit de câbles CTP107 -E 88 970 563

Kit de démarrage (+contrôleur logique M3)  
IHM + Contrôleur Millenium3 XD26R + câble

Kit de démarrage CTP107 -E 88 970 566

Kit de démarrage (+contrôleur logique MEVO) 
IHM + Contrôleur Millenium EVO XDP24-E + câble

Kit CTP107 -E 88 970 568

Kit de démarrage (+Nano-PLC em4) 
IHM + Contrôleur em4 Ethernet + câble

Kit de démarrage CTP107 -E 88 970 567

10,1 pouces
IHM

Dalle tactile 
IHM seule

24 VDC 1 024x600 4 Gbyte 1 Gbyte

• 2 ports Ethernet
• 1 port COM1 RS232
• 1 port COM2 RS485
• 1 port COM3 RS232 ou RS485

-

CTP110N-E 88 970 584

10,1 pouces
Kits

Kit de câbles 
IHM + câble pour Contrôleur Millenium3

Kit de câbles CTP110N -E 88 970 573

Kit de démarrage (+Nano-PLC em4)
IHM + Contrôleur em4 Ethernet + câble

Kit CTP110N -E 88 970 577

  

Encombrement Type Alimentation Résolution ROM RAM Communication Bus CAN Désignation Référence

4 pouces
IHM

Dalle tactile
IHM seule

24 VDC 480x272 128 MByte 128 MByte

• 1 port COM1 RS232 ou RS485
• 1 port COM3 RS485
• 1 port Ethernet

-

CT104 88 970 524

4 pouces
Kit

Kit de câbles
IHM + câble pour Contrôleur Millenium3

Kit de câbles CT104 88 970 523

7 pouces
IHM

Dalle tactile
IHM seule

24 VDC 800x480 128 MByte 128 MByte
• 1 port COM1 RS232 ou RS485
• 1 port COM3 RS485

-

CT107 88 970 567

7 pouces
Kit

Kit de câbles
IHM + câble pour Contrôleur Millenium3

CTP110N-E 88 970 534

  

PERFORMANCES

ESSENTIAL

Les IHM Crouzet
Les IHM de Crouzet sont parfaitement adaptées pour une utilisation avec toute la gamme de 

contrôleurs d'automatisme Crouzet, grâce aux différents moyens de communication et aux 

pilotes de communication préconfigurés qui simplifient la configuration.

Fonctionnalités de l'IHM
• Pilotes de communication préconfigurés et logiciel graphique facile à utiliser

• De nombreuses options : Versions 4,3", 7" et 10", Essential et Performance

• Plusieurs moyens de communication : Ethernet, Modbus, SLin/SLout
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Guide de Choix – IHM

Connectez une IHM au contrôleur : Câbles et extensions/interfaces nécessaires

IHM 
ACCESSOIRES POUR CONNEXION VIA MODBUS (RTU) ACCESSOIRES POUR CONNEXION VIA ETHERNET (TCP/IP)

CONTRÔLEURS
Câble Extension/Interface du contrôleur Câble Extension/Interface du contrôleur

4 pouces
IHM

CTP104N-E

Câble Modbus
88 980 171

Interface Modbus
88 980 122 ou 88 980 123

✕
Impossible
(Contrôleur à distance tout-en-un em4 Alert sans 
communication Ethernet)

+ Contrôleur à  
distance tout-en-un  
em4 Alert

CTP104N-E

Câble Ethernet
88 970 508

✓
Aucune interface nécessaire
(Connexion directe avec  
le contrôleur)

+ Nano-PLC em4

CTP104N-E
+ Contrôleur logique 
communicant  
Millenium EVO

CTP104N-E
Câble Modbus M3
88 970 503

Extension Modbus XN06
88 972 250

Extension Ethernet XN05
88 970 270

+ Contrôleur logique 
Millenium3

7 pouces  
et 
10 pouces
IHM

CTP107-E
CTP110N-E

Câble Modbus
88 980 172

Interface Modbus
88 980 122 ou 88 980 123

✕
Impossible
(Contrôleur à distance tout-en-un em4 Alert sans 
communication Ethernet)

+ Contrôleur à  
distance tout-en-un  
em4 Alert

CTP107-E
CTP110N-E

Câble Ethernet
88 970 508

✓
Aucune interface nécessaire
(Connexion directe avec  
le contrôleur)

+ Nano-PLC em4

CTP107-E
CTP110N-E

+ Contrôleur logique 
communicant  
Millenium EVO

CTP107-E
CTP110N-E

Câble Modbus M3
88 970 504

Extension Modbus XN06
88 972 250

Extension Ethernet XN05
88 970 270

+ Contrôleur logique 
Millenium3

4 pouces  
et  
7 pouces
IHM

CT104
CT107

Câble Modbus
88 980 171

Interface Modbus
88 980 122 ou 88 980 123

✕
Impossible
(Contrôleur à distance tout-en-un em4 Alert  
sans communication Ethernet)

+ Contrôleur à  
distance tout-en-un  
em4 Alert

CT104
CT107

Câble Ethernet
88 970 508

✓
Aucune interface nécessaire
(Connexion directe avec  
le contrôleur)

+ Nano-PLC em4

CT104
CT107

+ Contrôleur logique 
communicant  
Millenium EVO

CT104
CT107

Câble Modbus M3
88 970 503

Extension Modbus XN06
88 972 250

Extension Ethernet XN05
88 970 270

+ Contrôleur logique 
Millenium3
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PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

Alimentations
Capteurs de température
Convertisseurs de signaux
Plastrons

W W W.C R O U Z E T. F R

PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES
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Guide de sélection – Complémentaire

Les produits complémentaires de Crouzet
Crouzet propose des produits complémentaires tels qu’une gamme d'alimentations haute performance, 

de convertisseurs de signaux, de capteurs de température et de sondes, dont beaucoup sont spécialement 

adaptés pour une utilisation avec les contrôleurs d'automatisme et relais temporisés de Crouzet.

Particularités
• Conçu pour une large gamme d’applications industrielles et de bâtiment

• �De nombreuses options : Alimentations, convertisseurs de signaux, capteurs de température,

sondes de température

• Adapté pour être utilisé avec d’autres produits Crouzet

Type Puissance 
de sortie

Tension 
de sortie

Courant 
de sortie Largeur Type de 

montage
Tension 
d'entrée Sortie Sortie 

réglable Référence

Modulaire AC à DC

10 W

24 VDC

0.42 A 18 mm

Rail DIN 100-240 VAC

1 Non 89 451 001

30 W 1.25 A 36 mm 1
oui

(24-28 VDC)

89 451 003

60 W 2.5 A 54 mm 2 89 451 006

100 W 4.2 A 72 mm 2 89 451 010

Industrielle AC à DC

60 W

12 VDC

5 A
43 mm

DIN Rail 90 VAC ➞ 264 VAC 1 12 – 14 VDC

89 452 061

96 W 8 A 89 452 121

216 W 18 A 50 mm 89 452 241

Industrielle AC à DC

60 W

24 VDC

2.5 A
43 mm

DIN Rail 90 VAC ➞ 264 VAC 1 24 – 28 VDC

89 452 062

120W 5 A 89 452 122

240 W 10 A 50 mm 89 452 242

480 W 20 A 60 mm 89 452 482

Type Gamme Entrée Sortie Référence

Température 
vers la tension

-20 ➞+150 °C Pt1000 3 fils

0-10 VAC

88 950 150

-40 ➞+40 °C

Pt100 3 fils

88 950 151

0 ➞+100 °C 88 950 152

0 ➞+250 °C 88 950 153

0 ➞+300 °C Thermocouple J 88 950 154

0 ➞+600 °C Thermocouple K 88 950 155

Courant
vers la tension

4 x 0-20 mA 4 x 0-10 VAC 88 950 108

PWM
vers la tension

1 x 24 VDC
(120 Hz max)

1 x 0-10 VAC 88 950 112

Type Gamme Alimentation Sortie Référence

Capteur d’air -10 °C +40 °C

24 VDC 0 ➞ 10 V / 4-20 mA

89 750 190

Sonde de conduit -10 °C +60 °C 89 750 191

Sonde externe -10 °C +40 °C 89 750 192

Sonde immergée / 
déportée

-10 °C +110 °C 89 750 193

NTC1 (Sonde AS) -25 ➞ +85 °C

-

10 k Ω @ 25 °C

89 750 180

NTC2 (Sonde PVC) -25 ➞ +85 °C 89 750 174

NTC2 (Sonde POM) -20 ➞ +105 °C 89 750 185

NTC2 (sonde en acier 
inoxydable)

-35 ➞ +120 °C 89 750 182

NTC3 (Sonde en silicone) 0 ➞ +180 °C 100 k Ω @ 25 °C 89 750 186

Type Compatibilité Encombrement Référence

Protection IP40
Contrôleurs 10-12 E/S 110 x 108 mm 88 970 809

Contrôleurs 24-26 E/S 155 x 108 mm 88 970 810

Protection IP67

Contrôleurs 10-12 E/S 91 x 97.7 mm 89 750 160

Contrôleurs 24-26 E/S 162 x 97.7 mm 89 750 161

Contrôleurs 24-26 E/S + extensions 257.4 x 97.7 mm 89 750 162

ALIMENTATIONS
Offre compacte d’alimentations sur rail DIN 12 & 24 VDC à haut rendement (jusqu’à 90 %) 

CONVERTISSEURS DE SIGNAL ET DE TEMPÉRATURE
Convertisseurs de signal & température conçus pour une connexion simple et directe aux contrôleurs 

d'automatisme Crouzet 

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE
Sondes conçues pour une connexion simple et directe aux contrôleurs d'automatismes Crouzet

PLASTRONS
pour contrôleurs d'automatisme de Crouzet

NOUVEAU

NOUVEAU
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COMPOSANTS 
PNEUMATIQUES

Détecteurs et commutateurs 
Contrôle logique 
Indicateurs
Électrovannes
Composants & circuits gravés
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1962 2022

P N E U M A T I Q U E S  C R O U Z E T

« Parfois ,  i l  suff it  juste d 'adopte r les bons éléments de base »

60  ANS
DE DURABILIT É INCROYABLE
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Guide de choix – Détecteurs et comm utateurs pneumatiques
Composants pneumatiques Crouzet
Depuis plus de 60 ans, Crouzet propose une large gamme de produits pneumatiques adaptés 

à la résolution d'automatisme simples par l'air comprimé, sans source d'électricité. Ils sont 

compatibles avec de nombreuses applications, notamment dans les environnements explosifs (ATEX).

Caractéristiques des composants pneumatiques
• �Compatibles avec l’appareillage médical, les applications ferroviaires, les machines d'emballage,  

les machines industrielles, etc.
• �De nombreuses options : Interrupteurs à commande manuelle, composants logiques, électrovannes, 

capteurs de pression d'air...
• �DesignLab pour des circuits gravés pneumatiques sur mesure, plus de 60 ans de savoir-faire en 

ingénierie à votre service

Type Sortie Plage de réglage Hystéresis Précision Débit à 4 bar Diamètre de 
passage

Type de 
montage

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Détection de la pression

Positive

50 → 500 mb

320 mb @ 2 → 8 b

4 % @ 2 → 8 b

170 Nl/mn 2,5 mm

Embase

81 505 140 81 505 141

0,1 → 2,5 b 81 505 150 -

2 → 8 b 81 505 160 81 505 164

Négative

50 → 500 mb

4 % @ 2 → 8 b

81 502 140 81 502 141

0,1 → 2,5 b 81 502 150 -

2 → 8 b 81 502 160 -

Détection de vide
Positive

-0,1 → -0,9 b 80 mb - 170 Nl/mn -
81 505 110 81 505 111

Négative 81 502 110 -
  

Type Sortie Plage de réglage Hystéresis Protection Raccordement Type de montage Type  
de contact

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Détection de la pression

5 A @ 230 V

2 → 8 bar 1 bar @ 6 bar

IP20
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 4 mm

Rail DIN

Forme C

81 513 502 -

Détection de la pression IP 54 Embase 81 513 516 -

Détection de la pression IP 54
1/8 pouce BSP (taille de 
filetage de tuyau norme 

britannique)

Panneau  
(avec 2 vis M4)

81 513 533 -

Détection de la pression 1,4 +- 0,5 bar - IP 54
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 4 mm
Embase Forme Z 81 509 080 -

Détection de la pression  
(avec commande 
manuelle)

5 A @ 230 V

2 → 8 bar 1 bar @ 6 bar

IP20

Raccord instantané pour tube 
semi-rigide Ø 4 mm

Rail DIN

Forme C

81 513 552 81 513 530

Détection de la pression  
(avec commande 
manuelle)

IP 54

Embase

81 513 510 -

Détection de la pression  
(avec commande 
manuelle)

1,4 +- 0,5 bar - IP 54 Forme Z 81 509 085 -

Détection de basse 
pression

5 A @ 230 V 0,3 → 1,2 bar Max. 200 mb IP20
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 4 mm
Rail DIN Forme C 81 513 501 -

  

DÉTECTEURS D'AIR/DE VIDE (AVEC SORTIE PNEUMATIQUE) 

DÉTECTEURS D'AIR/DE VIDE (AVEC SORTIE ÉLECTRIQUE) 
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Type Sortie Plage de réglage Hystéresis Protection Raccordement Type de montage Type  
de contact

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Détection du vide 5 A @ 230 V

-0,3 → -0,8 bar Max. 250 mb IP20
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 4 mm

Rail DIN

Forme C

81 513 522 -

-0,3 → -0,9 bar Max. 250 mb IP 54 Embase 81 513 527 -

-0,3 → -0,8 bar Max. 250 mb IP 54
1/8 pouce BSP (taille de 
filetage de tuyau norme 

britannique)

Panneau  
(avec 2 vis M4)

81 513 523 -

  

Type Contact Actionneur
Force 

d'actionnement  
à 4 bar

Pression de 
service Débit à 4 bar Diamètre de 

passage Raccordement Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Minirupteur  
pneumatique de  
type V3

Normalement 
ouvert

Bouton poussoir < 0,5 N 3 → 8 bar 100 Nl/mn 2 mm

Raccord rapide  
Ø 4 mm pour raccordement 

avec cannule  
Ø 2,7 x 4 mm 

81 290 501 81 290 506

Normalement 
fermé

81 290 001 81 290 006

  

BASES DE MONTAGE POUR CAPTEURS DE PRESSION/DE VIDE

DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ PNEUMATIQUES

MINIRUPTEURS PNEUMATIQUES

Type Distance de 
détection

Pression de 
service

Pression de 
sortie

Consommation à la 
pression de service  

0,5 b

Consommation à la 
pression de service 

2,5 b
Raccordement Référence  

standard
Référence 

conformité ATEX

Détecteur de passage 18 mm 0,5 → 2,5 bar 5 mbar 70 Nl/h 2 200 Nl/h Raccord rapide Ø 4 mm  
pour raccordement avec cannule  

Ø 2,7 x 4 mm

81 372 201 -

Détecteur de passage 100 mm 0,5 → 2,5 bar 5 mbar 100 Nl/h 700 Nl/h 81 372 401 -

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase

Rail DIN
Raccord rapide 

rotatif

Base qui permet de raccorder 
plusieurs produits les uns à côté 

des autres
81 532 102 81 532 109

Rail DIN
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 104 81 532 111

Embase
Axe (Ø 8 mm)  

via un clip
Raccordement 

arrière
Base pour utiliser jusqu'à  

deux produits
81 531 001 81 531 008

Embase
Panneau avec  

2 vis M4
Raccordement 

arrière
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 001 81 532 009
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DÉTECTEURS DE POSITION PNEUMATIQUES
Type vertical    Type horizontal   Type canon fileté

Rotatif  
latéral

Galet rotatif 
latéral

Poussoir 
à galet 

supérieur 

Bouton 
poussoir 
supérieur

Levier 
à galet 

supérieur

Levier à galet 
unidirectionnel 

supérieur

Bouton poussoir supérieur Levier droit Poussoir  
roulement à bille 
supérieur

Levier à galet 
unidirectionnel 
supérieur

Levier à galet 
supérieur

Poussoir goupille à canon 
fileté supérieur

Bouton poussoir     Poussoir 
roulement  
à bille

Levier avec  
vibrisses

Type Actionneur Contact Raccordement Pression de 
service Débit à 6 bar Diamètre de 

passage

Force 
d'actionnement 

à 6 bar

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Détecteur de position 
Version standard

Poussoir à galet 
supérieur

Normalement fermé

Raccord instantané pour tube 
semi-rigide Ø 4 mm

0,1 → 8 bar 200 Nm3/h 3 mm 2,5 daN

81 922 401 -

Rotatif latéral 81 922 010 -

Rotatif latéral 1/8 pouce BSP 
(taille de filetage de tuyau  

norme britannique)

81 922 210 -

Galet rotatif latéral 81 922 205 -

Détecteur de position  
Version compacte

Bouton poussoir 
supérieur

Normalement fermé
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 4 mm

0,1 → 8 bar 200 Nl/mn 2,7 mm 18 N

81 921 501 -

Détecteur de position 
Version compacte

Levier à galet 
supérieur (plastique)

Normalement ouvert
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 6 mm

81 921 901 -

Normalement fermé 81 921 701 -

Normalement ouvert 81 921 911 -

Normalement fermé

Raccord rapide Ø 6 mm pour 
raccordement avec cannule  

Ø 2,7 x 4 mm
81 921 719 -

Raccord instantané pour 
tube semi-rigide - Silencieux 

pneumatique M5
81 921 806 -

Détecteur de position 
Version compacte

Levier galet supérieur 
(métallique)

Normalement ouvert
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 4 mm

0,1 → 8 bar 200 Nl/mn 2,7 mm 18 N

81 921 912 -

Normalement fermé

Raccord instantané  
pour tube semi-rigide Ø 4 mm

81 921 702 -

Raccord rapide Ø 4 mm pour 
raccordement avec cannule  

Ø 2,7 x 4 mm
81 921 714 -

Normalement ouvert
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 6 mm
81 921 902 -

Normalement fermé
Raccord rapide Ø 6 mm pour 
raccordement avec cannule  

Ø 2,7 x 4 mm
81 921 717 -

Détecteur de position 
Version compacte

Levier à galet 
unidirectionnel 

supérieur Normalement fermé
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 4 mm
0,1 → 8 bar 200 Nl/mn 2,7 mm 18 N

81 921 707 -

Bouton poussoir  
à canon fileté 

supérieur
81 921 505 -

DÉTECTEURS DE POSITION PNEUMATIQUES - TYPE VERTICAL

Sorties latérales Sorties intérieures
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DÉTECTEURS DE POSITION PNEUMATIQUES - TYPE HORIZONTAL

DÉTECTEURS DE POSITION PNEUMATIQUES - TYPE CANON FILETÉ

MODULES DE SORTIE POUR DÉTECTEURS DE POSITION DE TYPE CANON FILETÉ

Type Actionneur Contact Raccordement Pression de 
service Débit à 6 bar Diamètre de 

passage

Force 
d'actionnement 

à 6 bar

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Détecteur de position 
Version Miniature 
Sortie latérale

Bouton poussoir 
supérieur

Normalement ouvert
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 4 mm
2 → 8 bar 200 Nl/mn 2,7 mm 15 N

81 280 010 -

Normalement fermé 81 280 510 -

Détecteur de position 
Version Miniature
Sortie intérieure

Bouton poussoir 
supérieur

Normalement ouvert

Raccord instantané  
pour tube semi-rigide Ø 4 mm

2 → 8 bar 200 Nl/mn 2,7 mm 15 N

81 281 010 -

Normalement fermé 81 281 510 -

Poussoir roulement 
à bille supérieur

Normalement fermé 81 281 504 -

Bouton poussoir 
à canon fileté 

supérieur
Normalement fermé 81 737 501 -

Levier court supérieur Normalement fermé 81 281 502 -

Levier à galet 
supérieur

Normalement fermé 81 281 509 -

Levier à galet 
unidirectionnel 

supérieur
Normalement fermé 81 281 508 -

Type Actionneur Contact Raccordement Pression de 
service Débit à 6 bar Diamètre de 

passage

Force 
d'actionnement 

à 6 bar

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Version standard Bouton poussoir
Normalement 

fermé

Raccord rapide  
Ø 4 mm pour 

raccordement avec 
cannule Ø 2,7 x 4 mm

0,1 → 8 bar 130 Nm3/h 2 mm 16 N 81 923 001 -

Version faible force
(À utiliser avec Des 
modules de sortie)

Poussoir roulement 
à bille Via module de 

sortie

Raccord instantané pour  
tube semi-rigide  

Ø 4 mm
Via module de sortie Via module de sortie Via module de sortie

0,8 N 81 512 201 -

Levier avec vibrisses 0,025 N 81 512 401 -

Type Actionneur Contact Type de montage Pression de 
service Débit à 6 bar Diamètre de 

passage

Force 
d'actionnement 

à 6 bar

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Module de sortie positif Détecteurs de position 
à faible force de type 

canon fileté

Normalement 
ouvert

Embase 2 → 8 bar 170 Nl/mn 2,7 mm -

81 502 435 -

Module de sortie négatif 
Normalement 

fermé
81 505 435 -
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INTERRUPTEURS PNEUMATIQUES À COMMANDE MANUELLE

B TÊTES

Type Actionneur Contact Raccordement Couleur Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Interrupteur à bascule

Manette avec 
retour automatique 

(3 positions) Normalement 
fermé

Raccord instantané pour  
tube semi-rigide  

Ø 4 mm

Noir 81 715 511 -

Rouge 81 715 512 -

Manette avec retour 
manuel (3 positions)

Noir 81 716 511 -

Rouge 81 716 512 -

Bouton poussoir
Bouton poussoir unique

Normalement 
ouvert

Raccord instantané pour  
tube semi-rigide  

Ø 4 mm

Noir 81 735 011 -

Normalement 
fermé

Noir 81 735 511 -

Rouge 81 735 512 -

Bouton poussoir double Noir/rouge 81 733 511 -

Type Actionneur Encombrement Couleur Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Bouton poussoir  
affleurant

Bouton poussoir unique Ø 22 mm

Noir 24 678 127 -

Vert 24 678 128 -

Rouge 24 678 129 -

Bouton poussoir  
d’arrêt d’urgence

Bouton poussoir unique

Ø 22 mm

Rouge 24 678 173 -

Bouton poussoir unique Noir 24 678 172 -

Bouton unique à pousser et à tourner Rouge 24 678 171 -

Interrupteur  
de sélection

Poignée courte (2 positions)

Ø 22 mm

Noir
24 678 174 -

Poignée longue (2 positions) 24 678 175 -

Poignée courte (3 positions)
Noir

24 678 176 -

Poignée courte avec ressort de rappel 
(3 positions)

24 678 178 -

INTERRUPTEURS PNEUMATIQUES À COMMANDE MANUELLE -À ASSEMBLER

B Tête

C Blocs de contacts

D Adaptateur de montage

C BLOCS DE CONTACTS

Type Actionneur Contact Raccordement Pression de 
service Débit à 4 bar Diamètre de 

passage
Force de 

commande
Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Vanne de  
sectionnement contact -  
3 sorties/2 positions (3/2)

-
Normalement fermé Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 4 mm
0 → 10 bar 90 Nl/mn 2 mm 12,6 N

89 543 501 -

Normalement ouvert 89 543 101

-
Normalement fermé 1/8 pouce BSP  

(taille de filetage de tuyau 
norme britannique)

89 543 701

Normalement ouvert 89 543 201
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Type Actionneur Contact Raccordement Pression de 
service Débit à 4 bar Diamètre de 

passage
Force de 

commande
Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Kit - Blocs de contacts + 
adaptateur de montage -  
3 sorties/2 positions (3/2)

-

Normalement fermé

Raccord instantané  
pour tube semi-rigide Ø 4 mm

0 → 10 bar 90 Nl/mn 2 mm 12,6 N

89 543 105 -

Normalement ouvert 89 543 005 -

Normalement fermée + 
Normalement ouverte

89 543 305 -

Normalement fermée + 
Normalement fermée 

89 543 205 -

D ADAPTATEUR DE MONTAGE

Type Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Adaptateur de montage - - - - - - - 24 679 702 -

COMMANDE BIMANUELLE

BASE DE MONTAGE POUR COMMANDE BIMANUELLE

Type Actionneur Standard Type de montage Raccordement Débit à 4 bar Diamètre de 
passage

Force de 
commande

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Bloc logique de sécurité 

-

Type III A Embase -

2 → 8 bar 0,2 s 2,5 N

81 580 101 -

Bloc logique de sécurité 
Type III B -

Raccord instantané pour tube 
semi-rigide Ø 4 mm

81 580 202 -

Boitier de commande 
bimanuelle

Bouton double

Type III A

-
Raccord instantané pour tube 

semi-rigide Ø 4 mm

81 580 504 -

Boitier de commande 
bimanuelle

Type III B 81 580 503 -

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase Panneau (avec 2 vis M4) Raccordement arrière
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 001 81 532 009
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Guide de choix – Contrôle logique pne umatique

MODULES TEMPORISÉS (ÉLÉMENTS DE TEMPORISATION)

BASES DE MONTAGE POUR MODULES TEMPORISÉS

Type Plage de fonctionnement Débit  
à 6 bar

Diamètre de 
passage

Pression de 
service Type de montage Bouton de réglage 

en option
Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Sortie positive (temporisation 
à l'enclenchement)

Fixe : 0,4 s 

170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar Embase

- 81 503 540 81 503 543

Réglable : 0,1 → 15 s 79 451 698 81 503 710 81 503 728

Réglable : 0,1 → 30 s 79 451 903 81 503 720 81 503 729

Réglable : 0,1 → 60 s - 81 503 725 81 503 731

Sortie négative

Réglable : 0,1 → 15 s

170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar Embase

79 451 698 81 506 710 -

Réglable : 0,1 → 30 s 79 451 903 81 506 720 -

Réglable : 0,1 → 60 s - 81 506 725 -

Générateur d'impulsion

Fixe : 0,4 s

170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar Embase

- 81 507 540 81 507 543

Réglable : 0,1 → 30 s 79 451 904 81 507 720 81 507 724

Générateur de fréquence

Réglable : 0,02 → 8 Hz

170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar Embase

79 451 905 81 506 940 81 506 945

Réglable : 0,02 → 14 Hz - 81 506 920 -

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase

Rail DIN
Raccord rapide 

rotatif

Base qui permet de raccorder 
plusieurs produits  

les uns à côté des autres
81 532 102 81 532 109

Rail DIN
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 104 81 532 111

Embase
Axe (Ø 8 mm)  

via un clip
Raccordement 

arrière
Base pour utiliser jusqu'à  

deux produits
81 531 001 81 531 008

Embase
Panneau avec  

2 vis M4
Raccordement 

arrière
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 001 81 532 009
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FONCTION DE TEMPORISATION
Sortie positive (temporisation à l'enclenchement) Sortie négative Générateur d'impulsion Générateur de fréquence

2

1

3
T      

1 3

2

T  

2

1

3
T

   

1 3

2

T  

2

3
T

     

2 3

T

2

3

Ot Pt      

2 3

Ot
Pt

B	 Entrée commande
C	 Alimentation air
D	 Sortie d'air

T : Chronogramme
//Arrêt alimentation

B	 Entrée commande
C	 Alimentation air
D	 Sortie d'air

T : Chronogramme
//Arrêt alimentation

C	 Alimentation air
D	 Sortie d'air
	 T : Chronogramme

C	 Alimentation air
D	 Sortie d'air

TOt : Temps de fonctionnement
Pt : Période de temps

MODULES LOGIQUES (ÉLÉMENTS LOGIQUES)

Fonction Logique Expression  
logique Type de montage Débit à 6 bar Diamètre de 

passage
Pression de 

service Couleur Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

OU S = a + b

Embase

170 Nl/mn

2,7 mm

2 → 8 bar Bleu

81 521 501 81 521 508

Raccord instantané  
pour tube semi-rigide Ø 4 mm

2,7 mm 81 540 001 81 540 015

Raccord instantané  
pour tube semi-rigide Ø 6 mm

200 Nl/mn 4 mm 81 540 005 -

ET S = a . b

Embase 170 Nl/mn

2,7 mm

2 → 8 bar Vert

81 522 501 81 522 505

Raccord instantané  
pour tube semi-rigide Ø 4 mm

150 Nl/mn 81 541 001 81 541 015

Raccord instantané pour  
tube semi-rigide Ø 6 mm

200 Nl/mn 4 mm 81 541 005 81 541 017

OUI (tampon) S = a

Embase 170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar

Jaune 81 501 025 81 501 031

OUI (tampon) avec seuil S = a Orange 81 503 025 81 503 028

NON (Inverseur) S = ā

Embase 170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar

Gris clair 81 504 025 81 504 035

NON (Inverseur) avec seuil S = ā Gris foncé 81 506 025 81 506 027 
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BASES DE MONTAGE POUR MODULES LOGIQUES

MODULES DE MÉMOIRE (ÉLÉMENTS DE MÉMOIRE)

SÉQUENCEURS (ÉLÉMENTS SÉQUENTIELS)

BASES DE MONTAGE POUR SÉQUENCEURS

BASES DE MONTAGE POUR MODULES DE MÉMOIRE 

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase

Rail DIN
Raccord rapide 

rotatif

Base qui permet de raccorder 
plusieurs produits les uns à côté 

des autres
81 532 102 81 532 109

Rail DIN
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 104 81 532 111

Embase
Axe (Ø 8 mm)  

via un clip
Raccordement 

arrière
Base pour utiliser jusqu'à  

deux produits
81 531 001 81 531 008

Embase
Panneau avec  

2 vis M4
Raccordement 

arrière
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 001 81 532 009

Type Débit à 6 bar Diamètre de 
passage Pression pilotage min. Pression de 

service Type de montage Couleur Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Bistable
200 Nl/mn 2,7 mm 2,5 bar 2 → 8 bar Embase Noir

81 523 201 81 523 205

Bistable avec commande 
manuelle

81 523 601 81 523 608

Type Version Débit  
à 6 bar Diamètre de passage Pression de 

service Type de montage Durée de vie 
mécanique

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Module séquenceur de base
A maintien

150 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 bar Embase 5 x 10*6 à 6 bar

81 550 001 81 550 013

A remise à zéro 81 550 201 81 550 213

Module séquenceur 
de registre à décalage

A maintien 81 550 401 81 550 403

A remise à zéro 81 550 601 81 550 603

Type Type de montage Remarques Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase
Rail DIN Raccord rapide rotatif et témoins de pression 81 551 101 81 551 104

Axe (Ø 8 mm) via un clip - 81 551 001 -

Jeu d’extrémité
Rail DIN Raccord rapide rotatif et témoins de pression 81 552 101 81 552 105

Axe (Ø 8 mm) via un clip Témoins de pression 81 552 001 -

Module bloc de dérivation Rail DIN Raccord rapide rotatif et témoins de pression 81 552 601 81 552 605

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase Rail DIN
Raccord rapide 

rotatif
Base pour un usage autonome

d'un seul produit
81 542 002 81 542 004
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Guide de choix – Indicateurs pneumat iques

Guide de choix – Électrovannes

VOYANTS PNEUMATIQUES

ÉLECTROVANNES

COMPTEURS PNEUMATIQUES

Type Couleur Raccordement Découpe panneau Encombrement Pression de 
service

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Voyants

Rouge

Raccord instantané pour tube 
semi-rigide Ø 4 mm

22,5 mm Ø 30 mm 2 → 8 bar

84 150 201 84 150 214

Vert 84 150 202 84 150 215

Jaune 84 150 203 84 150 216

Bleu 84 150 204 -

Type Contact Débit à 6 bar Diamètre de  
passage

Pression de 
service

Temps de 
commutation Encombrement Tension 

d’alimentation
Type de 

montage
Référence 
standard

Référence 
conformité ATEX

3 sorties/2 positions (3/2) Normalement 
Fermé 200 Nl/mn 3 mm 3 → 8 b 20 ms

17,5 mm

24 VDC Rail DIN

81 513 103 -

4 sorties/2 positions  
(4/2 monostable)

- 35 mm 81 513 203 -

3 sorties/2 positions (3/2)
Normalement 

Fermé
170 Nl/mn 2,7 mm 2 → 8 b -

Avec commande 
manuelle impulsion

24 VDC

Embase

81 519 732 -

24 VAC 81 519 774 -

110 VAC 81 519 776 -

220-230 VAC 81 519 777 -

Type Chiffres Encombrement Pression de 
déclenchement

Pression 
d'enclenchement

Pression 
d'alimentation Type de montage Référence  

standard
Référence 

conformité ATEX

Totalisateur (+ remise à zéro 
manuelle

4 chiffres 24 x 48 mm < 0,3 bar > 1,4 bar 2 → 8 bar Montage avec vis 99 766 002 -
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B ÉLECTROVANNE DE CONTRÔLE

Type Contact Débit à 6 bar Diamètre de  
passage

Type de  
montage Raccordement Temps de 

commutation Commande Tension 
d’alimentation

Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

3 sorties/2 positions (3/2) Normalement fermé 25 Nl/mn 0,8 mm Sur distributeur

Plug-In

5 - 15 ms

-

24 VDC 

81 519 032 81 519 035

Par impulsion 81 519 332 81 519 335

À fil Par impulsion 81 519 340 81 519 037

Plug-In Manuel (maintenu) 81 519 632 81 519 635

3 sorties/2 positions (3/2) Normalement fermé 12 Nl/min 0,5 mm
Sur  

distributeur
Plug-In 5 - 15 ms

-

24 VAC - 50/60 Hz

81 519 080 -

Par impulsion 81 519 380 -

Manuelle (à accrochage 1/4 tour) 81 519 680 -

Par impulsion 48 VAC - 50/60 Hz 81 519 381 -

Par impulsion
110 VAC - 50/60 Hz

81 519 378 -

Manuelle (à accrochage 1/4 tour) 81 519 678 -

Par impulsion 220/230 VAC - 
50/60 Hz

81 519 379 -

Manuelle (à accrochage 1/4 tour) 81 519 679 -

BASES DE MONTAGE POUR ÉLECTROVANNES

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence  
conformité ATEX

Embase

Rail DIN
Raccord rapide 

rotatif

Base qui permet de raccorder 
plusieurs produits  

les uns à côté des autres
81 532 102 81 532 109

Rail DIN
Base pour un usage autonome  

d'un seul produit
81 532 104 81 532 111

Embase
Axe (Ø 8 mm)  

via un clip
Raccordement 

arrière
Base pour utiliser jusqu'à  

deux produits
81 531 001 81 531 008

Embase
Panneau avec  

2 vis M4
Raccordement 

arrière
Base pour un usage autonome  

d'un seul produit
81 532 001 81 532 009

ÉLECTROVANNES - À ASSEMBLER

   

B Électrovanne de contrôle

Joint LED en option

LED en option

  

+

    
C Distributeur

+

        

=

     
D Embase et/ou jeu d'extrémité

Électrovanne complète
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C DISTRIBUTEURS

Type Fonction Contact Débit à 6 bar Diamètre  
de passage

Temps de 
commutation Encombrement Pression de 

service
Type de 

montage
Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

3 sorties/2 positions - (3/2) Monostable
Normalement fermé

200 Nl/mn 3 mm 15 ms 17,5 mm 3 → 8 b Embase

81 513 100 81 513 196

Normalement ouvert 81 513 600 -

4 sorties/2 positions - (4/2) Monostable - 81 513 200 81 513 234

4 sorties/2 positions - (4/2)
Monostable -

300 Nl/mn 4 mm 50 ms 35 mm 3 → 8 b Embase
81 516 100 -

Bistable - 81 516 200 81 516 208

LED ET JOINT EN OPTION

ACCESSOIRES GÉNÉRIQUES

D EMBASES ET JEUX D'EXTRÉMITÉ

Type Tension d’alimentation Type de montage Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

LED
(Indicateurs visuels avec 
antisurtension)

24 V - 50/60 Hz

Entre électrovanne de contrôle 
et distributeur

81 513 052 -

110 V - 50/60 Hz 81 513 058 -

230 V - 50/60 Hz 81 513 059 -

Joint LED 12 → 24 VAC/DC 81 513 064 -

Type Nota Type de montage Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Silencieux pneumatique Filtre antipoussière Raccord instantané pour tube semi-rigide Ø 6 mm 81 537 001 -

Connecteur Pour électrovanne de contrôle 81 516 082 -

Pilote pneumatique Sans commande manuelle Raccord instantané pour tube semi-rigide Ø 4 mm 81 516 081 81 516 093

Plaque de fermeture
Pour les positions des pièces  

de rechange
81 516 085 -

Type Type de 
montage Raccordement Encombrement Référence  

standard
Référence 

conformité ATEX

Embase

Rail DIN

Raccord instantané pour  
tube semi-rigide Ø 4 mm

17,5 mm 81 513 060 81 513 075

35 mm 81 517 101 -

Raccord instantané pour  
tube semi-rigide Ø 6 mm

17,5 mm 81 513 065 81 513 076

35 mm 81 517 201 81 517 206

Jeux d’extrémité
Raccord instantané pour  
tube semi-rigide Ø 6 mm

2 x 17,5 mm 81 513 011 81 513 040

Module intermédiaire 
d’alimentation

17,5 mm 81 513 001 81 513 039
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Guide de choix – Composants et circu its gravés

COMPOSANTS DU CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR

CAPACITÉ POUR TEMPORISATION

Type Débit Diamètre de 
passage

Pression de 
service Type de montage Raccordement Référence  

standard
Référence 

conformité ATEX

Régulateur de débit d'air
Flux libre 30 Nl/mn 0 → 0,5 mm

1 → 8 bar Embase -
81 525 101 -

Flux libre 200 Nl/mn 0 → 1,7 mm 81 526 001 -

Régulateur de débit d'air

Débit à 4 bar 0,18 → 0,30 Nm3/h Ø 0,3 mm

1 → 8 bar -
Raccord instantané 

pour tube semi-rigide  
Ø 4 mm

81 529 003 81 529 013

Débit à 4 bar 0,35 → 0,5 Nm3/h Ø 0,4 mm 81 529 004 81 529 014

Débit à 4 bar 0,58 → 0,77 Nm3/h 0,5 mm 81 529 005 -

Débit à 4 bar 0,80 → 1,06 Nm3/h Ø 0,6 mm 81 529 006 -

Débit à 4 bar 1,10 → 1,39 Nm3/h Ø 0,7 mm 81 529 007 81 529 017

Débit à 4 bar 1,45 → 1,65 Nm3/h Ø 0,8 mm 81 529 008 81 529 018

Débit à 4 bar 2,30 → 2,80 Nm3/h Ø 1 mm 81 529 010 -

Débit à 4 bar 0,08 → 0,12 Nm3/h Ø 0,25 mm 81 529 025 -

Réducteur de débit d'air  
Débit à 6 bar 200 NL/mn -

2 → 8 bar 
(Pression de sortie 

réglable 0,1 → 8 bar)
Embase - 81 527 001 -

Clapet antiretour 
Débit à 6 bar 200 NL/mn - 2 → 8 bar -

Raccord instantané 
pour tube semi-rigide  

Ø 4 mm
81 529 901 -

Type Chronogramme Raccordement Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Capacité 10 → 60 s
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 4 mm
79 452 808 -

AMPLIFICATEURS DE SIGNAL D'AIR

Type Fonction Pression d'enclenchement Diamètre de 
passage

Consommation  
à 4 bar

Surcharge 
acceptable 
pendant 1 h

Type de montage Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Amplificateurs simples
Positive

10 → 20 mb 2,5 mm 5 Nl/mn 800 mb Embase
81 502 230 81 502 238

Négative 81 505 230 81 505 231
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GÉNÉRATEURS DE VIDE

BASES DE MONTAGE POUR COMPOSANTS DU CIRCUIT PNEUMATIQUE

BLOC D’ALIMENTATION

Type Type de montage Raccordement Pression de service Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Générateurs de vide Embase -

2 → 8 bar

81 535 301 -

Générateurs de vide

-
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 4 mm
81 545 001 81 545 012

-
Raccord instantané  

pour tube semi-rigide Ø 6 mm
81 545 005 -

Type Type de montage Raccordement Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Bloc d'alimentation 13 sorties
Axe (Ø 8 mm)  

via un clip
Raccordement arrière 81 536 801 -

CIRCUITS GRAVÉS

Contactez notre DesignLAB pour des circuits gravés pneumatiques sur mesure

     

Type Type de montage Raccordement Nota Référence  
standard

Référence 
conformité ATEX

Embase

Rail DIN
Raccord rapide 

rotatif

Base qui permet de raccorder 
plusieurs produits les uns à côté 

des autres
81 532 102 81 532 109

Rail DIN
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 104 81 532 111

Embase
Axe (Ø 8 mm)  

via un clip
Raccordement 

arrière
Base pour utiliser jusqu'à  

deux produits
81 531 001 81 531 008

Embase
Panneau avec  

2 vis M4
Raccordement 

arrière
Base pour un usage  

autonome d'un seul produit
81 532 001 81 532 009
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CANADA

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com 

ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com 

MEXIQUE

Tél. : +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com
 

CHINE 

Tél. : +86 (752) 5303 200
china@crouzet.com 

CORÉE DU SUD

Tél. : +82 (2) 2679 8312 
korea@crouzet.com

INDE

Tél. : +91 (80)  2111 1092
india@crouzet.com   

ASIE DU SUD & PACIFIQUE

Tél. : +86 (752) 5303 200
eap@crouzet.com

AMÉRIQUE EUROPE / MOYEN ORIENT / AFRIQUE ASIE / PACIFIQUE

Avertissement :
Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d’information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales 
se réservent le droit d’effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l’acheteur de 
contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l’utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en oeuvre ni notre responsabilité recherchée 
pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d’autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou 
n’importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n’aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.

ALLEMAGNE / AUTRICHE 

Tél. : +49 (0) 2103/9385930
Fax : +49 (0) 2103/980-222
kundenservice@crouzet.com

BELGIQUE

Tél. : +32 (0) 2 620 06 05
Fax : +32 (0) 2 461 00 23
klantenservice@crouzet.com 

ESPAGNE / PORTUGAL

Tél. : +34 (91) 215 80 95
Fax : +34 (93) 2  20 02 05
atencionalcliente@crouzet.com 

FRANCE

Tél. : +33 (0) 475 802 101
Fax : +33 (0) 475 828 900
relationclient@crouzet.com 

ITALIE

Tél. : +39 (02) 38 594 099
Fax : +39 (02) 82 952 104
assistenzaclienti@crouzet.com

MAROC

Tél. : +212 5 20 48 03 40
sales.mena@crouzet.com

 

PAYS-BAS

Tél. : +31 (0) 20-654 52 20
klantenservice@crouzet.com
 

ROYAUME-UNI

Tél. : +44 (0) 2076 600 025
customer.relation@crouzet.com

SUISSE

Tél. : +41 (0) 225 67 57 90
Fax : +41 (0) 565 88 02 75
kundenservice@crouzet.com 
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