
40 余载经验
深耕核电市场

限位开关安装数量
超过 100,000 个

应用于全球
87 个核反应堆

稳健的传感解决方案
让核电站实现
前所未有的安全性 
通过提供经过核级认证（IEEE、RCC-E 2005、RCC-E 2012）、可承受极
端恶劣环境条件的安全位置传感器，构筑核电站的未来

核级限位开关专家



Crouzet 简介

我们的核电业务

2.5  亿欧元
年营业额

百 年 制 造 ， ” 共 创 未 来 “

1,860 9
名员工

个销售
办事处

10 个生产
基地

6 个研发
中心

Crouzet 是一家独立的制造商，为航空航天、交通运输、能源、
建筑和机械行业的严苛应用制造机械电子元器件。

Crouzet 提供开关和传感器、机电执行器、电气控制和保护设备、
飞行控制设备、自动化控制器和继电器以及仪表服务。

自 1921 年以来，Crouzet 秉承与客户密切协作开发产品
（从标准元器件到全定制解决方案）的优良传统。

自 2023 年起，    成为 Crouzet 的品牌。

57
+6

核电站

+60,000
（法国）

我们的限位开关和
气密继电器
安装范围覆盖

 个限位开关目前
 已在中国安装

我们的气密继电器
无需变更即可适用于下
列 32 个核电站：  

个即将开工的EPR2项目
秦山 1-2-3-4、方家山 1-2、
昌江 1-2、大亚湾 1-2、岭澳 1-2、
岭澳 1-2-3-4、宁德 1-2-3-4、阳江 1-2-3-4-5-6、
广西 1-2、昌江 1-2、
红沿河 1-2-3-4, 台山 1-2



我们在核工业领域 

深耕 40 余年，致力于提供

用于提高核电站安全性的

解决方案。

›  100000 余个核电开关

›  久经考验的性能和安全性

›  产品覆盖全球 40 多个

核电站

›  通过 RCC-E（AG、K1/K2/

K3、K3AD）、IEEE/KBE 

认证

CROUZET 核电业务

客户 
收益

 ›   产品坚固可靠，符合核安全标准
 ›   定期在实验室中进行质量测试
 ›   在与法国和中国领先核领域制造商的长期合作中积累了

丰富的专业知识

安全可靠

 ›   更紧密地满足特定需求 
 ›   客户满意
 ›   按需生产
 ›   更换陈旧限位开关 

产品定制

 ›   方便省时
 ›   分享最佳实践经验
 ›   更具灵活性和稳定性

密切协作

在反应堆厂房内外 
均能实现卓越性能

Crouzet 的开关产品可

在非常恶劣的环境中检

测装置位置和通断高 

低电流负载，我们的解

决方案让您不再为故障

烦忧。

“

”

Crouzet 的微动开关、限位开关和传感器可承受极具挑战性的 
AG、K1、K2、K3AD、K3 ATEX、K3 环境，用于通断负载以及以下
装置的位置检测：

AG 类别
要求在发生严重事故时运行的设备。

K1 类别
要求在正常工作条件、地震、正常工作辐射、事故
和事故后条件下运行的设备。

K2 类别
要求在正常工作条件、正常工作辐射和地震条件
下运行的设备。
K3、K3 ATEX、K3AD 类别
要求在正常工作条件和地震条件下运行的设备。

 

 › 主阀轴

 ›  电动阀门执行器

 ›  吊装设备  

 › 闸门 

 › 发电机

 › 防护装置 

 › 暖通空调

 | CROUZET.COM  | 2  | 核工业概览  | CROUZET.COM  | CROUZET.COM | 3  | 4 | 核工业概览  | 核工业概览

核电开关 

恶劣环境
温和环境 辐射环境 非核安全级环境 (NC)

事故工况* 非事故工况**

  

大致尺寸 (mm) Ø31x148 94x22x22 90x70x50 90x70x50 64x35.5x12.8 90x70x50 90x70x50 90x70x50 90x70x50 160x46x45 90x70x50 42x36x13 Ø15x63 Ø16x97 Ø11x15 28x16x10 73x56x36 49x30x16 最小 100x30x30 最小 Ø14x34

类型 83999033  
➞ 03X 83999036 SP916200 

➞ 09 
SP916210  
➞ 40 SP481611 SP452210 

& 20
SP916250 

➞ 80
SP452255 

➞ 59
SP452252 

➞ 99 SP3991 SP452250  
& 60 SP4863 SP4813 SP 4743 83151* 83160 SP958800 

& 10
83873946 

& 47
SP3941 
SP3969

83770   
83771

典型应用 阀门 阀门 安全阀 调节阀 暖通空调和执
行器 调节阀 阀门 蒸汽阀 调节阀 ATEX 防爆阀门 阀门 执行器和发

电机 桥式起重机 水下检测 高 
精度

在阀门执行器
中进行检测 阀门和执行器 执行器位置

ATEX  
执行器和蒸汽 

涡轮机
桥式起重机

电压 - 电流 - 功率因数 110 Vc  / 50 mA
29 Vc   -   1.5 A   -   L/R： 5 ms

137 Vc   -   200 mA   -   L/R： 40 ms

29 Vc   -   3 A   -   阻性

220 Va  -  400 mA - 功率因
数： 0.8

48 Vc   -   1 A   -   L/R： 5 ms

220 Va   -   1 A   -   功率因数： 1

220 Va 1A 
0.4A 功率因数： 

0.8

29Vc 3A 
1.5A L/R5 ms

250Vc 0.3A 
48Vc  2A

220 Va 1A 
0.4A 功率因数： 

0.8

29Vc  3A 
1.5A L/R5 ms

250Vc  0.3A

250 Va 5A

24Vc 7A

250Vc 0.3A

125/250 Va 15A

125/250V A 15A 
 0.75 功率因数： 

0.75

125/250 Va  
指示灯： 3A/2.5A

250 Va 10A

24Vc 10A

250Vc 0.6A

250 Va 10A

24Vc 10A

250Vc 0.8A

220 Va 1A 
0.4A 功率因数： 

0.8

29Vc 3A 
1.5A L/R5 ms

137Vc 0.2A 
L/R 0.2A

250 Va 4A

24Vc 3A

250Vc 0.3A

电路图 1 3
2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C  型
1 3

2

C  型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型
1
3

2
4

Za 型
21 22
13 14

Zb 型（隔离触点）
1 3

2

C 型
1 3

2

C 型

极数 1 1 1 1 1 1 或 2 1 1 或 2 1 或 2 1 1 或 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 或 2

防护等级  IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX7 IP67 IP67 IP65 IP68 密封 IP40 IP66 IP66/IP67/
IP69

IP66/IP68/
IP69 IP66/IP68

温度范围（最低和最高）  +5 °C 
+200 °C

+5 °C 
+200°C    

+10 °C 
+53 °C                         

+10 °C 
+53 °C                         

-55 °C 
+105 °C                         

+10 °C 
+53 °C                         

+10 °C 
+53 °C                         

-25 °C 
+175 °C                         

-25 °C  
+55 °C                         

-20 °C 
+60 °C                         

+10 °C 
+53 °C                         

-55 °C 
+105 °C                         

-25 °C  
+80 °C                         

-15 °C   
+60 °C                         

-55 °C 
+250 °C                         

-40 °C  
+150 °C                         

-40 °C  
+70 °C                         

 -40 °C     
+70 °C                         

-55 °C  
+210 °C                         

-55 °C  
+250 °C                         

辐射水平 (KGy)  114 114 1950 500 850 850 500 250 50 200 1000 1000 2200

最大操作力 (N) 54 54 29 29 30 35 29 29 29 20 35 8.5 12 25 25 5 15 10 35

最大差动行程 (mm) 0.10 0.10 1 1 0.3 1 1 1 1 0.08 1 0.5 0.05 0.05 0.06 0.3 0.7 1.1 0.05

壳体材料 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 铜 不锈钢 铝 铝 铜 铝 铝 不锈钢 奥氏体钢 不锈钢 塑料 锌合金 锌合金
铝 
铜 

不锈钢
不锈钢

重量（不含电缆）(g) 200 200 1020 1010 130 1400 1010 650 650 640 550 42 60 80 10 10 340 125 500 20

机械寿命（周期） 11 000 8 000 20 000 100 000 50 000 30 000 100 000 20 000 100 000 100 000 30 000 50 000 100 000 100 000 200 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 100 000 100 000

连接                 连接器 l l l l 电缆格兰
电缆 l l l l l l l l l l l l 焊接 用螺丝固定 用螺丝固定 l l l

电线 l l l l l l l

认证        
核电设备鉴定 LOCA LOCA AG K1  

环境  6 K1 K1 K2 K3AD  
系列 C+F

 K3 
系列 C+F K3 / ATEX K3 K3 在客户应用中鉴定

核安全标准 IEEE/KBE IEEE/KBE RCC-E 2012 RCC-E 2012 RCC-E-2005 RCC-E-2005 RCC-E 2012 RCC-E 2012 RCC-E 2012 RCC-E 2012 RCC-E-2005 RCC-E-2005 
 *（可应对 LOCA 事故，抗辐射，抗震）  ** 抗辐射和抗震   
技术特性值可能会变动。

合格产品 特定产品 标准产品



CANADA

电话： +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com
 

MEXICO

电话：+1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

 

USA

电话： +1 (855) 929-5465
americas.custserv@crouzet.com

 

CHINA 

电话:  +86 (752) 5303 200
china@crouzet.com 
 
 

INDIA

电话: +91 (80)  2111 1092
india@crouzet.com   
 

SOUTH KOREA

电话: +82 (2) 2679 8312 
korea@crouzet.com

SOUTH ASIA PACIFIC

电话: +86 (752) 5303 200
eap@crouzet.com

AMERICAS EUROPE / MIDDLE EAST / AFRICA ASIA / PACIFIC

警告：
此目录中包含的产品信息仅供展示用途，不构成声明、保证或任何形式的合同承诺。Crouzet 及其子公司保留修改产品的权利，恕不另行通知。有关产品的任何特定用途或应用，我们负责提
供咨询服务；买方应负责，特别是通过所有适当的测试，确定产品在某一用途或应用中的适用性。在任何情况下，我们均不提供保证，也不对在产品销售前未明确约定的任何应用（如与其他
电气或电子元件、电路或组件，或任何其他不适用材料或物质相关的任何修改、增删和使用）负责。

SPAIN / PORTUGAL

电话: +34 (91) 215 80 95
传真： +34 (93) 2  20 02 05
atencionalcliente@crouzet.com

 

SWITZERLAND

电话: +41 (0) 225 67 57 90
传真：+41 (0) 565 88 02 75
kundenservice@crouzet.com 

THE NETHERLANDS

电话: +31 (0) 20-654 52 20
klantenservice@crouzet.com 
 

UNITED KINGDOM

电话: +44 (0) 2076 600 025
customer.relation@crouzet.com

 

BELGIUM

电话：+32 (0) 2 620 06 05
传真：+32 (0) 2 461 00 23
klantenservice@crouzet.com

FRANCE

电话： +33 (0) 475 802 101
传真： +33 (0) 475 828 900
relationclient@crouzet.com

GERMANY / AUSTRIA 

电话：+49 (0) 2103/9385930
传真：+49 (0) 2103/980-222
kundenservice@crouzet.com 

ITALY

电话：+39 (02) 38 594 099
传真： +39 (02) 82 952 104
assistenzaclienti@crouzet.com 

MOROCCO

电话：+212 5 20 48 03 40
sales.mena@crouzet.com 

WWW.CROUZET.CN
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